SOFTWARE PARA DETALHAMENTO DE

LAJES ARMADAS COM TELAS SOLDADAS
Versao 6.0




INDICE

PARTE|-INSTALACAO DO SOFTWARE TELA LAJEIBTSVG6.0.................cvean....
1. CONFIGURACOES MINIMAS ...
2. INSTALAR O SOFTWARE ...t e an s
3. DESINSTALAR O SOFTWARE ...ttt e

PARTE Il - REGISTRANDO O SOFTWARETELALAJEIBTSV.6.0..................cccnn.....
1. REGISTRAR O SOFTW ARE ..ottt e ae

PARTE Il - UTILIZANDO O SOFTWARE TELA LAJEIBTSVv.6.0........cconneeeeaanann..
P I = I N | 1 A P
2. ENTRADA DE DAD S .ottt e e e eaas

2.1 Dados da Obra ... e
2.2 Par@metros de Projeto .....coeoeiiiiii e
2.3 Paradmetros do Detalhamento Final ..o
2.4 DefiniC80 € NOIMAS ... e e aens
2.5 Tabela de Telas Soldadas .......ooeiiiiiiiiii i e s

3. ESPECIFICAR E DETALHAR LAJES E PAREDES DE CONCRETO ARMADAS
COM TELAS SOLD AD AS .. e e e aaa
3.7 Criar NOVO Projeto ..cuueieiii it et e
3.2 INfOrmar ASSUNTO ..ot e et e
3.3 Dados da Obra ....ciiiiiii i e
3.4 Parametrizar 0 Projeto ......coeiiei i e e
3.5 Parametrizar o Detalhamento Final ...
3.6 Entrar em um Projeto e Assunto Cadastrado .........ccooeeviiiiiiiiiiiiiinnnn oaen
3.7 Preparar a Planta Desenhada em um Sistema CAD ..........ccoiiiiiiiiiiiiinnn...
3.8 Localizar o Executavel do Sistema CAD .....coiiiiiiiiiiii i
3.9 Detalhar a Armadura Positiva ou Distribuicao de Telas com Emendas .......
3.9.1 Carregar Projeto Executadoemum SistemaCAD .........cooovviiiiiiiiinenen.

3.9.2 Delimitar Perimetro Interno das Lajes e Vaos de Escada e Pocos de
EleVadores oo e s

3.9.3 Salvar o Perimetro Interno das Lajes e dos Vaos de Escada e Pocos
de Elevadores . ... e s

3.9.4 Delimitar Area onde sera necesséario Aco Complementar (Vergalh&o)
COMO RETOICO e e s

3.9.5 Salvar Perimetro Interno da Area onde seré necessério Complemento
em Aco CONVENCIONAI ... e aae aeas
3.9.6 Detalhar Lajes com Telas Soldadas .......c.ccovviiiiiiiiiiiiiiiciic e
3.9.6.1 Definir o Sentido do Aco Principal .......ccooiiiiiiiiiiie e

3.9.6.2 Definir Areas de Aco Principal e Secundario pelo Processo
D1 /=) o T

3.9.6.3 Definir Areas de Aco Principal e Secundario pelo Processo
(o LT O 0T 0 1V -3 Vo T

3.9.6.4 Definir Areas de Aco Principal e Secundario a partir dos Tipos
de Telas Pré-Definidas no Dimensionamento .............cccvvuvnnen.
3.9.6.5 Definir o Comprimento de Ancoragem das Vigas ...................
3.9.6.6 Escolher o Tipo de Tela Soldada .........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiin o
3.9.7 Criar Telas ESPECIAIS ..uuiiiiiiiiiii i it e
3.9.8 Registrar Laje sem Gerar Telas ......cooeiiiiiiiiiiii i
3.9.9 ApPaAgar Lajes .oueieiii i e s
3.9.710 LaJeS IQUAIS ..uuueeiiei ettt aaas
3.9.11 Cotar Emendas entre Painéis de Tela .......ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiic i o
3.9.12 Alterar Medidas de um Painel de Tela ......coooviiiiiiiiiiiiiiic e



3.9.13 Alterar a Designacaode uma Tela .....cooeviiiiiiiiii e e 36

3.9.14 Ajustar Emendas entre Painéisde Tela ..........ccooiiiiiiiiiiiiic i, 37
3.9.15 Apagar e Criarum Painelde Tela ......ccoeiiiiiiiiiiii e 39
3.9.16 Localizar Painéis de Telas no Detalhamento ...........ccoocvvviiiiiininnnn. 40
3.9.17 Detalhamento da Armadura Alternada com Telas Soldadas ............... 40
3.9.18 Salvar o Detalhamento das Telas .......occvviiiiiiiiiiiiiii e 41
3.9.19 Cadastro de Telas ESPEeCiaiS ...c.vviviiiiiiiiiii i e 41
3.9.19.1 Criar Tela Especial sem Detalhar Laje .........cccovviiiiiiiiiininnne. 41
3.9.19.2 Editar Tela Especial Cadastrada ..........cccoovviiiiiiiiiiiiiicie e 43
3.9.19.3 Apagar Tela Especial do Cadastrado ..........ccvvviviiiiiiiinnnnnn.. 44
3.9.19.4 Carregar Telas Especiais de outros Assuntos do mesmo
PO B0 o e e 45
3.9.19.5 Apagar Telas Especiais nao utilizadas no Projeto ....................... 46
3.9.20 Analisar Telas ESPeciais ....c.cviiiiiiiiii i i 47
3.9.21Peso Total do Detalhamento Executado em Telas Soldadas ............... 48
3.9.22Carregar Detalhamentodas Telasde outros Assuntos..............ceeueeee. 48
3.9.23 Gerar Esquema de Cortedas Telas .....cccvviiiiiiiiiiiiiii i e 50
3.9.24 Editar Esquema de Corte das Telas .....ccoveviiiiiiiiiiiii i 50
3.9.24.1 Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte ....... 51
3.9.24.2 Recalcular a Quantidade de Painéis Inteiros do Esquema de
0] o - 54
3.9.24.3 Calculo e Verificacdao de Painéis de Telas no Esquema de
0] o - 54
3.9.25Salvar 0o Esquema de Corte ....oovviiiiiiiii i e eae e 54
3.9.26 Criar VergalnOes ... .oieiiiiiii it 55
3.9.27 Editar Vergalhao .....cccuoiiiiiiiii i s 59
3.9.28 Salvar VergalnOes ....cccviiiiiiii i e 60
3.9.29Editar Planta Base .......coiuiiiiiiiiiiiii i e 60
3.9.30 Separar Projeto em BlOCOS ....coiiiiiiiiii i 62
3.9.31 Gerar 0 Projeto Final ......coiiiiii e 63
3.9.32Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas e Complemento em
Aco Convencional (Vergalh80) .......ccoviiiiiiiiii e e 70
3.10 Detalhar a Armadura Negativa ou Distribuicao de Telas sem Emendas ..... 70
3.10.1 Carregar o Projeto e Delimitar o Perimetro da Armadura Negativa ..... 73
3.10.2 Salvar os Perimetros das Areas onde sera Posicionado a Armadura
N GaAtIVA .t e 75
3.10.3Detalhara ArmaduraNegativacomTelasSoldadas................ccceeueene. 75
3.10.3.1 Definir o Sentido da Armadura Principal .........cccoviiiiiiiiiiinnais 76
3.10.3.2 Definir as Areas de Aco Principal e Secundério pelo Processo
D 1] = o TR 77
3.10.3.3 Definir as Areas de Aco Principal e Secundério pelo Processo
(o Lo O 0] 1 V7T ¥ o TN 78
3.10.3.4 Definir as Areas de Aco Principal e Secundaria a Partir dos
Tipos de Telas Pré-Definidos no Dimensionamento .................... 80
3.10.3.5 Escolher o Tipo de Tela Soldada ........cccovivviiiiiiiiiiiiiiee e 80
3.11 Detalhar a Armadura das Paredes de Concreto Utilizando as Elevacodes
das Paredes COmMO Base ......coouiiiiiiiiii e 83
3.11.1 Carregar o Projeto e Delimitar a Area das Paredes de Concreto ........ 86
3.11.2 SalvarosPerimetrosdasParedesdeConcreto.........cocevviviiiieiiiiinnnnns 87
3.11.3 Detalhar Paredes de Concreto com Telas Soldadas ..............ccoeven 87
3.11.3.1 Definir o Sentido da Armadura Principal ..........ccoiiiiiiiiiinn s 89
3.11.3.2 Definir as Areas de Aco Principal e Secundério pelo Processo

D1 =1 1o Y 89



3.11.3.3 Definir as Areas de Aco Principal e Secundério pelo Processo

(o [T 0o ] o 17T 3= T L 90
3.11.3.4 Definir as Areas de Aco Principal e Secundaria a Partir dos
Tipos de Telas Pré-Definidos no Dimensionamento .................... 92
3.11.3.5 Definir as Ancoragens nas Paredes ..........cccviiiiiiiiiiiiinnnenn. 92
3.11.3.6 Definir os Reforcos entre Paredes a serem Executados com
Tela Soldada ..oo.viiii e 93
3.11.3.7 Definir Altura do ArranquUe ......coiiuieiiiiie i i eiaee e e 94
3.11.3.8 Definir os Reforcos entre Laje e Parede a serem Executados
com Tela Soldada .....coouiiiiiii i s 95
3.11.3.9 Escolher o Tipo de Tela Soldada .........ccoviiiiiiiiiiiiiiiee e 96
3.12 Preparar a Planta Baixa para ser Utilizada como Base no Detalhamento
da Armacao das Paredes de CoNCreto ....ccovvvviniiiiiiiii i s 105
3.13 Detalhar a Armadura das Paredes de Concreto Utilizando uma Planta
Baixa comoO Base ......ooiiiiiii e 106
3.13.1CarregaraPlantaBaixaouEixosdasParedes.............c.covviiiiiiiiiinnnnn .. 108
3.13.2 Registrar os Dados das Paredes .........cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie i s 110
3.13.2.1 Selecionar as Paredes tendo como Base uma Planta Baixa ...... 111
3.13.2.2 Selecionar as ParedestendocomoBase 0SEix0s...............cee. . 112
3.13.2.3 Retirar Paredes Selecionadas ..........ccooviiiiiiiii i s 112
3.13.3 Editar os Dados de uma Parede Registrada .............ccooiiiviiiinnn. 113
3.13.4 Registrar os Dados das Portas ........ccceviiiiiiiiii i 114
3.13.4.1 Selecionar as Portas tendo como Base uma Planta Baixa ......... 114
3.13.4.2 Selecionar as Portas tendo como Base os Eixos das Paredes ... 115
3.13.4.3 Retirar Portas Selecionadas .........cccovviiiiiiiiiiiii i s 115
3.13.5 Editar os Dados de uma Porta Registrada .............ccooviiiiiviiiinnn . 116
3.13.6 Registrar os Dados das Janelas ........cccooiiiiiiiiiiiiii i 116
3.13.6.1 Selecionar as Janelas tendo como Base uma Planta Baixa ...... 117
3.13.6.2 Selecionar as Janelas tendo como Base os Eixos das Parede...... 117
3.13.6.3 Retirar Janelas Selecionadas .........cocvviiiiiiiiiiiii i s 118
3.13.7 Editar os Dados de uma Janela Registrada ..............ccocoiiiviiiinnn s 118
3.13.8 SalvarosEixosdasParedes,PortaseJanelas........ccoovvvvvvviiiiininnnnn . 119
3.13.9 Gerar Detalhamento das Telas nas Paredes de Concreto em Planta
BaiXa .t 119
3.13.10 Salvar a Paginacao das Telas nas Paredes de Concreto em Planta
BaiXa it e 120

3.13.11 Gerar Elevacoes e Detalhamento das Telas de Todas as Paredes.. 121
3.13.12 Salvar as Elevacoes e Detalhamento das Telas de Todas as
Paredes ..o e s 122
3.13.13 Carregar Planta Base, Eixos das Paredes, Portas e Janelas,
Detalhamento das Telas e Complemento em Aco Convencional
(Vergaln@o) ....ooiiiiii i e 122
3.14 Gerar Resumo e Comparativo entre o Projeto Executado em Tela
Soldada e 0 Projeto Original ........ccooiiiiiiiiii e 124



Detalhamento de Lajes e Paredes de
Concreto Armadas com Telas
Soldadas - Versao 6.0

TELA

VERSAO 6.0

SOFTWARE PARA DETALHAMENTO DE LAJES E PAREDES DE CONCRETO ARMADAS
COM TELAS SOLDADAS

Observagdes Gerais

® Este software foi desenvolvido para auxiliar engenheiros e arquitetos devidamente registrados
no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) no detalhamento de
pisos de concreto utilizando telas soldadas como armadura;

® (Os programas de computador devem ser vistos como uma ferramenta de auxilio aos
engenheiros e arquitetos, e ndo como uma solucao fechada, pois a utilizacdo, o detalhamento
e a verificacao sao de responsabilidade do engenheiro ou arquiteto;

® Os resultados apresentados neste software estdo sujeitos a variacées em funcado da forma
de interpretacao e das premissas adotada pelo usuario.

O manual do usuério esta dividido em trés partes:
Parte | - Requisitos basicos para o funcionamento, instalacao e desinstalacao .
Parte Il - Registrar o programa (necessario para sua utilizagao).

Parte Ill - Especificar e detalhar lajes e paredes de concreto armadas com telas soldadas.
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PARTE NSTALAGAO DO SOFTWARE TELA LAJEIBTS v6.0

1 CONFIGURACOES MINIMAS

Para o bom funcionamento do software é necessario que o computador tenha:
- Processador 1.15 GHz ou superior, 4 Gb memdéria RAM, 200 Gb de espaco livre em HD;
- Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 instalado;

- Um software para geracao e leitura de desenhos padrao CAD (arquivo.DWG) compativel com
rotinas em AUTOLISP.

2 INSTALAR O SOFTWARE

A instalacdo é feita através de um
instalador proéprio. Este instalador
verifi livre no di rigi : g

erifica o espaco & no disco rigido Bem-vindo ao Assistente de

e informa o usuario caso ndo haja Instalacdo de Tela Laje IBTS v6.0
espaco suficiente. €

Este Assstente rd instalar Tels Laje I8TS 6.0 no seu
computador.

- Execute o arquivo Instalador Tela £ recomendado que vocé feche todos os outros apicativos

. antes de conbinuar.
Laje IBTS v6.exe;
Chique em Avangar para continuar, ou em Cancelar para sair

do Programa de Instalac3o.

- Aguarde o inicio da instalacdo e
siga as instrugcdes fornecidas pelo
sistema.

Observacao: No inicio da instalacao,
aparecera um quadro como o ao lado.

3 DESINSTALAR O SOFTWARE

A desinstalacao do software significa a remocdo completa do Tela Laje IBTS v.6.0 de seu
microcomputador. Esta funcao é executada por um utilitario especifico que é acessado através
do painel de controle do Windows.

Procedimento:

- No menu Iniciar do Windows , ative a opcao Configuracées / Painel de Controle;

- Selecione o icone Adicionar ou Remover Programas;

- Na guia Instalar/Desinstalar procure na lista de softwares instalados o item Tela Laje IBTS
v.6.0 e clique no botao Remover.
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PARTEII REGISTRANDO O SOFTWARE TELA LAJE IBTS V.6.0

1 REGISTRAR O SOFTWARE

O Tela Laje IBTS v.6.0 pode ser utilizado 20 vezes antes de ser registrado. Apés a vigésima
utilizacao, o usuario devera registrar o programa junto ao IBTS - Instituto Brasileiro de Telas

Soldadas.
SOFTWARE PARA DETALHAMENTO DE

LAJES E PAREDES DE CONCRETO
ARMADAS COM TELAS SOLDADAS

VERSAO 6.0

TELA

LAJE _

Numero de Execugées Permitidas : 20

|

Registrar Agora Registrar Mais Tarde

Ao clicar em “Registrar Agora”, o software abrird uma tela como apresentada abaixo.
Preencha todos os campos com os dados solicitados.

Para obter a senha de acesso, o usudrio devera clicar em “Gerar Arquivo”. O software criara
um arquivo com os dados informados. Esse devera ser anexado e enviado por e-mail para
ibts@ibts.org.br com o titulo “Acesso ao Programa Tela Laje IBTS v6.0".

i Registro do Usudrio

Nome da Empresa : ||

O IBTS fornecera a senha de liberacao
que o usudrio colocard no campo
Senha de Acesso e depois clicard em
“Registrar Senha”. Apds o registro Enderego : |
da senha, o software estara liberado Cidade : | Estado: [ <]
para uso.

Nome do Usuario : I

Telefone :I Celular :

EMaiI:I

Para obter a senha de acesso:

O usuério devera preencher os dados solicitados, clicar em "Gerar Arquivo” , e enviar um e-mail para
ibts@ibts.org.br , com o titulo "Acesso ao Programa Tela Laje IBTS v6.0" e o arquivo criado anexado.

Cédigo :| 5419281208 Senha de Acesso :I

GerarArquivo Registrar Senha
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PARTEIII uTILIZANDO O SOFTWARE TELA LAJE IBTS v.6.0

1 TELA INICIAL

Ao abrir o programa, aparecerd & tela inicial com algumas observacdoes que devem ser
consideradas durante a utilizacdo do software. Leia atentamente todas elas.

TELA

LAJE —

2 ENTRADA DE DADOS

2.1 Dados da Obra

No guadro abaixo, informar os dados da obra, em seguida, cliqgue em “Salvar”. Ver item 3.1,
3.2 e 3.3.

Parémetros de Projeto | Parémetros do Detahamento Final | Definicio e Normas |  Tabela de Telas Soidadas |

—Dados da Obra Projetos
Obra :I
Local da Obra : I
Nome do Cliente : I
Telefone : I Celular :I Fax :I s
Projeto Estrutural: I
Obs. I -
Novo Projeto |
=y 40 do Sistema Grafi Assunto |
Drive :
l =1 j Sistema Gréfico Armadura Posttiva |
e e c
[T - AdMigratQ:)r.exe Sistema Gréfico Armadura Negativa |
Program Files (x86) AdRefMan.exe
@& AutoCAD 2007 - AdSubAware.exe 87

Resumo das Telas e Comparativo (em Excel)
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2.2 Parimetros de Projeto

Neste item é feita a parametrizacao do projeto, ou seja, o usudrio devera adotar limites maximos
e minimos, em porcentagem, que atendam as areas de aco do projeto, objetivando encontrar
uma tela soldada padronizada, ja cadastrada para executar o detalhamento.

O usuério devera informar também a tipologia estrutural a ser executada (laje macica,

nervurada, pré-fabricada ou paredes de concreto), bem como o fck do concreto e o nUmero de
pavimentos. Ver item 3.4.

DadosdaObra | Parametros de Projeto | Parimetros do Detalhamento Final Definigdo e Normas Tabela de Telas Soldadas

Critérios de Distribuicdo de Telas

—As Principal

fox do Concreto (MPa) :

Limite Méaximo nas Areas de Aco Indicadas (%) : Ninero de Pavioanioas I_

ini ; i ~Tipologia Estrutural
Limite Minimo nas Areas de Aco Indicadas (%) : l_ oo ESEUES

(" Laje Macica

(" Laje Nervurada
As Secundaria (" Laje Pré-Fabricada

Limite Méaximo nas Areas de Aco Indicadas (%) : L JRatedes delConciat

Encontro Parede com Parede

Limite Minimo nas Areas de Aco Indicadas (%) : I :l
Encontro Parede com Laje

| =

Salvar

2.3 Parametros de Detalhamento Final

Neste item é feita a parametrizacao do desenho final, ou seja, o usuério definira, dentre as
opcdes fornecidas pelo software, a forma como deseja obter o projeto final. Ainda neste

item, o usudrio informara o local em seu computador que devera ser salvo o projeto final apds
executado. Ver item 3.5.

DadosdaObra | Pardmetros de Projeto | _Parametros do Detainamento Final | Definigéio & Normas | Tabeia de Telas Soldadas
~Carimbo ———— ~Relacéo das Telas Soldadas r~Texto do Aco Complementar (Vergalhdo)
" Colocar Carimbo ¢ Informar Peso por Posicdo ¢~ Qtde de Bitolas + Posicdo + Espagamento + Comprimento
" N&o Colocar Carimbo ¢ Néo Informar Peso por Posicdo (" Posicéo + Qtde de Bitolas + Espacamento + Comprimento
~E de Corte — Texto da Tela
(" Desenhar na Vertical (" Desenhar na Horizontal

(" Somente o nimero da posicdo descrito em todas as telas
¢~ Namero da posigﬁu, tipo de tela e medidas descritos em uma das telas

Letra Indicadora do - - Pasta em que sera salvo o projeto final

R
lm 1 Namero da Posicéo Drive ‘
~Tela Arm. Positiva — I =7 j

v

Diretério
Posicdo das cotas =T
S n -
@ c ~Tela Arm. Negativa | Eusers T
QT8 =3 ponen o/2 v T Ty e l j {Juser =
“EETET T £y Documents
il Pl ) e o | o v e As 4 : 3
] = o 1o/l e ; | K {yricardo
oLl _; iz PP PSP ~Aco Complementar N Tela Laje v&
il & »7l¢le v
4 =




24 Defini¢do e Normas
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Define o que é tela soldada e as respectivas normas relacionadas a especificacao do produto.

DadosdaObra | Pardmetros de Projeto | Parametros do D Final [ Definkdo e Normas || Tabel de Telas Soldadas |
~ Definicdo
Tela Soidada é uma du icada, d da a armar to, em forma de rede de malhas, constituida de fios de aco

em todos os pontos de contato (nds), por

isténcia elétrica

)

Normas

NBR 6118 - Projeto de

NBR $916 - Junta de tela de aco

idada para

NBR 7480 - Barras e fios de ago

para

NBR 7481 - Tela de aco soldada - Armadura para concreto - Especificacdo

do - Especificagdo

NBR 1605S - Parede de concreto mokdada no local para a construcdo de edificacdes - Reguisitos e procedimentos

to - Ensaio de resisténcia ao cisahamento - Método de ensaio

2.5 Tabela de Telas Soldadas

No software ja estdo cadastradas e disponiveis para consulta todas as telas soldadas
padronizadas. Elas sdo apresentadas no item “Tabela de Telas Soldadas”.

DadosdaObra | Pardmetros de Projeto | Pard do D Final |  Definicio e Tabela de Telas Sodadas ||
Telas Soldadas para de Concreto Armad

Série|Designacdo Espac. Long.| Espac. Transv.| Didm. Long.| Didm. Transv.| Seccdo Long. Seccao|Ap: i -

» 61/Q61 15 15 34 34 0,61 0,61 PAINEL I

75[Q7s 15 15 38 38 0,75 0,75/ PAINEL —
92(a92 15 15 42 42 0,92 0.92| PAINEL
92(T92 30 15 42 42 0,46 0.92| PAINEL
13/Q 113 10 10 38 38 113 1,13 PAINEL
13lL 13 10 30 38 38 113 0,38| PAINEL
13T 13 30 10 38 338 0,38 1,13 PAINEL
138Q 138 10 10 42 42 1,38 1,38| PAINEL
138|R 138 10 15 42 42 1,38 0.92| PAINEL
138|M 138 10 20 42 42 1,38 0,69 PAINEL
138[L 138 10 30 42 42 1,38 0,46/ PAINEL
138[T 138 30 10 42 42 0,46 1,38/ PAINEL
159/Q 159 10 10 45 45 1,59 1,59| PAINEL
159|R 159 10 15 45 45 1,59 1,06| PAINEL
159|M 159 10 20 45 45 159 0,79/ PAINEL
159[L 159 10 30 45 45 1,59 0.53| PAINEL
196(Q 196 10 10 5 5 1,96 1,96 PAINEL
196|R 196 10 15 s s 1.96 1,3 PAINEL
196(M 196 10 20 3 B 1,96 0,98/ PAINEL
196|L 196 10 30 3 3 1,96 0,65/ PAINEL

I 02T 102 an an c < nec 1 o2ioamEr >

4

10



Detalhamento de Lajes e Paredes de
‘Concreto Armadas com Telas

Soldadas - Versao 6.0

3 ESPECIFICAR E DETALHAR LAJES E PAREDES DE CONCRETO ARMADAS COM TELAS SOLDADAS

A entrada de dados para efetuar a especificacdo e o detalhamento de um determinado projeto
pode ser feito de duas maneiras:

1 - A partir das areas de aco obtidas no dimensionamento - processo direto.

2 - A partir de um projeto ja detalhado em aco convencional (vergalhdo) - processo de
conversao.

3.1 Criar Novo Projeto

Para criar um novo projeto, o usudario deve clicar em “Novo Projeto”.

Dados da Obra I Parémetros de Projeto I Pardmetros do Detalhamento Final Definicéo e Normas I Tabela de Telas Soldadas I
—Dados da Obra Projetos

Obra :I

Local da Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : l Celular :

Assunto

Projeto Estrutural: I

Obs. I

Sahvar | Novo Projeto

— Localizacdo do Sistema Grafico Assunto
Drive : Arquivo :

IB c: Tela Laje.exe Sistema Grafico Armadura Positiva
unins000.exe

Diretorio :

ac:\ Sistema Grafico Armadura Negativa

@& Tela Laje IBTS 6
(L) Adaptador

Resumo das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usuario| Sobre o Sistema |

Uma nova tela se abrira (exemplo ao
lado). Nesta devera ser digitado o

nome ou codigo do projeto, depois N e
. eto
clicar em “OK”".

3.2 Informar Assunto

O icone “Assunto” tem como objetivo separar os diferentes tipos de pavimentos (cobertura,
pavimento tipo, térreo, etc) ou possiveis estudos e revisdes feitas em um mesmo projeto.

Para criar um novo assunto, o usudrio devera clicar em “Assunto”.
11
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Projeto : IBTS 0001

Dados da Obra I Pardmetros de Projeto Parémetros do Detalhamento Final I Definicéo e Normas I Tabela de Telas Soldadas I

—Dados da Obra Projetos
Obra :l IBTS 0001

Local da Obra : I

Nome do Cliente : l

Telefone : | Celular :|

Projeto Estrutural: I

Obs. |

Novo Projeto

— Localizacdo do Sistema Grafico Assunto
Drive : Arquivo :

I Se Tela Laje.exe Sistema Grafico Armadura Posttiva
unins000.exe

Diretorio :

a CA Sistema Grafico Armadura Negativa

& Tela Laje IBTS 6
(L) Adaptador

Resumo das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usuério|  Sobre o Sistema |

Uma nova tela se abrird (exemplo ao
lado). Nesta deverd ser digitado o
nome ou coédigo do assunto, depois
clicar “OK”.

Assunto

Observacao: Aconselhamos ao
usuario, que escolha como nome ou
cédigo do assunto, um texto com
poucas letras. Ex. : Pav. Térreo | -
Rev 00 ao invés de Pavimento Térreo
do Bloco | - Rev 00.

3.3 Dados da Obra

Apds criado o projeto e informado o assunto deve-se informar os “Dados da Obra”, tais como,
nome, local, cliente, telefones para contato e projeto estrutural. Feito isso, clicar em “Salvar”.

—Dados da Obra

Obra : I

Local da Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : I Celular :I Fax :

Projeto Estrutural: I

Obs. | -

Salvar

12
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Observacao: O preenchimento correto destas informacdes é importante, pois estes dados
serdo automaticamente transferidos para o carimbo quando gerado o projeto final.

3.4 Parametrizar o Projeto

Cadastrado os dados da obra, clique em “Parametros de Projeto” e informe os dados a serem
utilizados na especificacao e no detalhamento das telas das lajes ou paredes de concreto.

- Limites maximos e minimos das areas de aco (principal e secundaria)

Objetivando especificar e detalhar um projeto com telas soldadas padronizadas no projeto, o
software necessita que o engenheiro e/ou projetista informe limites maximos e minimos, em
porcentagem, que atendam a area de aco de projeto.

Exemplo:
AS principal de projeto = 1,90 cm?/m

Limite Maximo = 1,90 + (5% assumido) = 1,99 cm2 / m
Limite Minimo = 1,90 - (4% assumido) = 1,82 cm2 / m

Dentro do intervalo (1,82 cm2/m e 1,99 cm2/m) o software adota como AS principal 1,96
cm?/m (secéo padrao).

AS secundaria de projeto = 1,33 cm?/m

Limite Maximo = 1,33 + (5% assumido) = 1,40 cm2 / m
Limite Minimo —=1,33 - (4% assumido) = 1,28 cm2 / m

Dentro do intervalo (1,28 cm2/m e 1,40 cm2/m) o software adota como AS secundaria 1,30
cm?/m (secéo padrao).

Com as secbes padrdes, 1,96 cm?/m principal e 1,30 cm?/m secundaria, o software ird sugerir
a utilizacao da tela soldada padronizada tipo “R196” para o detalhamento.

Observacao: Para os limites maximos e minimos devem ser adotados valores positivos e
diferentes de zero.

- fck : Resisténcia & compressao do concreto em MPa, adotada no dimensionamento.
- Nimero de pavimentos: total de pavimentos idénticos em que sera feito o estudo em telas
soldadas.

- Tipologia da estrutura : Define a estrutura a ser detalhada (laje macica, nervurada, pré-
fabricada ou paredes de concreto). Se a opcao “Paredes de Concreto” for selecionada, o
usuario definirda como serdo executadas os reforcos nos encontros das paredes com paredes
(reforco com 2 malhas, 3 malhas, 4 malhas ou nao utilizar telas) e nos encontros das paredes
com lajes (reforco com 2 malhas, 3 malhas, 4 malhas ou néao utilizar telas).

Apds preencher todos os campos, cligue em “Salvar”.

Observacao: Os dados digitados e gravados servem apenas para o assunto em estudo. No
caso de um novo assunto e/ou projeto, novos parametros devem ser adotados.
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— Critérios de Distribuicdo de Telas

—As Principal ! fox do Concreto (MPa) : I
Limite Méximo nas Areas de Aco Indicadas (%) : I Ndmero de Pavimentos - I—

o : . —Tipologia Estrutural
Limite Minimo nas Areas de Aco Indicadas (%) : | L -

" Laje Macica
(" Laje Nervurada
— As Secundaria (" Laje Pré-Fabricada

- : . &
Limite Maximo nas Areas de Aco Indicadas (%) : I FLITLEDR DI

Encontro Parede com Parede

Encontro Parede com Laje

| g

Salvar [

Limite Minimo nas Areas de Aco Indicadas (%) : I

3.5 Parametrizar o Detalhamento Final

No item “Parametros do Detalhamento Final” o usudrio definira critérios para elaboracao do
projeto final gerado pelo software, tais como:

- Carimbo

Selecione “Colocar Carimbo”, se a opcao for utilizar o carimbo padrao fornecido pelo software.
E possivel definir o tamanho da folha e a escala que sera gerado o projeto final. Os tamanhos
de folhas disponiveis no software sdao A2, A1, AO, AOL1 ou AOL2. Caso contrario, selecione
“Nao Colocar Carimbo”, desta forma o software gerard um arquivo com o projeto completo,
porém sem a folha com o carimbo e as notas.

- Relacao das Telas Soldadas

Neste item o usuario deverd optar entre incluir na tabela “Relacdo das Telas Soldadas” , o
peso de cada tela, selecionando “Informar Peso por Posicdo” ou, nao incluir o peso de cada
tela, selecionando “Nao Informar Peso por Posicao”.

- Esquema de Corte

Neste item o usudrio devera optar por desenhar o esquema de corte no sentido vertical,
selecionar “Desenhar na Vertical” ou no sentido horizontal, selecionar “Desenhar na Horizontal”
e também como serao posicionadas as cotas. As mesmas poderao ser posicionadas apenas
de um lado no sentido vertical e horizontal do esquema de corte ou nos dois lados tanto no
sentido vertical, quanto no horizontal.

- Texto do Aco Complementar (Vergalhéo)
Neste item o usudrio devera escolher como serao apresentados os textos do aco complementar
(vergalhdao) no detalhamento final. As opcdes sdo “Quantidade de Bitolas + Posicdo +

Espacamento + Comprimento” ou “Posicdo + Quantidade de Bitolas + Espacamento +
Comprimento”.

14
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- Texto da Tela

Neste item o usudrio devera optar por apresentar no detalhamento final o texto da tela somente
com o ndmero da posicdo (sendo que as caracteristicas do painel serdo descritas apenas na
tabela de relacao das telas), selecionando a opcdo “Somente o nimero da posicao descrito
em todas as telas”, ou apresentar o texto em um painel de tela de cada posicdo com todas as
suas caracteristicas, selecionando “Numero da posicéo, tipo de tela e medidas descritos em

uma das telas”.

- Letra Indicadora do Nuimero da Posicéao

Neste item o usuario devera selecionar a letra que antecede o nimero da posicdo das telas
das armaduras positiva, negativa e dos complementos executados em vergalhdes (caso
necessario). O usuario poderd optar entre as letra “N”,”P”, “T" e “V".

- Pasta em que sera salvo o projeto final

Neste item o usuario devera informar a pasta em que sera salvo o projeto final gerado pelo
software.

— Carimbo ~Relacdo das Telas Soldadas

Texto do Aco Complementar (Vergalhdo)
" Colocar Carimbo " Informar Peso por Posicéo (" Qtde de Bitolas + Posicéo + Espacamento + Comprimento
" N&o Colocar Carimbo " N&o Informar Peso por Posicéo (" Posicdo + Qtde de Bitolas + Espacamento + Comprimento
—~Esquema de Corte § Texto da Tela
" Desenhar na Vertical (" Desenhar na Horizontal " Somente o nimero da posicdo descrito em todas as telas
" NG icdo, ti I i i L
m ‘! mn b umero da posigao, tipo de tela e medidas descritos em uma das telas
n m e Letra Indicadora do Pasta em que sera salvo o projeto final
L1144 L1 NGmero da Posicdo Drive
[ TelaAm. Postva - | | [ c: |
N I R Diretério
[~ Posicdo das cotas =
2 = _ =) jo
[ Tela Arm. Negativa -y Users
Q138 - 2 pomen 372 o Q138 =2 s 172 pov. | LI Juser =
pn g g = —~To o0 L éFjDPcuments
q] @ o~ 1Y |4 = @ ricardo
s .5 P | i —Aco Complementar ijeIa Laje v6
4] # AP AL dY v -
# P

Apds preencher todos os campos, cligue em “Salvar”.

Salvar

Importante: Os dados digitados e gravados servem apenas para o projeto em estudo. No caso
de um novo projeto, novos parametros devem ser definidos.

3.6 Entrar emum Projeto e Assunto Cadastrado

Projetos

Para acessar um projeto ja cadastrado, selecione o
nome ou codigo do mesmo. Apds selecionado, a lista
de assuntos associados a esse projeto se abrira.
Para acessar um assunto especifico, selecione o nome
ou codigo do assunto. Ae=inin,

TERREO

TIPO
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3.7 Preparar a Projeto Executado no Sistema CAD

Para facilitar a utilizacao do software, aconselha-se limpar o projeto original, tirando todas as
informacdes desnecessarias, tais como, carimbo, notas, detalhes, etc. E importante ressaltar
que, o projeto de armacao positiva e o de armacao negativa devem ser executados em arquivos
distintos.

Isso vale também para projetos de paredes de concreto a serem armadas com telas soldadas.
Veja os exemplos a seguir:

1. Processo direto, ou seja, partindo da planta de forma e das areas de aco.

F—T
=1L i‘
I z

2. Processo de conversao, ou seja, partindo de um projeto ja detalhado em vergalhao.

20 W7 9 5 &7 1
27 N1 P S C/AB C=tas m =9 3 7 NP § GAB C=tag
7l a e
b 4 J i
6 - a
s a E 5l
L501 B L502 = i LS03 o LS04+ L505
| ga : »|
- ny o
ol & : z
z i |
9 23 N5 W 5 ME=E-TE
C/10 C=a2a €710 C=323
] - - L
7 NI A CA1E Cm7O4
)
B = L5068
u
=i L507
3¢ NIE ¢ 8 C14 510 Ni4d 5 G 34 NIE @ 8 C/14 Cms0A
=835 |8 S = o
Nt 2 2 p
L508 S L51 :§ 1513 &
§ L50u | ales offt 512 a8
i 5 5l 2
':§ |13 N22 9 - -
? 18 cf13 o=1 -
N g — ’
18 N17 9 B /14 Cmtzs | # o IEE
- = rza
:E |2 =
56‘5" =734 %
|| 43 w20 o 5 Jose7) 5 »nﬂiﬂ 42 W20 ¢ 5 C/17 N
Cez80 . = Ce=280 }‘

Projeto de armacao positiva
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VER DETALHE VER DETALHE
TOS CANTDS | | 105 CANTOS
T | 1 | — I |
g Tﬂ_. -—9-“—1- g
ol a—fete, Lsos — o
1 <R ,_115_'.
1_11:_. % L& N3 .2 4 [[28 na
LS0t g R My § 1 LS04 o Lo
2 e g g LS02 1 2 gE o " wz [F
1 aly
1 Nz g_ ~ = ~ ala N2
2 T Cl N g
5 N4 £ 5 C/3D0 a = B §|a bttt aS Lo 5
— T = glg T ] { = (=5 = 2 D-ss:) ‘”g I : E
] (2] ] ) ==
R 8 3 2 i g B P
n =8
g/ g 9l I r o: o b 23
) 6[N43 9 3 G/ a3 ~ T ~ SNQUGQB/Q
o =B o ~ LS07 " C-E o
-3 — H
91_ 67 N4l 0 &3 i - 67 N40 0 B3
Lo % /| == % LS10 Lo} éﬁfp c/ll c=3f i Lsts
; LS09 &7 LS12 E
B L o
1=ty 2
: I | I . ;
w)
£ neal | 1 lras <
RED = >< — M Wl
Ls14|IN2s n : 5 e NS L51S
1= LS16 | | Lst7 k| N
1
WER DETALHE VER IETALHE

108 CANTOS Projeto de armac&o negativa o CANTES

Observacao: Caso o sistema CAD utilizado pelo usuario seja AutoCAD 14 ou Intellicad, é
recomendavel que o nome do arquivo do projeto (armagdo positiva e negativa) ndo tenha
espaco, acento e/ou ponto.

3.8 Localizar o Executavel do Sistema CAD

Ao utilizar o software Tela Laje IBTS v.6.0, pela primeira vez, indique no quadro “Localizacéao
do Sistema Grafico” a localizacdo do arquivo executavel (acad.exe , icad.exe , etc.) do sistema
CAD (AutoCAD, Intellicad , etc.).

—Localizagéo do Sistema Gréafico -

Drive : Arguivo :
l =1} Ll acad.exe
Diretério : AcSIgn{&pply.exe
= addplwiz exe =
@dﬂ A || AdMigrator .exe
() Arquivos de programas — | AdRefMan.exe
| AutoCAD 2005 v | |BrandSn.exe v

3.9 Detalhar a Armadura Positiva ou Distribuicao de Telas com Emendas

Se o usudrio estiver trabalhando em uma laje macica ou pré-fabricada, clique em “Sistema
Grafico Armadura Positiva”, para que o software Tela Laje IBTS v.6.0 possa acessar o sistema
CAD.
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Projeto : IBTS 0001 Assunto : COBERTURA

Dados da Obra I Pardmetros de Projeto Parémetros do Detalhamento Final I Definicéo e Normas I Tabela de Telas Soldadas I
—Dados da Obra

Projetos
Obra : l IBTS 0001

Local da Obra : I

Nome do Cliente : l

Telefone : [— Celular | : PO
Projeto Estrutural: I COBERTURA

TERREO

TIPO
Obs. |

aha: I Novo Projeto

—Localizacéo do Sistema Grafico Assunto
Drive : Arquivo : :
| S acad.exe Sistema Grafico Armadura Positiva
Diretorio : AcSignApply.exe
addplwiz.exe . . )
a cA AdMigrator.exe Sistema Grafico Armadura Negativa
a Program Files (x86) AdRefMan.exe
& AutoCAD 2007 AdSubAware.exe

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usuério|  Sobre o Sistema

Caso o usuério esteja trabalhando com uma laje nervurada, ele poderd optar em fazer a
distribuicdo das telas soldadas com ou sem emendas. Para fazer a distribuicdo das telas com
emendas clique em “Sistema Grafico — Distribuicdo de Telas com Emendas”, caso contrario

cliqgue em “Sistema Grafico — Distribuicdo de Telas sem Emendas” para que o software possa
acessar o sistema CAD.

Projeto : IBTS 0001 Assunto : COBERTURA

DadosdaObra |  Parametros de Projeto | Pardmetros do Detahamento Final | Definigio e Normas |  Tabela de Telas Soldadas |
— Dados da Obra

Projetos
Obra :I IBTS 0001

Local da Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : I— Celular - : S
Projeto Estrutural: I COBERTURA

TERREO
TIPO
Obs. |

o I Novo Projeto

—Localizacéo do Sistema Grafico Assunto

Drive : Arquivo : P

istéra Grafico - Distriblicac d& Telas com

I = FJ acad.exe | Emenda
AcSignApply.exe

Diretdrio : s

iz.exe

Sistema Grafico - Distribuicéo de Telas sem

Qe AdMigrator.exe Emenda
a Program Files (x86) AdRefMan.exe
& AutoCAD 2007 AdSubAware.exe

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usuario|  Sobre o Sistema
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Observe que, independente da tipologia da laje (macica, nervurada ou pré-fabricada), ao
carregar o sistema CAD, aparecerd uma barra de ferramentas com os icones abaixo:

G+ +OATMNTIEEAZBESREE AR ABNESEE ?

(h

+
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Chamar Planta — Serve para inserir o projeto editado da forma ou armacéao positiva. Ver
item 3.9.1.

Registrar Laje e Gerar Tela — Registra a area da laje especificada e gera o detalhamento
das telas. Ver item 3.9.6.

Apagar Lajes e Telas — Apaga o detalhamento das telas executado nas lajes selecionadas.
Ver item 3.9.9.

Registrar Laje sem Gerar Tela - Registra a drea de uma laje sem gerar o detalhamento
das telas. Ver item 3.9.8.

Multiplicar Lajes - Multiplica o nimero de vezes que o detalhamento de uma determinada
laje se repete no projeto. Ver item 3.9.10.

Criar ou Atualizar Cotas das Emendas das Telas — Gera a cota com a medida da emenda
entre dois painéis de tela tanto na direcao vertical, quanto na horizontal. Ver item 3.9.11.

Alterar Medidas de um Painel — Permite editar a largura e o comprimento do painel
selecionado. Ver item 3.9.12.

Alterar Designacao de um Painel — Permite alterar o tipo de tela dos painéis selecionados.
Ver item 3.9.13.

Ajustar Emendas entre Painéis — Reposiciona os painéis selecionados de modo que todos
figuem com o mesmo comprimento de emenda entre eles. Ver item 3.9.14.

Criar Novo Painel — Gera um novo painel na laje selecionada pelo usuario. Ver item
3.9.15.

Localizar Tela - Localiza painéis de tela no projeto de detalhamento através de
caracteristicas informadas pelo usudrio, tais como, tipo de tela e medidas do painel. Ver
item 3.9.16.

Criar, Editar ou Apagar Tela Especial — Permite criar, editar ou apagar, no software,
registros de telas especiais utilizados no projeto em questao. Ver item 3.9.19.

Analisar Telas Especiais — Verifica o peso total das telas especiais detalhadas (por tipo),
objetivando facilitar a consulta com os fabricantes. Ver item 3.9.20.

Somar Peso Total de Telas — Informa o peso total das telas detalhadas. Ver item 3.9.21.

Carregar Detalhamento das Telas de Outros Assuntos — Permite agrupar a planta base
de referéncia, os perimetros das lajes e o detalhamento das telas do assunto atual com
outros assuntos do mesmo projeto. Ver item 3.9.22.

Gerar Esquema de Corte das Telas — Gera o esquema de corte parcial das telas que
foram detalhadas, permitindo ao usudario edita-lo. Ver item 3.9.23.
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Calcular Peso do Esquema de Corte — Verifica o esquema de corte e calcula o peso das
telas utilizadas no detalhamento. Ver item 3.9.24.3.

Criar Telas para Esquema de Corte — Gera um novo painel, inteiro ou cortado, para
complementar o esquema de corte das telas. Ver item 3.9.24.1.

Quantificar Telas Inteiras no Esquema de Corte — Calcula a quantidade de painéis inteiros
selecionados, necessarios para que a quantidade de telas que estdo no esquema de corte
seja idéntica & quantidade de telas detalhadas no projeto. Ver item 3.9.24.2.

Gerar vergalhdes — Gera o desenho do aco convencional (vergalhdao) mostrando a bitola
(mm), o tamanho (cm) e a quantidade. Ver item 3.9.26.

Editar vergalhdao — Edita dados do aco convencional (vergalhao) tais como, ancoragem
nas vigas, dobras, comprimento, bitola e quantidade. Ver item 3.9.27.

Salvar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalh6es — Salva os dados do projeto
gerado e editado pelo usuario, tais como, as linhas que delimitam a area interna das lajes
e dos vazios de escadas e pocos de elevadores; as telas detalhadas; o esquema de corte;
a area que determina a posicdo do complemento em aco convencional (vergalhdo) e o
complemento em aco convencional executado. Ver itens 3.9.3, 3.9.5, 3.9.18, 3.9.25
e 3.9.28.

Carregar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalhdes — Carrega dados do projeto
gerado, criado e editado pelo usuario, tais como, as linhas que delimitam a area interna
das lajes e dos vazios de escadas e pocos de elevadores; as telas detalhadas; o esquema
de corte; a area que determina a posicdo do complemento em aco convencional
(vergalhdo) e o complemento em aco convencional executado, salvos anteriormente.
Ver item 3.9.32.

Carregar Planta Base para Edicdo — Carrega a planta base inserida anteriormente,
possibilitando ao usuario editar, excluir e salvar dados no desenho onde sera gerado o
projeto final. Ver item 3.9.29.

Manter Vergalh6es do Projeto Original — Permite manter do projeto original o aco
convencional ndo substituido por tela soldada. Ver item 3.9.29.

Gerar Relacdao de Aco Remanescente — Permite ao usudrio criar a tabela de relacéao e
resumo de aco remanescente antes de gerar o detalhamento final. Ver item 3.9.29.

Salvar Edicdo da Planta Base — Salva a planta base editada e / ou modificada pelo
usuéario. Ver item 3.9.29.

Carregar Ultima Edicdo da Planta Base — Carrega a ultima edicdo da planta base salva.
Ver item 3.9.29.

Separar Projeto em Blocos — Permite separar em blocos a Ultima edicdao do detalhamento
das telas e da planta base gravadas anteriormente. Ver item 3.9.30.

Gerar Projeto Final — Gera o projeto completo com o detalhamento das telas nas lajes, o
esquema de corte, a relacdo, o resumo e o consumo total das telas soldadas utilizadas.
Ver item 3.9.31.

Ajuda — Abre este manual em formato PDF.
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39.1 Carregar Projeto Executado no Sistema CAD

O procedimento para carregar um projeto
é igual independente da tipologia da
estrutura (lajes macica, nervurada, pré-
fabricada ou ainda parede de concreto)

Examinar:

Nome

|. Tela Laje IBTS 6

-

1 Adaptador

1. Imagem
1. Imageml

v @ ‘,7 7= '
Data de modificag...
30/04/2013 14:59

30/04/2013 14:59
30/04/2013 14:59

»  Preview

e do processo (direto ou conversao).

1. Obra 10/05/2013 10:38

30/04/2013 14:59 -~
< m | »
(o]

vl[Cancelar}

Cligue em
lado abrira.

. Um quadro como o ao

Selecione o arquivo no qual se encontra
o projeto de forma ou armacdo que
utilizara com base.

Apds selecionar o arquivo, informar a escala em que se encontra
o projeto (o software deve ler as medidas da planta em metros).

Escala |1

Caso haja duvidas sobre a escala utilizada, clique em “Pontos
de Ref.> >".

[ Pontos de Ref.>>

A planta base sera carregada permitindo que o usuario
determine dois pontos cuja distancia entre eles seja previamente

conhecida. Veja o exemplo a seguir:

I\

2 M3 65 CAT

1 [[Endpoint B

Escolha os pontos de referéncia
LS02

1Y W8 O 3 CAY Cemy

15 N6 d S
=463

] ¥ImE] ‘

Escolha o primeiro ponto

Distancia entre Pontos

Distancia entre os Pontos [m ]>>

LS02

1Y N8 9 3 €AY C=13

15 N6 o 3

m
3

16 We 65 LAO Catéd %

Plen o

] Quadro com a distancia entre os pontos escolhidos

Escolha o segundo ponto
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Digite no quadro que aparecera, a distancia real em metros,
(no exemplo, trocar o valor de 6,98 para 3,49). Ao clicar em
"OK", o software retornaréd ao quadro “Escala de Insercdo” com
a escala ajustada, como mostra a figura ao lado. Feito isso, a [
planta base sera carregada na escala correta.

Escala de Insergao

Escala |1

Pontos de Ref.>>

Observacao: A planta base é transformada em bloco no layer
“Planta_Referencia” travado.

3.9.2 Delimitar Perimetro Interno das Lajes e Vios de Escada e Pogos de Elevadores

Apds carregar a planta base, desenhe com o comando LINE, PLINE ou RECTANGLE e no layer
AREA POS, o perimetro interno das lajes que serdo detalhadas em telas e no layer AREA _
VAZIO, a area que delimita os vaos das escadas e pocos de elevadores. Observe o exemplo:

I L | L

Linha com Layer AREA_POS

|7

7

Linha com Layer AREA_VAZIO

Importante:

Caso a mesma laje tenha areas de aco diferentes, o usuério poderad desenhar dois ou mais
poligonos nessa laje. Veja o exemplo a seguir:

Perimetros da Laje

(] l.
\\\ & d Nt
4 4 2
=l N ==l
LT |

Os poligonos devem ser fechados e feitos com o comando LINE, PLINE ou RECTANGLE.
E aconselhdvel que o usuéario desenhe os poligonos de todas as lajes antes de comecar o
detalhamento das telas.
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3.9.3 salvar o Perimetro Interno das Lajes e dos Vios de Escada e Pogos de Elevadores

Para salvar o perimetro interno | Salvar Dados do Proj

da laje e dos véos de escada Marque os itens que deseja salvar
€ pPOCcos de elevadores, Cllque Perimetros Internos das Lajes, Escadas e Pogos de Elevadores
E [ ] Detalhamento das Telas

em . Um quadro como o
exemplo ao lado se abrira.

Edigdo do Esquema de Corte

Area do Aco Convencional [Vergalh3o)

Mantenha o item “Perimetros Ago Convencional [Vergalhdo) executado pelo Usuério

Internos das Lajes , Escadas e
Pocos de Elevadores” marcado
e clique em “OK”".

3.9.4 Delimitar Area onde ser4 necessario Ao Complementar (Vergalhio) como Reforco

Esta opcao pode ser efetuada juntamente com a delimitacao das areas das lajes e vaos de
escadas e pocos de elevadores ou apds gerado e gravado o detalhamento das telas soldadas.

Desenhe com o comando LINE, PLINE ou RECTANGLE e no layer AREA FERRO, o perimetro
interno das areas onde serd necessario ser executado complemento em aco convencional.

Observe o exemplo:
1 s

Linha com Layer AREA_FERRO

Importante:

Para poligonos com angulos retos e inclinados, recomendamos ao usuario, desenhar outras
linhas no layer AREA FERRO para separar as dreas com angulos inclinados como apresentado
no exemplo a seguir :

> Linha com Layer AREA_FERRO
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3.9.5 salvar Perimetro Interno da Area onde sera necessério Complemento em Ago Convencional

Para sajnl\_/ar a area onde Serd [g.j.-pados do Proj
necessario complemento em aco

. - . Marque os itens que deseja salvar
convencional (vergalhao), clique

Perimetros Intermos das Lajes, Escadas e Pogos de Elevadores

E [ ] Detalhamento das Telas
em . Um quadro como o

exemplo ao lado se abrira.

Edigdo do Esquema de Corte

Area do Aco Convencional (Vergalhdo)
Mantenha a opcgéao “Areas do Ago Convencional [Vergalh3o) executado pelo Usudrio
Aco Convencional (Vergalhdo)”
marcada e clique em “OK".

3.9.6 Detalhar Lajes com Telas Soldadas

Para comecar o detalhamento de uma laje, cligue em + , selecione uma das linhas do
perimetro interno da laje, de preferéncia a linha cujo sentido seja o0 mesmo correspondente a
area de aco principal. Veja o exemplo a seguir:

Selecione uma linha do perimetro interno da laje

1- Cligue em "OK" 2- Selecione uma das linhas e tecle <ENTER>

Em seguida, aparecerd um quadro como o ao lado
informando a denominacao da laje a ser detalhada.
E possivel alterar essa denominacéo, para isso basta
clicar na janela em que aparece a letra (A) e digitar Denominag&o da Laje :
0 Novo nome.

7

Ainda nesta tela, é possivel detalhar outras lajes

Selecionar Lajes com o mesmo As

com a mesma érea de ago e sentido do A_ principal Finalizar Selegdo das Lajes
clicando em *“Selecionar Lajes com o mesmo As” e
repetindo o procedimento anterior.

Selecionadas todas as lajes, clique em “Finalizar Selecdo das Lajes”. No quadro a seguir
deverao ser informados todos os dados necessarios para o detalhamento da laje, tais como, a

direcao e o valor do AS principal e secundario, comprimento de ancoragem nas vigas, tipo de
armadura (simples ou secundaria) e também optar por executar o projeto pelo processo direto,
de conversao ou através da escolha da tela.
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Defr 0 sentido do As principal (Clicar na imagem)
Sentido Atual ~ -Escolher entre angulos pré-definidos - Definis através de 2 pontos de referéncia

Areas de ago

() Processo Direto () Processo de Conversdo () Escolha da Tela

w Piincy
As Principal Gz Tipo de Amadua

Convers3o de Texto>> )
Simples Composta
Definir &3 >>

I

As Secundario

Convers3o de Texto>>
Selecionar Tipo de Aimadura

[:J @ Simples Composta

Definir &3 >>

Ancoragem

@ Todas as vigas com ancoragens iguais Vigas com ancoragens dferentes
Yalor da Ancoragem Atuallcm)

Selecionar Vigas >>

3.9.6.1 Definir o Sentido do Aco Principal

Verifique, no item “Sentido Atual”, o sentido da drea de aco principal. | Sentido Atual
Caso necessaério alterar clique na imagem de uma das duas opcoes
fornecidas para definir o sentido correto da area de aco.

As opcoes sao:

a) Entre angulos pré-definidos: Clique na imagem abaixo do texto “Escolher entre angulos pré-
definidos”. E possivel definir o sentido do AS principal dentre oito angulos pré-definidos (0°,
30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° e 150°). Veja o exemplo a seguir:

- Escolher entre dngulos pré-definidos

Escolha o sentido do As Principal da Laje
3- Selecione, entre os oitos sentidos

indicados, o correspondente com o

2- Cligue em "OK” sentido do aco principal

1- Clique na imagem
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b) Através de dois pontos de referéncia: Clique na imagem abaixo do texto “Definir através de
2 pontos de referéncia” e defina através de dois pontos de referencia ou mesmo na planta de
base o sentido do A_ principal. Veja o exemplo a seguir:

—1 —_— —_—

Erapere] ‘

- Definir através de 2 pontos de refeséncia

1- Ch i 1 il g | '
- Clique na imagem | | = ||
2- Selecione o primeiro ponto de 3- Selecione o segundo ponto de
referéncia referéncia

3.9.6.2 Definir Areas de Aco Principal e Secundario pelo Processo Direto

E chamado de processo direto o detalhamento de um projeto que se inicia a partir da planta
de forma e das areas de aco obtidas no dimensionamento.

Para informar o valor das areas de aco principal e secundéria pelo processo direto, no item
“Areas de aco”, clique em “Processo Direto” e digite os valores correspondentes as mesmas.
Na seqiiéncia informe também se o valor da drea de aco digitado anteriormente estd em “CA
50” ou “CA 60".

Caso as areas de aco tenham sido calculadas em CA5O0, esta sera convertida automaticamente
para aco CA60, uma vez que todas as telas soldadas padronizadas sdo executadas com aco
CA60 nervurado. Veja o exemplo a seguir:

*) Processo Direto © Processo Direto 9 Processo Dweto

As Principal As Principal As Pincipal As Principal
1] Asclem2zm): [ As (cm2/m): Ao (cm2/m)
CAS0 CA B0 CAS0 CA B0 CAS0 CA B0 @ CAS0 CaB0
Asx <cm2/m> (CAB0)0 Asx <ccm2/m> (CABD)2 95
As Secundéno As Secundério As Secundéiio As Secundéio
] Agglem2m): [ ] Asy (cm2/m): Asy (cm2/m):
a0 Ll CAS50 ) CAB0 CAS0 CAB0 © CAS0 O CABO
Asy <cm2/m> (CABO}0 Asy <cm2/m> (CABO}0
17 Escolha & opgéo "Processo 2- Informe o valor do As 3- Informe a classe do ago 4- Os itens marcados séo os
Direto". principal no campo "Asx" e o (CA50 ou CABO). valores do As principal e

valor do As secundério no
campo "Asy".

E necessario ainda informar o tipo de armadura

simples ou composta.

secundario transformados em
CABD. Esses valores seréio
utilizados na procura da tela
soldada padronizada.

Para Processo Direto ou de Conversao:

Selecionar Tipo de Armadura

@ Simples

() Composta
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3.9.6.3 Definir Areas de Aco Principal e Secundario pelo Processo de Conversio

E chamado de projeto de conversdo o detalhamento que se inicia a partir de um projeto ja
detalhado em ago convencional (vergalhao).

Para informar o valor das areas de aco principal e secundéria pelo processo de conversao, no
item “Areas de aco”, cligue em “Processo de Conversao”.

Para determinar o valor da area de aco principal, clique em “Conversado de Texto” e selecione
na planta o texto do vergalhdo correspondente a esta area de aco. Veja o exemplo a seguir:

©) Processo de Convers3o
As Principal

C Convetsbo de Texto>> D

[ Defink As >> ]

i

Asx em CABO (cm2/m)
As Secundano

[ Corvers3o de Texto>> ]

( Definit As >> ]
1- Escolha a opcéo "Processo de

Conversdo” e clique em "Conversédo
de Texto".

Asy em CABO [cm2/m}

© Processo de Convers3o
27 Nl @ 5 C/A6 C=682 As Prncpal
g [ Conwess3o de Texto>> ]
Il
. ( Defiris A3 >> ]
LS0L |2
o Asx em CABO (cm2/m): (R4 D
0] .
o As Secundano
o ( Convers30 de Texto>> ]
& 1 1 Defirir A3 >> ]
| | I Asy em CABD (cm2/m): [:J

2- Selecione o texto correspondente a area de aco
principal e tecle <ENTER>.

3- O valor da area principal, em CAS0,
sera apresentado no quadro "Asx em
CASB0 (cm?/m):".

Para determinar o valor da area de aco secundaria, clique em “Conversdao de Texto” que se
encontra no item “As Secundario” e selecione na planta o texto do vergalhdo correspondente
a esta drea de aco. Veja o exemplo a seguir:

9 Processo de Convers3o
As Principal
Corrversdo de Texto>> ]

Defini As >> ]
Asx em CABO [cm2/m)

246
As Secundario

« Corrvers3o de Textod> >

Definis A3 >> ]
]

1- Clique em "Conversédo de Texto”.

L

Asy em CABD (em2/m})

© Processo de Conveisdo
As Principal

! 27 Nl @ S C/6 C=682

=453 L

L301

39 N2 ¢ 8 C/17 C

| I
2- Selecione o texto correspondente a area de aco
secundaria e tecle <ENTER>.

—

( Conversio de Texto>> ]
Defink As >> ]

E& ]

Asx em CAS0 [cm2/m)
As Secundario
Conversdo de Texto>> ]

( Defnic As >> )
3- 0 valor da area secundaria, em

CAB0, sera apresentado no quadro
“Asy em CAS0 (cm?/m):".

Asy em CABO (cm2/m)

Caso nao seja possivel a leitura dos textos dos vergalhoes, clique em “Definir As” e informe
a bitola e o espacamento correspondente a area de aco principal. Veja o exemplo a seguir:
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© Processo de Convers3o ©) Processo de Convers3o
As Principal As Principal
( Convessdo de Textor> ] — ( Convers3o de Texto>> ]
& vk i ]9 (a0._<) se’ [17 = Bl Defiri As >> )
Asx em CAB0 (cm2/m}): : Asx e CABD (cn2/m): ‘@'
As Secundaio Asg Secundano
[ Conveis3o de Texto>> ] : ) ( Convers3o de Textor> ]
[ Defir As >> ] 2- Selecjo_ne a Ipitola e digi_te o] espagamento, caso [ Definit As >> ]
P :l :ggepsr;acrilsé ‘dlgrte a guantidade de bitolas da area de e :]
1- Clique em "Definir As". 3- O valor da drea de ago principal, em

CABD, sera apresentado no guadro
"Asx" em CA B0 (cm?m).".

Da mesma forma deve ser feito para o aco que compde a area de aco secundaria. Veja o
exemplo a seguir:

9 Processo de Convers3o 0 Processo de Convers3o
As Pincipal As Pincipal
( Convers3o de Texto>> ) ( Convessdo de Texto>> ]
( Definie As >> ] ( Defirit s >> ]

Asx em CABO (cm2/m}):

As Secundanio

Asx em CABO (cm2/m)
Ag Secundano

( Corwveisho de Texto> ] [ Conveis3o de Texto>> ]
t Defing As >> :3 2- Selecione a bitola e digite o espagamento, caso [ Defirie As >> ]
necessério, digite a quantidade de bitolas da area de
Asy em CABO (cm2/m} ] ago secundaria. Asy em CABD (cm2/m}; @
1- Clique em "Definir As". 3- O valor da drea de ago secundéria,

em CAB0, serd apresentado no guadro
"Asy" em CA B0 (cm?in):".

E necesséario ainda informar o tipo de armadura
simples ou composta. Para Processo Direto ou de Conversdo:

Selecionar Tipo de Armadura

@ Simples () Composta

3.9.6.4 Definir Areas de Aco Principal e Secundario a partir dos Tipos de Telas Pré-Definidos no Dimensionamento

Nesta opcdo, o usuéario poderad definir o tipo da
armacao (simples ou composta) e da tela soldada @ EscolhadaTela
a utilizar no detalhamento de uma determinada laje
sem ter que informar as &areas de aco principal e  TipodeAmadura

secundaria. @ Simples () Composta

M246 x| + [o8 v

3.9.6.5 Definir o Comprimento de Ancoragem das Vigas

Seja considerado o mesmo comprimento de ancoragem nas vigas de uma laje, mantenha
selecionada a opcao “Todas as vigas com ancoragens iguais”, digite o comprimento de
ancoragem, em centimetros, no campo “Valor da Ancoragem (cm)” (ver figura a seguir).
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Ancoragem
@ Todas as vigas com ancoragens iguais () Vigas com ancoragens diferentes
Yalor da Ancoragem Atualicm) :
oo
Yalor da Ancoragem (cm) : Selecionar Yigas >>

Caso os comprimentos de ancoragem nas vigas de uma mesma laje seja diferente, selecione
a opcao “Vigas com ancoragens diferentes”, digite o comprimento de ancoragem e clique em

“Selecionar Vigas”.

No desenho da laje, selecione o lado interno das vigas que receberdo o comprimento de
ancoragem informado e cliqgue <ENTER> apds finalizar a selecdao. Repita esse procedimento
até que todas as vigas de uma mesma laje tenham seus respectivos comprimentos de

ancoragem definidos. Feito isso, cliqgue em “Continuar”. Veja exemplo a seguir:

Ancocagem
() Todas as vigas com ancoragens iguais ©) Vigas com ancoragens diferentes
Valor da Ancoragem Atusl(cm) ;
[ Solocionn Ve )
1- Clique na opcdo "Vigas com ancoragens diferentes”
Ancoragem
) Todas a3 vigas com ancoragens iguais @ Vigas com ancoragens diferentes
Valor da Ancoragem Atualicm) - i
[ Scesine V> )
2- Digite o comprimento da ancoragem em centimetros
Ancoragem
) Todas as vigas com ancoragens iguais 9 Vigas com ancoragens diferentes
Valor da Ancoragem Atualicm) - E]
|1 0 | £ Selecionar Vigas >> |

3- Clique em "Selecionar Vigas »>"

Selecione as vigas que terdo ancoragem de 12 cm

o ]

4- Clique em "OK"

5- Selecione as vigas que terdo a ancoragem digitada

e tecle <ENTER>
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Ancoragem

() Todas as vigas com ancoragens iguais Q) Vigas com ancoragens diferentes

Valor da Ancoragem Atualcm) :
l

6- Repita os procedimentos anteriores até que todas as vigas tenham seus comprimentos de
ancoragem definidos. Por fim, clique no botdo "Continuar”.

Selecionar Vigas >> |

Ainda no quadro “Dados da Laje”, se necessario, é possivel cancelar o registro da laje que esta
sendo executada no momento, clicando em “Cancelar”.

3.9.6.6 Escolher o Tipo de Tela Soldada

No quadro “Dados da Laje”, apds definir a direcao da area de aco principal, os valores das
areas de aco (principal e secundaria) e a ancoragem nas vigas deve-se clicar em “Continuar”.
De posse destes dados, o software procurard uma tela soldada padronizada, que esteja dentro
dos limites maximos e minimos adotados pelo usudrio anteriormente. Se for encontrada uma
ou mais telas, ele abrird um quadro como o abaixo.

 Escolha da Tela

Lista de Telas

Tela:

M246 [ Asl=2.46 cré/m - Ast=1.23 cré/m

As Principal (CA 60)
As Solicitado :2.46 cré/m

R

As Maximo :2.58 cré/m

As Minimo :2.41 cmé/m

Limite Max.(%) :

Limite Min.(%) :

As Secundario (C4 60)
As Solicitado :1.23 cmé/m

|

As Maximo :1.29 cré/m

As Minimo :1.21 cmé/m

Limite Max.(%) :

Limite Min.(%) :

Emendas
Longitudinal
Emenda Minima :25 cm
Emenda Solic. (cm) :
Transversal
Emenda Minima :40 cm

Emenda Solic. (cm) :

[

Recriar Lista de Tela

Caracteristica da Tela

e

Tela: M246

Peso/pga:43.2kg

Peso/n? :2.94 kg

Dimensdes
Larg.:245m  Compr. :Bm
Espagamento entre Fios
Long. :10cm  Transy
Didmetro

Long. :5.6mm  Transv.
Quant. de Fios

Long. :25 Transv. :

Franjas Transversais
FT1:25¢cm FT2:25cm
Franjas Longitudinais
FL1:10cm FL2:10 cm
Segdes

Long. :2.46 cré/m  Transvy. :1.23 cné/m

Criar Tela Especial

Alterar As solicitado

Listar Armaduras Compostas

Cancelar Laje

Confirmar Tela Selecionada

O quadro “Escolha da Tela” fornece informacdes, tais como:

- Lista de telas: Relaciona as telas soldadas padronizadas com areas de aco dentro dos limites
maximos e minimos adotados pelo usuario.
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- As principal: Informa a area de aco principal (maxima e minima) e permite, se necessario, que
sejam alterados os limites adotados anteriormente.

- As secundaria: Informa a drea de aco secundaria (maxima e minima) e permite, se necessario,
que sejam alterados os limites adotados anteriormente.

- Emendas: Informa o comprimento de emenda minimo entre dois ou mais painéis de tela e
permite ao usudrio alterar esse valor.

- Caracteristicas da tela: Informa as caracteristicas da tela selecionada, tais como, designacao,
peso, dimensdes, espacamentos entre fios, didmetros e suas secoes.

O usuario também pode executar seis operacoes:

- Alterar limites maximo, minimo e recriar lista de telas: Ao alterar o limite maximo ou minimo
das areas de aco (principal ou secundaria), clique em “Recriar Lista de Tela” para atualizar a
lista de telas com os novos limites adotados.

- Criar tela especial: Se for necessario utilizar em uma determinada laje um tipo de tela ndo
padronizado, deve-se clicar em “Criar Tela Especial”. Esse assunto é abordado no item 3.9.7.

- Listar armaduras compostas: Ao clicar nesta opcao, o software atualizara a “Lista de Telas”,
como no exemplo a seguir, redefinindo todas as combinacdes possiveis entre dois painéis de
tela cuja soma das areas de aco (principal e secundaria) esteja dentro dos limites definidos pelo
usuario. Para retornar ao quadro contendo telas simples, deve-se clicar em “Listar Armaduras
Simples”.

 Escolha da Tela

Lista de Telas

Q61 [Ast=0.61 cné/m - Asl=0.61 cré/m ) + T136 [Ast=1.96 cré/m - Asl=0.65 cré/m
Q671 [Ast=0.61 crmé/m - Asl=0.61 cé/m ) + L196 [ Ast=0.65 cné/m - Asl=1.96 cné/m )

As Principal (C4 60) As Secundario (CA 60) Emendas
As Solicitado :2.46 cné/m As Solicitado :1.23 cé/m Longitudinal

Emenda Minima :35 cm
LimteMax(%: [ | LmteMaxix: 5 ]

Emenda Solic. (cm):
As Maximo :2.58 cné/m As Maximo :1.29 cné/m
Transversal

Limite Min.(%) Limite Min.(%) : Emenda Mirima :45 cm
As Minimo :2.41 cmé/m As Minimo :1.21 ené/m Emenda Solic. (om):

[ Recriar Lista de Tela

Caracteristica das Telas
Dimensdes (Larg. X Compr.) Franjas Transv. (FT1-FT2)
Telal :245m=6m Telal :25cm-25cm
Tela2:25cm-25cm
Franjas Long. (FL1 - FL2)

Telal :7.5cm-7.5cm
Tela2:5cm-5cm

Tela2:2.45mxEm

Transwv.

Espag. entre Fios [Long. X Transv.)
Telal:15cmx15cm

Telal : @61 Tela2:30cmx 10 cm Segdes (Long. X Transv.)

Peso/pga:14.3kg Didmetro (Long. X Transv.) Telal :0.61 cwé/m x 0.61 cné/m

; Tela2 :0.65 cré/m x 1.96 cré/m
Peso/n? 0.97 kg Telal:3.4 mm % 3.4 mm

Criar Tela Especial ] [ Alterar As solicitado

Tela2 :5 mm = 5 mm [

Tela2: T196 Otde de Fios (Long. X Transv.) [ Listar Armaduras Simples

Peso/pga:31 kg Telal :17 % 40 [ Cancelar Laje

Peso/n? :2.11 kg Tela2:9 %60 Confirmar Tela Selecionada

- Alterar A, solicitado: Ao clicar nesta opcéo, o software retornara ao quadro “Areas de Aco
da Laje”, no qual o usuéario podera editar as areas de aco que foram adotadas.

- Cancelar laje: Para cancelar o registro de uma laje.
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- Confirmar tela selecionada: Ao clicar nesta opcao, o software detalhara as telas na laje,
conforme apresentado nos exemplos a seguir.

J L

o

Detalhamento da laje com armadura simples Detalhamento da laje com armadura compostav

Se apds clicar em “Continuar” no quadro “Dados da Laje” (ver item 3.9.6) e o software nao
encontrar nenhuma tela padronizada com areas de aco dentro dos limites especificados pelo
usuario, um quadro como o abaixo se abrira.

X

=
Telas mais préximas aos li

N3o foram encontradas telas padronizadas dentro dos limites adotados pelo usuério

Segdes do Projeto
As Principal : 1.31 cné/m As Secundario : 1.31 cné/m

As telas mais proximas s3o:
G113 [Asl: 1.13cmé/m - Ast: 1.13cmé/m )
L113 [ Asl: 1.13cwé/m - Ast : 0.38cné/m )
T113 [ Asl: 0.38cmé/m - Ast: 1.13cné/m )
0138 [ Asl: 1.38 cnf/m - Ast: 1.38 cré/m )
R138 [ Asl: 1.38 cré/m - Ast : 0.92 crédm )
M138 (Asl: 1.38 crém - Ast: 0.69 cré/m )
L138 [ Asl: 1.38 cwf/m - Ast : 0.46 cré/m )
T138 [ Asl: 0.46 cré/m - Ast : 1.38 cé/m )

Variagdo As Princ. Variagdo As Secund.

[Heeia ] i

-

Neste quadro serdo informadas todas as telas com areas de aco mais préximas aos limites
maximos e minimos definidos anteriormente pelo usudrio. Apds selecionar uma das telas,
escolha entre uma das trés opcoes:

- Aceitar: Caso a opcao seja confirmar a tela selecionada. Em seguida, o software entrara no
quadro “Escolha da Tela” (ver item 3.9.6.6).
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- Nao Aceitar: Caso nenhuma das telas apresentadas na lista
seja util. Em seguida, o software entrarad no quadro “Escolha
da Tela” (ver item 3.9.6.6). P B
Asx <cm2/m> :

- Alterar A_: Acessa o quadro “Areas de Aco da Laje” As Secundario (CA 60)
(ver quadro ao lado) para que o usuério digite os novos
valores das areas de aco, em CAG60, e clique em “OK".
Posteriormente, o software procurard telas padronizadas
com as novas areas de aco que estejam dentro dos limites
adotados anteriormente.

Areas de Aco da Laj

3.9.7 Criar Telas Especiais

No quadro

“Escolha da

Tela”, clique N . . B L

em “Criar Tela As Telas Espec.lals requerem quantidade minima para produgdo / comercializagdo.
. Consulte o fabricante ou o IBTS.

Especial”. (0]

software abrird
um aviso como o
ao lado.

Ao clicar em “Cancel”, o sistema retornard ao quadro “Escolha de Tela”.

Ao clicar em “OK"”, o quadro “Dados da Tela Especial” se abrird (ver figura abaixo).

Dados da Tela Especial

Medidas do Painel

Larguralm])

bt

Comprimento(m) : 50D «

Areas de Ago Solicitadas As Longitudinal As Transversal
As [em2/m): 0 As [em2/m): 0

LARGURA

o
L] COMPRIMENTO

As Principal <cm2/m) :0 [ v] [

acada + | acada

As Secundério [cm2/m) :0

Franjas(cm) (Quantidade de Fios
Transversais Longitudinais Longitudinal : 0

FT1(cm) D FL1(cm) D Transversal : 0

Salvar Cancelar

Neste quadro o usuario informara:

- Area de aco longitudinal e transversal da tela: Nos itens “As Longitudinal” e “As Transversal”
defina a bitola e o espacamento da tela especial.

- Comprimento da tela: Apés escolher o espacamento transversal, defina o comprimento da
tela especial.
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- Designacao da tela: Apds definir as areas de aco (longitudinal e transversal) e o comprimento,
o software fornecera a designacao da tela especial. Se necessaério, é possivel alterar o nome
dessa tela.

- Peso da tela: Apds definir as areas de aco (longitudinal e transversal) e o comprimento, o
software fornecerd o peso da tela especial criada.

Finalizado o processo de criacdao da tela especial, cligue em “Salvar”. Se o usudrio ndo quiser
registrar a tela especial clique em “Cancelar”.

Observacao: Se o peso
do painel criado for maior

que 120 kg, um aviso
como o ao lado aparecera. O peso do painel € maior que 120 kg. Isso pode gerar dificuldades no transporte e
no posicionamento.

AutoCAD Message

Apés clicar em “OK”,
o software retorna ao
quadro “Escolha da Tela”.

39.8 Registrar Laje sem Gerar Telas

Ao salvar o detalhamento, serd executada | AutoCAD Message
uma verificacdao com relacao a vinculacao de
todas as telas detalhadas as lajes registradas.
Caso alguma laje esteja sem identificacao, as
telas relacionadas a essa laje ficarao na cor

vermelha e o software mostrard& um aviso

como o ao lado aparecera.

Existem telas sem identificacdo de laje <em vermelho>

Caso ndo exista um poligono formado por linhas com o layer AREA POS, o mesmo devera ser
criado (conforme descrito no item 3.9.2.) antes de registrar a laje.

+

Para solucionar esse problema, cligue em
telas.

e registre a laje sem gerar o detalhamento das

3.9.9 Apagar Lajes

Se for necessario apagar uma laje ja& detalhada, utilize o comando e selecione o nome
correspondente a laje a ser excluida, em seguida, cligue <ENTER>. Feito isso, um novo
quadro abrird onde deverd ser confirmada a exclusao da laje. Em caso afirmativo, as telas
referentes a essa laje serao removidas. Caso contrario, ndo sera apagado o detalhamento das
telas executado anteriormente.

Veja o exemplo a seguir.

2- Selecione 0 nome
1- Clique em "OK" correspondente as lajes
e tecle <ENTER>.

3- Caso queira confirmar a exclusdo, escolha a opcdo "Sim” e
clique em "OK".
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3.9.10 Lajes Iguais

Caso existam lajes iguais, apds detalhar a primeira, é possivel usar um dos trés métodos
descritos abaixo para detalhar as demais.

1° Método - Utilize o comando <COPY > do sistema CAD. Copie o nome correspondente a
laje e o cole no meio da outra laje, como mostra o exemplo seguinte.

G
3

36 Ne 4 PO G

L)
o el

Lajes Idénticas

+

2° Método - Utilize o comando

e siga o item 3.9.6 até clicar em () Detalhar as Telas dessa Laje
"OK”, no quadro “Dados da Laje”.
Se for encontrada uma laje idéntica, Utilizar o Detalhamento das Telas da Laje |déntica

um quadro como o ao lado abrira. () Colocar somente a Denominag3o da Laje

o " @ Colocar o Detalhamento das Telas da Laje
Se a opcéao for “Detalhar as Telas !

dessa Laje”, devera ser feito o novo

detalhamento da laje.

Se optar em “Colocar somente o Nome do Detalhe da Laje”, o software copiara a letra da laje,
igualmente executado anteriormente, na laje que esta sendo detalhada.

Se optar em “Colocar o Detalhamento das Telas da Laje”, o software copiara o detalhamento
das telas da laje executada anteriormente, igualmente executado anteriormente, na laje que
esta sendo detalhada.

Multiplicar Laje(s) / Parede (s
3° Método - Clique em , para selecionar

o nome da laje. Um quadro como o ao lado se
abrira. Digite a quantidade de vezes gque essa
laje se repete e clique em “OK”.

Cancelar
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3.9.11 Cotar Emendas entre Painéis de Tela

Para visualizar a medida, em /? Wi 8 5 CAE Co b+
centimetros, da emenda entre painéis ’ Bl or
‘l-!'.‘!.:.v‘
de tela detalhados, clique em /g H
Cotade _— s :
Emenda a
Ver exemplo ao lado. 1.
]
3.9.12 Alterar Medidas de um Painel de Tela
Para alterar a largura ou o comprimento de uma tela ja detalhada, clique em e selecione

a tela a ser alterada. Um quadro como o abaixo abrird, permitindo ao usudrio digitar as novas
medidas e escolher o sentido que o painel de tela sera alterado.

R ) ’
o S
7] Averer Compamento do Painel L 757] 2 G <
S
2- Selecione o sentido em gue serd 3- Tela com a(s) medida(s) atteradas

feita a atteragéo.

1- Informe as novas dimensdes e cligue em OK.

3.9.13 Alterar a Designacio de um Painel de Tela

Para alterar a designacao de um ou mais painéis de tela ja detalhados, clique em , selecione
as telas que serdo alteradas e informe a nova designacdo. E possivel também, transformar
as telas detalhadas com armadura simples para telas detalhadas com armadura dupla ou
composta e vice-versa. Veja o exemplo abaixo:

34 N6 P B L/14
o] C=60S
-
g
T T T e
T e
| v § Mg
- - - J DS e
Selecione os paineis :: | B S S5 |
" @ y :::M..
| 2 % Sra. -
HE 163~ 4
. - |
] pe—_ e s E A Tl wn
i i e “a

L34

1- Clique em OK.

3- Informe se as telas serdo detalhadas com armadura
simples ou composta e selecione a designacéo da(s)
tela(s).

2- Selecione as telas e tecle <ENTER>.
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Obs.: Apds a alteracao da designacao de um ou mais painéis de tela deve-se obrigatioriamente
analisar o comprimento de emenda entre eles. Essa verificacdo nao é feita pelo software.

3.9.14 Ajustar Emendas entre Painéis de Tela

Para reposicionar as telas detalhadas dentro de uma mesma laje, objetivando igualar as
emendas entre os painies, deve-se clicar em T . O exemplo abaixo apresenta como proceder
para executar essa operacao.

Selecione as telas com o mesmo sentido entre si

1- Cligue em OK.

2- Selecione os painéis de tela que ficardo com o mesmo
comprimento de emenda.

Confirmag3o do ajuste nas emendas entre telas
Confima sjuste feto nas emendas entre telas?
Emenda Wtiizada :32.5cm
© Confirma

Retoma Pagnagio Anteror

3- Selecione o sentido da emenda gue sera ajustada

4-Analise as emendas sjustadas e selecione a opgéo para
confirmar ou ndo o ajuste. Em seguida cligue em OK

oy

> (O v
=il

Emendas ajustadas

Para ajustar o comprimento de emenda dos demais painéis de tela, deve-se clicar novamente

-—

em I e continuar como apresentado no exemplo a seguir.
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Selecione as telas com o mesmo sentido entre si

1- Cligue em OK.

3- Selecione o sentido da emenda que sera ajustada
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2- Selecione os painéis de tela que ficardo com o mesmo
comprimento de emenda.

133 1'7';7“'4‘,‘1 ’:'|;T' re telas
Confirma sjuste feto nas emendas entre telas?
Emenda Wtiizada :32.5cm
© Confiema
Retoma Paginagdo Antesor

4- Anglise as emendas ajustadas e selecione a opgéo para confirmar
ou né@o o ajuste. Em seguida cliqgue em OK para finalizar.

Emendas Ajustadas
= ™
.{,__A"J - ‘-_A" =
P i
=]
¥
"’
&
."'

-~

Importante: Como visto no exemplo anterior, ndo selecione todos os painéis de tela uma unica
vez. Selecione apenas os que terdo emendas entre si no mesmo sentido.

\“ 1

Selegéo de Telas feita corretamente

i
- "
oy
v »
........ o % Sewew
Y 4 GY
. wr
wJ ) ‘}b.
2 - { ]
w i3
o L]
. e :
Y, ' S
o A
- p-F >
o o &
" L2 wt %
O | b8 ey
‘_:.-".

Selegdo de Telas feita corretamente Selegéo de Telas feita incorretamente
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3.9.15 Apagar e Criar um Painel de Tela

Para apagar uma tela, utilize o comando “ERASE"” do sistema CAD.

Para criar um novo painel de tela, clique em , informe onde serd posicionado a laje, escolha
o tipo de armacao (simples ou composta), selecione o tipo da(s) tela(s), digite a dimensao do
painel, defina o sentido em que serd posicionado (Exemplo: O para manter no sentido atual, ou
90 para colocar a tela na sentido inverso), selecione um ponto de referéncia e clique no ponto
no qual sera posicionada a tela.

Veja o exemplo seguinte:

1- Selecione o nome ‘
correspondente a laje [ OimensBes do Painel (m): s __x [@m ]

2- Definir o tipo de armacéo (simples ou composta). Selecionar  3- Definir o sentido em que sera posicionado
o tipo da(s) tela(s) e suas dimensodes. Clicar em OK. a tela e tecle <ENTER>

27 N @ 5 Cilq c=s58
Wi Ly
& A% i g
b4 v - S0l . 2
Ponto de E VA N E
[~ referéncia a ; ; L D,;f_'
/1 ser escolhido B ' [~ o
‘o Sk, 3
t pelo usuario o ¥ y -
2 . L& 2T L
Yy V ki | Ny ___‘;.L_—-ﬂ"'"'fv ™
: == ————T - S : =T
4- Selecionar um dos 5 portos de 5- Clicar no ponto onde seré posicionado a \ .
referéncia para o posicionamento tela. Tela criada e posicionada
datela.

3.9.16 Localizar Painéis de Tela no Detalhamento

Para localizar, no detalhamento, um painel de tela através de suas caracteristicas, tais como,
A

tipo da tela, largura ou comprimento, clique em

O software abrird um quadro solicitando as caracteristicas do painel.

Apds informar e clicar em “OK”, o mesmo localizara e indicara as telas, como apresentado no
exemplo seguinte
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e
L 1Y,
I
— I.lk ;01
A
i
P
2- Clique em OK. R /]

3- Telas localizadas e indicadas.

1- Informe as caracteristicas da tela
que deseja localizar e clique em OK.

3.9.17 Detalhamento da Armadura Alternada com Telas Soldadas

Para realizar um detalhamento com armadura alternada utilizando painéis de telas,
recomendamos ao usuario o seguinte procedimento:

.- ............ . ............ —_—
&
R l 1
]
|
| S " — &
1- Desenhar os perimetros da area de um dos 2- Fazer o detalhamento das telas nesta area.

vergalhdes alternados.

4- Detalhamento da armadura alternada
alternado utilizando o comando COPY do sistema finalizada.
CAD.
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3.9.18 Salvar o Detalhamento das Telas
Para salvar o projeto detalhado '

com telas soldadas, cquue em Marque os itens que deseja salvar
ﬁ Perimetros Intemos das Lajes, Escadas e Pogos de Elevadores
Um quadro como o ao [¥] Detalhamento das Telas
lado abrira. [ ] Edigdo do Esquema de Corte
[] Area do Ago Convencional (Vergalhdo)
Mantenha o item “Detalhamento ["] Ago Convencional (Vergalh&o) executado pelo Usurio
das Telas” marcado e clique em

oK”

3.9.19 Cadastro de Telas Especiais

E possivel criar, editar ou apagar um painel | Telas Especiais
de tela especial diretamente do cadastro,
sem ter que passar pelo quadro “Escolha de

Tela”. Para isso clique em

Um quadro, como o ao lado abrira permitindo
ao usuario:

- Criar uma nova tela especial;

- Editar tela especial existente no projeto;

- Apagar tela especial criada anteriormente; ( Caregar Telas Especiais de outros Assuntos no Projeto

( Apagar Telas Nao Utiizadas no Projeto

- Apagar todas as telas especiais que nao

estdo sendo usadas no projeto. Edtar

3.9.19.1 Criar Tela Especial sem Detalhar Laje

Para criar um novo painel de tela especial diretamente no cadastro clique em “Criar Tela” no
quadro “Telas Especiais” (quadro apresentado acima) . Um aviso como o abaixo aparecera.

As Telas Especiais requerem quantidade minima para produgao / comercializagao.
Consulte o fabricante ou o IBTS.

Ao clicar em “Cancelar”, o sistema retornard ao quadro “Telas Especiais”.

Ao clicar em “OK", sera dada continuidade ao processo de criacdao da tela especial, conforme
apresentado a seguir.
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Dados da Tela Especi

o
L] COMPRIMENTO

Areas de Ago Solicitadas

As Principal <cm2/m) :0

As Secundério [cm2/m) :0

Franjas{cm])
Transversais

FT”EmI ICI FLHEI’H\
FT2(cm) ICI FL2(cm) :

As Longitudinal
As [em2/m): 0

Instituto Brasileiro de Telas Soldadas

L]

Medidas do Painel

Largura(m)
X
600 ~

Designagao :

Comprimento(m] :

As Transversal
As [em2/m): 0

P

m)| P )

acada + | acada =

Longitudinais

Quantidade de Fios

Longitudinal : 0

D Transversal : 0
T | reotar [ |

Salvar

Cancelar

st

No quadro “Dados da Tela Especial” devera ser definido:

- Area de aco longitudinal e transversal da tela: Nos itens “As Longitudinal” e “As Transversal”
selecione a bitola e o espacamento da tela especial.

- Comprimento da tela: Apds informar o espacamento transversal selecione o comprimento da
tela especial.

- Designacao da tela: Apds definir as areas de aco (longitudinal e transversal) e o comprimento,
o software informara a designacao da tela. Caso necessario, altere 0 nome da mesma.

- Peso da tela: Apds escolher as areas de aco (longitudinal e transversal) e o comprimento, o
software informard o peso da tela criada. Se necessério, altere o valor do peso da mesma.

Apéds informar os dados da tela especial, clique em “Salvar”. Se o usudario optar por nao
registrar a tela gerada clique em “Cancelar”.

Observacdo : Se | AutoCAD Message
o peso do painel

criado for maior
que 120 kg, um
aviso como o0 ao
lado aparecera.

O peso do painel € maior que 120 kg. Isso pode gerar dificuldades no transporte e
no posicicnamento.

Apds clicar em “OK”, o software retorna ao quadro “Telas Especiais”.

Importante: O cadastro das telas especiais criado para um projeto nao sera valido para os
demais projetos.
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3.9.19.2 Editar Tela Especial Cadastrada

Para editar as caracteristicas de um painel de tela especial cadastrado no projeto, selecione

a tela a ser modificada, clique em “Editar” no quadro “Telas Especiais”, faca as alteracées
pertinentes e cligue em “Salvar”. Veja o exemplo a seguir:

Tela:
EON3E[245x6)

E%1E‘E|E.4Ex§
EL283/164 [2.45x 4.8)
EL335(245x 4.2)

Camegar T elas Especiaiz de outros Assuntos no Projeta

Apagar Telas MEo Utikzadas na Projeta

CiarTela | f Edtar | |

Designagao : ET246/91

Medidas do Painel

Largura(m)

X

COMPRIMENTO Comprimento{m):
Areas de Aco Solicitadas As Longitudinal As Transversal

As (cm2/m): 0.91 As (cm2/m) : 2.46

o~
L]

As Principal <cm2/m) :0 @ [34 v] )] [55 v]
As Secundério (cm2/m) :0 : :

oot [ig o] o

Franjas(cm) Quantidade de Fios
Transversais Longitudinais Longitudinal : 25

FT1(cm) FL1(cm) Transversal : 60
FT2tcm) FL2tem) Peso (kg

2- Faca as alteracées necessarias e clique em "Salvar”.
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3.9.19.3 Apagar um Painel de Tela Especial Cadastrado

Para apagar um painel de tela especial cadastrado no projeto, selecione a tela a ser excluida,
clique em “Apagar” no quadro “Telas Especiais” e confirme a exclusdo da mesma no quadro
seguinte. Veja o exemplo a seguir:

Tela:
EQ138(245x6)
EQ168(245x6)
ET246/91 (245x6)

EL283/164 ! 2.45x 4.8i

Tem certeza que deseja apagar a tela
EL335?

@ Sim

) N3o

Carregar Telas Especiais de outros Assuntos no Projeto

2- Confirme a exclusdo da tela especial

Telas N&o Utilzadas no Proi selecionando a opcdo "Sim" e clicando em
Apagac no Projeto oK™,

) [ Edtar | £ Apagar | Fechar |

1- Selecione a tela especial a ser excluida e clique em "Apagar”.

Se no detalhamento existir uma ou mais telas especiais que foram excluidas do cadastro, um
aviso como o abaixo aparecerda, alertando o usuario sobre o possivel erro e solicitando que
faca a correcao.

Existem telas especiais no projeto que nao foram cadastradas. Corrigir!!

3.9.19.4 Carregar Telas Especiais de outros Assuntos do mesmo Projeto

Para carregar telas especiais cadastradas em outros assuntos do projeto atual, clique em
"Carregar Telas Especiais de outros assuntos no Projeto” no quadro “Telas Especiais” e
selecione as telas a serem incluidas no cadastro. Veja o exemplo a seguir:
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Tela:

EQ138(245x6)
EQ168(245x6)
ET246/91 (245x6)
EL283/164(2.45x 4.8)
EL335(245x4.2)

Carregar Telas Especiais de outros Assuntos no Projeto

Apagac Telas N3o Utikzadas no Projeto

Editar Apagar

Selecionar a tela a ser adicionada ao banco de dados do assunto atual

Telas ndo canegadas Telas a serem caregadas

ET179/123 (245 % 6) -
ET196/123 (245 ) Iosess Tela >

<< Retear Tela

)
Inserir Todas as Telas>> |
]
J

<< Retirar Todas as Telas

2- Informe as telas a serem inseridas no cadastro do assunto atual, selecionando-as na lista
“Telas ndo carregadas”. Clique em “Inserir Tela” e transfira as mesmas para a lista “Telas a
serem carregadas”. Depois clique em "Salvar”.

No quadro “Telas Especiais de outros assuntos” o usuario podera :

- Inserir Tela: A tela especial selecionada na lista “Telas ndo carregadas” serd transferida para
a lista “Telas a serem carregadas”;

- Inserir Todas as Telas: Todas as telas especiais cadastradas na lista “Telas nao carregadas”
serao transferidas para a lista “Telas a serem carregadas”;

- Retirar Tela: A tela especial selecionada na lista “Telas a serem carregadas” seré transferida
para a lista “Telas nao carregadas”;
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- Retirar Todas as Telas: Todas as telas especiais cadastradas na lista “Telas a serem
carregadas” serao transferidas para a lista “Telas ndao carregadas”;

- Dados da Tela: Selecionando uma tela especial na lista “Telas ndo carregadas” e clicando em
“Dados da Tela”, é possivel analisar caracteristicas tais como dimensao, bitola, espacamento,
areas de aco, peso, etc.;

- Salvar: As telas especiais listadas no quadro “Telas a serem carregadas” serdao cadastradas
no assunto atual;

- Cancelar: As telas especiais listadas no quadro “Telas a serem carregadas” ndo serao
cadastradas no assunto atual.

3.9.19.5 Apagar Telas Especiais ndo utilizadas no Projeto

Para excluir as telas especiais cadastradas porém nao utilizadas no projeto, clique em “Apagar
Telas Nao Utilizadas no Projeto” no quadro “Telas Especiais” e confirme a retirada das mesmas
do cadastro. Veja o exemplo a seguir:

Tela:

ED138(245%6)
EQ168(245x6)
ET246/91(245x6)
EL283/164(2.45x4.9)
EL335(245x4.2)

Tem certeza que deseja apagar as telas
especiais ndo utilizadas no projeto?

@ Sim

() N&o

Carregar Telas Especiais de outros Assuntos no Projeto 2- Confirme a exclusdo das telas especiais ndo
utiizadas no projeto selecionando a opcéo "Sim"
Apagar Telas N3o Utikzadas no Projeto e clicando em "OK".

Editar Apagar

1- Cligue em "Apagar Telas Ndo Utilizadas no Projeto”.

3.9.20 Analisar Telas Especiais

Antes de especificar uma tela especial, é necessario consultar o fabricante ou o IBTS, pois este
tipo de tela requer quantidade minima de producédo para sua comercializacado. Para verificar

esta quantidade clique em . O software abrird um quadro, como o seguinte, apresentando
todos os tipos de telas especiais utilizadas no projeto e sua quantidade em toneladas.
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' Telas Especiais detalhadas

* Os pesos das telas descritos abaixo foram calculados para 2 pavimentos
Telas com menos de 3ton.

Manter as telas : Retirar as telas :
EL283/164 - 0.5ton.
EL335-1.14ton.

Telas com 3ton. ou mais
Manter as telas : Retirar as telas :

Para retirar uma tela especial do projeto, selecione-a na lista do lado esquerdo (“Manter as
telas”) e clique em “Retirar”. Em seguida, a tela selecionada saira da lista do lado esquerdo
("Manter as telas”) e passard para a lista do lado direito (“Retirar as telas”). Ver exemplo
abaixo:

' Telas Especiais detalhadas

* Os pesos das telas descritos abaixo foram calculados para 2 pavimentos
Telas com menos de 3ton.

Manter as telas : Retirar as telas :
EL283/164 - 0.5ton. EL335-1.14ton.

Telas com 3ton. ou mais
Manter as telas : Retirar as telas :

Para retornar uma tela especial do projeto para a lista das telas a serem mantidas basta
seleciona-la na lista do lado direito (“Retirar as telas”) e clicar em “Manter”. A tela saira da
lista do lado direito (“Retirar as telas”) e passara para a lista do lado esquerdo (“Manter as
telas”).

Definidas as telas especiais que serdo mantidas ou retiradas do projeto, clique em “OK".

Se a tela especial a ser retirada do detalhamento compor uma armadura dupla (ou composta),
o software abrird um aviso como o abaixo, informando que a armadura dupla (ou composta)
serd transformada em armadura simples.
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Bxistem amaduras compostas constituidas por paineis de telas especiais a serem retirados.

A exclus3o das telas especiais. resuta na transformagdo do detalhamento atual executado
com amadura composta, em um detalhamento de telas com amadura simples. Os paineis modficados
est30 na cor vermelha.

Sugestdo
Utiize 0 comando ‘Alterar Designagdo de um Painel’ para alterar o tipo de amadura, de simples
para composta (se necessano) e escolha outro tipo de tela.

3.9.21 Peso Total do Detalhamento Executado com Telas Soldadas

s

E possivel verificar o peso total das telas soldadas detalhadas em um pavimento clicando em

=

3.9.22 Carregar Detalhamento das Telas de outros Assuntos

Para carregar a planta de referéncia, os perimetros internos das lajes , escadas e pocos de
']

elevadores telas de outros assuntos do mesmo projeto, clique em . Um quadro abaixo se
abrira.

Se necessario, camegue o detalhamento das telas do assunto atual.
E recomendavel salvados anteriomente.
Deseja continuar?

@ Sim

Caso o detalhamento ja esteja salvo ou ainda nao tenha sido criado, escolha a opcao “Sim” e
cliqgue em “Ok”.
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™~ .
Selecione os assuntos a serem

Armadura Positiva ou Paredes de Concreto
Assuntos ndo Selecionados : Assuntos Selecionados :
COBERTURA [ e ] PAVIMENTO TIPO
PAVIMENTO TERRED e
( Incluit Todos>> ]
[ << Retiras ]
( << Retirar Todos ]
Armaduwra Negativa
Assuntos ndo Selecionados Assuntos Selecionados :
COBERTURA :
PAVIMENTO TERRED ( Inchuir >> ]
PAVIMENTO TIPO
( Incluit Todos>> ]
[ << Retira ]
( << Retirar Todos ]
Carregar :
[ ] Planta Base [] Perimetros das Areas das Lajes/Paredes de concreto (V| Detalhamento das Telas

Neste quadro pode-se:

- Incluir assunto: clicando em “Incluir’, o assunto selecionado na lista “Assuntos nao
Selecionados” serd transferido para a lista “Assuntos Selecionados”.

- Incluir todos os assuntos: clicando em “Incluir Todos”, todos os assuntos relacionados na
lista “Assuntos ndo Selecionados” serao transferidos para a lista “Assuntos Selecionados”.

- Retirar assunto: clicando em “Retirar”, o assunto selecionado na lista “Assuntos Selecionados”
serd transferido para a lista “Assuntos ndo Selecionados”.

- Retirar todos os assuntos: clicando em “Retirar Todos”, todos os assuntos relacionados na
lista “Assuntos Selecionados” serdo transferidos para a lista “Assuntos nao Selecionados”.

- Carregar planta base: marcando a opcao “Planta Baixa”, as plantas de referéncia dos assuntos
relacionados na lista “Assuntos Selecionados” serdo carregadas e substituirdo a planta de
referéncia do assunto atual.

- Carregar perimetros das Areas das Lajes / Paredes de concreto: marcando a opcao “Perimetros
das Areas das Lajes / Paredes de concreto”, serdo carregados os perimetros interno das areas
das lajes ou paredes de concreto gravados nos assuntos listados em “Assuntos Selecionados”.

- Carregar Detalhamento das telas: marcando a opcao “Detalhamento das Telas”, sera carregado
o detalhamento das telas gravado nos assuntos listados em “Assuntos Selecionados”.

Apds selecionar os assuntos e escolher os dados dos assuntos a serem carregados, clique em
lloKlI.
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3.9.23 Gerar Esquema de Corte das Telas

Ao clicar em

destas telas sera gerado (exemplo a seguir).

R396 (4x>-4 paineld(s>
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st

, 0 esquema de corte das telas detalhadas e uma relacdao com a quantidade

TELAS FALTANTES
DIMENSAD RTDE
5 2456
2.45X2
)
8396 (LO-1 painelds)
n n )
& & &
2 2 2
0396 (LO-0333 painelds)
w n [
& & &
2 2 2
TELA QTDE MEDIDAS
03296 2.45%6
2 2.45%2
_— PESO POR [@TDE-CONS.|PESO-CONS.| GTDE-RES. | PESO-RES.
PGA (k@) | 1 Pav. |1 PAVIkg)| 1 Pav. |1 PAV.(kg)
396 92.3 5.333 492.2 B 5538
TOTAL 492 554

Esquema de corte e relacdo das telas soldadas

3.9.24 Editar Esquema de Corte das Telas

Se necessério, é possivel modificar o esquema de corte gerado. Para isso basta utilizar os
comandos do sistema CAD, como ERASE e MOVE, ou os recursos disponiveis na barra
de ferramentas do Tela Laje IBTS, tais como, criar painéis inteiros, cortados e recontar a
quantidade de painéis inteiros no esquema de corte.

3.9.24.1 Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte

Para criar um novo painel inteiro e/ou cortado clique em

&

. No quadro que abrird informar

a designacao da tela e a quantidade de painéis inteiros a serem criados. Em seguida, defina o
posicionamento do painel. Veja os exemplos a seguir:
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Quantidade :
Corte da Tela

Designacgzo : [

Dimensdes : [

Quantidade de Pegas Faltantes : 0

Primeiro Pavimento

@ Préximo Pavimento

1- Selecione a designacdo da tela no campo "Designacéo” do item

“Tela Inteira” e clique em “Criar >>".

R3IFE (4x)—4 painelis)

St'2

&

R396 (1x2-1 palhel(s)

[ :

S¥'2

2

S¥'2

2

S¥'2

7 2- Selecione o ponto de referéncia na tela e deﬁné ;
o local onde sera posicionado o painel inteiro.
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Criar painel cortado para o primeiro pavimento no esquema de corte

Designagao :

Quantidade :
Corte da Tela

Designagao :

Dimensdes : [ At

Quantidade de Pegas Faltantes : 1

(@) Primeiro Pavimento

(©) Préximo Pavimento

1- Selecione o tipo da tela no campo "Designacéo” e as medidas no
campo "Dimensotes” do item "Corte da Tela" e clique em "Criar >>".

96 Ax>—-0 painel{s> R3%96 dx>—1 painells>
o
5
wan
2
2- Selecione o ponto de referéncia na tela e defina 3- Painel cortado criado e posicionado

o local onde sera posicionade o painel cortado.
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Criar painel cortado para o proximo pavimento no esquema de corte
Criar Telas para
Tela Inteira
Designagao :
Quantidade :
Corte da Tela

Designagao :

Dimensdes : [ 245x 2

Quantidade de Pegas Faltantes : 0

Primeiro Pavimento

@ Préximo Pavimento

1- Selecione o tipo de tela no campo "Designacéo” e as medidas no
campo "Dimensdes” do item "Corte da Tela" e clique em "Criar >>".

Q396 (1)()—'_ ainel{s> R296 {(1x>-0.5 painell(s>
D [Endpoint | ? P
[} o a
2 2 =
2- Selecione o ponto de referéncia na tela e defina 3- Painel cortado criado e posicionado

o local onde sera posicionado o painel cortado.

3.9.24.2 Recalcular Painéis de Telas Inteiros no Esquema de Corte

Editado o esquema de corte, deve-se recontar o nimero de painéis inteiros no esquema de

corte clicando em E e selecionando o painel a ser recalculado. Veja exemplo a seguir.
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Q396 (2x)-2 palnel(s) 0396 (4x)-4 palnel(s)
Selecione o5 painéis a serem recalculados ro -
& 5
l oK | 6 6
2- Selecione o painel a ser recalculado 3- Quantidade de painéis recalculada

1- Clique em "0OK".

3.9.24.3 Clculo e Verificacdo de Painéis de Telas no Esquema de Corte

- - . ~ rw‘
Finalizada a edicdo do esquema de corte, | Esquemade Corte l 2 ]

devera ser calculado o peso total e comparada a

() Veiificar e calcular o esquema de corte

quantidade das telas do esquema de corte com as

do detalhamento final, para isso, clique em E .

Cancel
Um gquadro como o ao lado.

Para somente calcular o peso total do esquema de corte, escolha a opcdo “Somente calcular
o esquema de corte” e cliqgue em “OK”. Para calcular o peso total e comparar a quantidade
de telas do esquema de corte com a do detalhamento, escolha a opcao “Verificar e calcular
o esquema de corte”. Caso haja algum painel faltante no esquema de corte, um aviso como
o abaixo aparecerad e também ficard listado em vermelho na tabela “Telas Faltantes”, as
dimensoes e a quantidade de telas faltantes.

TELAS FALTANTES
) DIMENSZO GTDE
Faltam painéis de tela no esquema de corte. E necessario corrigir esse erro!! 2.45%6 0
245X4.73 2
2435%4.4 1
2.45KX3 0

3.9.25 salvar Esquema de Corte
Para salvar o esquema de corte, | Salvar Dados do Projeto

) ﬁ Marque os itens que deseja salvar
Cllque em Perimetros Intemos das Lajes, Escadas e Pogos de Elevadores
Detalhamento das Telas
Um quadro como o ao lado [¥] Edig&o do Esquema de Corte

abrird. Mantenha o item “Edicéao
do Esquema de Corte” marcado
e cliqgue em “OK".

[ Area do Ago Convencional [Vergalhdo)

[ ] Ago Convencional [Vergalh3o) executado pelo Usudrio
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3.9.26 Criar Vergalhoes

Para especificar uma drea de aco convencional (vergalhdao) complementar a drea de aco

A
=

existente em tela soldada no projeto, clique em . Um quadro como o abaixo abrira.

Area do vergalhdo

@ irea do vergalhdo com comprimento Unicc

) Area do vergalh3o com comprimento variavel

() Area do vergalho com comprimento tnico e comprimento variavel

O usuario deve optar por uma das trés opcdes fornecidas:

- Area do vergalhdo com comprimento Unico: Serdo desenhadas e quantificadas bitolas de
mesmo comprimento. Recomenda-se que as linhas do poligono referentes a area formem
angulos retos. Nesta opcao é necessario que a area selecionada forme um poligono fechado.

- Area do vergalhdo com comprimento variavel: Na area selecionada serdo desenhadas e
quantificadas bitolas de comprimentos diferentes que serao definidos como variavel.
Recomenda-se que as linhas referentes a area do poligono nao formem &angulos retos. Nesta
opcao, assim como na anterior, € necessario que a area selecionada forme um poligono
fechado.

- Area do vergalhdo com comprimento tinico e comprimento variavel: Se a 4rea selecionada
for retangular, serdo desenhados e quantificados vergalh6es de mesmo comprimento. Caso a
area selecionada nao seja retangular o comprimento dos vergalhGes sera variavel.

Apds escolher uma das opcoes, clique em “OK”".

Caso a opcdo feita seja “Area do vergalhdo com comprimento UGnico” ou “Area do vergalhao
com comprimento variavel”, o usudrio deverd escolher uma das linhas da area do vergalhao,
de preferéncia a linha cujo sentido seja correspondente ao sentido do vergalhdo (horizontal ou
vertical). Veja o exemplo a seguir.

m

Selecione uma linha da drea onde serd distribuido 0 ago convencional (vergalhio)

1- Cligue em OK

2- Selecione um linha e tecle <ENTER=
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Para a opcdo “Area do vergalhdo com comprimento tinico e comprimento variavel” deverdo
ser selecionadas todas as linhas da area. Essa selecao deve ser feita no sentido horario ou

anti-horario. Veja o exemplo seguinte.

m

Selecione as faces internas (sentido horario ou anti-horanio) da area onde sera
distribuido o ago convencional (vergalhdo)

1- Cligue em OK 2- Selecione a primeira linha

_B—
3- Selecione as proximas linhas no sentido horério ou anti-horério. No final da selegéo tecle <ENTER=.

4- Selecione & opgao Sim e cligue em OK

Y

Faces na area onde serd gerado
o vergalhdo (&, B, C, D)

Observe as faces da area onde serdo gerados os vergalhdes, informe os dados no quadro
“Dados do vergalhdo” que se abrird na seqliéncia e clique em “OK".

56



Detalhamento de Lajes e Paredes de
Concreto Armadas com Telas
Soldadas - Versao 6.0

' Definir 0 sentido do vergah3o (Horizontal ou Vestical)- Chique na imagem
Sentido Atual - Escolher entre Sngulos peé-definidos
— : T -

) 1

~- \ / >

N ~|“:f'.. §

Face A (Ancoragem na Viga)

- Defink stravés de 2 pontos de referéneia

Face B [Ancoragem na Viga)

0 (@2 o (01 e e [0

al[cm): a2(cm):

[ Criar Vergalhes na outra direg3o

Veigalhdo Face C (Ancoragem na Viga)

a2

sem): 100

stfem): (00| a2fcm):

Face D (Ancoragem na Viga)

r

Cas0

Os dados a serem informados sao :

- Sentido do vergalhao (horizontal e/ou vertical);

- Definicao do aco em CA 50 ou CA 60;

- Bitola do vergalhdo (em milimetros);

- Espacamento entre vergalhdées (em centimetros);

|
]

- Comprimento de ancoragem na viga (campo x) em cada face (em centimetros);

- Comprimento da dobra do aco (campo al e a2) (em centimetros);

- Se necessério, é possivel gerar o vergalhdo nas duas direcdes, para isso, marque a opcao
“Criar VergalhGes na outra direcdo” e informe os dados do vergalhdo a ser colocado.
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Na opcdo “Area do vergalhdo com comprimento (nico e comprimento variavel”, se for
necessario complementar a area selecionada com vergalhées de comprimentos diferentes, um
quadro como o abaixo abrita.

Existem vergalhGes com comprimentos diferentes

0 que deseja fazer?

@ Desenhar por trechos os vergalhSes que compdem a &rea selecionada

(©) Desenhar um vergalh3o indicando que os demais tem comprimento varidvel ao longo da érea selecionada

Caso o poligono tenha somente dngulos retos, aconselha-se escolher a opcao “Desenhar por
trechos os vergalhdes que compdem a area selecionada” (ver exemplo).

Desenho do vergalhdo

470

N

47 @8.0 CA100 £=599

13 96p C/10.0 C=495

135

263

=733

43 P60 C{100 C

445

nm

o
2
@
=3
0

10.0 C=489

it

Cota com a distdncia em que serdo distribuidos os vergalhdes

Descricdo do vergalhdo - quantidade,
— bitola, espacamento e comprimento (cm)

Em poligonos compostos por dngulos ndo necessariamente retos, aconselha-se separar a area
(Unica) em varias areas e evitar criar vergalhdes no sentido oposto ao da armadura principal.
Observe exemplo abaixo.

14
Area selecionada
com vergahdo somente
no sentido horizontal e
comprimento nNao
variavel

1
Area selecionada com
vergah3o somente no
senticdo horizontal e

comprimento varidvel

Area selecionadacom  Area selecionada com
vergah3o somente no vergahdo somente no

sentido horizontal e sentido vertical e
comprimento nio comprimento nao
varidvel variavel

Area selecionada com
vergahdo somente no
sentido vertical e

comprimento varidvel
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3.9.27 Editar Vergalho

Para alterar os dados de um vergalhdo gerado deve-se clicar em e selecionar o vergalhao.
Um quadro como o seguinte.

Quantidade: |23 | @ [8.3 v] acada cm

Face A [Ancoragem na Viga) Face B [&ncoragem na Viga)

| wem: [0 ] | ' foo |
allem):
| a2fem):

Comprimento Variavel Comprimento do Vergalhdo (cm):

© Sim omprimento Total ( [10874

x1 (m): I1.1

®2(mp |11

E possivel alterar:

- Tipo do aco de CA 50 para CA 60 ou vice-versa;

- Quantidade de vergalhdes;

- Bitola do vergalhdo (em milimetros);

- Espacamento entre vergalhdoes (em centimetros);

- Comprimento de ancoragem na viga (campo x) em cada face (em centimetros);

- Comprimento da dobra do aco (campo al e a2) (em centimetros);

- Distancia em que serao distribuidos os vergalhées (campo x1 e x2) (em centimetros);

- Comprimento de cada vergalhdo se for definido como comprimentos nao varidvel (em
centimetros);

- Comprimento total dos vergalhdes (caso a opcado seja comprimento varidvel) (em metros);

3.9.28 Salvar Vergalhoes

- . Marque os itens que deseja salvar
Para salvar os vergalhoes criados

e editados pelo usuario, clique
em ﬁ . Um quadro como o
ao lado se abrira.

|| Perimetros Internos das Lajes, Escadas e Pogos de Elevadores
[] Detalhamento das Telas

Edigdo do Esquema de Corte

Area do Ago Convencional [Vergalhdo)

Ago Convencional (Vergalhdo) executado pelo Usuério

Mantenha o item “Vergalhdes
criados pelo Usuario” marcado e
cliqgue em “OK".
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3.9.29 rditar Planta Base

Para edicao do desenho final, siga o procedimento descrito abaixo:

=
- Carregar planta base para edicado: Clique em
para inserir a planta base. Em seguida opte por
carregar ou nao os textos contidos na planta (ver
quadro ao lado), feito isso cliqgue em “OK”. Inserida
a planta, edite e / ou exclua dados.

Se necessério, é possivel manter vergalhdes ja existentes no projeto original, para isto clique

A
em T selecione o texto referente a0 mesmo e confirme os dados. Em seguida, selecione

a(s) linha(s) e texto(s) da dobra. Veja exemplo abaixo.

] ES N7 ® 3 CA7 N
=43

2- Selecione o(s) texto(s) do vergalhéo
1- Cligue em QK

Definr 0 sentido do vergahio (Chque na magem)
Sentido Atual : - Defirir aliavés de
2 pontos de referéncia

Vergalhso

[V Mantes PosigBo de Ago do Projeto ©) CAS0
Pos.: (1 | @ caso

Quartidade: 1 ] x [ |8 (50 ~|cz[130 ] em

Face A [Ancoragem na Viga) Face B [Ancoragem na Viga)

al(cm): | allem):

© Néo

a2
Comprmento do VeigahBo (cm) /
‘ aZ(em): |00

E scolhes pontos pata o desenho da cota

3- Confirme os dados do vergalh&o e cligue em OK
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Selecione o<s> texto<s> da dobra e linha<s> referentes ao vergalhdo que deseja

|
1} ________ R

‘ 5- Selecione a(s) linha(s) e o texto(s) da

dobra relacionados ao vergalh&o

4- Cligue em OK

- Salvar edicdo da planta base: Feitas as alteracoes na planta base, cligue em E
para salvar a planta modificada que servird como base do projeto final. Caso exista uma
edicdo da planta base gravada anteriormente, o software abrird& um quadro solicitando a
confirmacao da gravacao.

Se ap6s sair e retornar novamente ao sistema CAD, for necessario visualisar a planta base
']
editada deve-se clicar em V=g .

- Gerar relacao e resumo dos vergalhdes editados: Para gerar a relacdao e resumo dos vergalhdes

editados antes de executar o projeto final (item 3.9.31), cligue em . .

Nem o |
L TR
: ! §
(L.} e :g : L2a E (L% : L=
| 3 , :
ﬁl’“ﬂ I L)
Im M AT R N ml
B g e
H%M ! i}uuu::“__ L IELD0.NC |
3 Il s
1 B} E s ! o 5 LRy . E (&1 SF
! g % 1323 "'! :ﬁ ! 3
2 3 e - E
: ==l !
i | 2 M7 APOU By = T 2 5T omcis cem P |
L1 4 i o i g 4 52 2
gy | R

Planta base antes da edicdo
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L Lae g [C .} (5. 13 Lo
=
e
[L1]
L
L0
(LY L= LY
L] T (L™
————
==L
ne L5n
(L5 LB

Planta base apos a edicdo

3.9.30 Separar Projeto em Blocos

Para separar o projeto em partes, clique em g . O software carregara as plantas base e o
detalhamento das telas soldadas e permitira separar o projeto em blocos. E possivel dar nomes
aos blocos recém separados. Veja o exemplo a seguir.

ﬁ|
e
*a
i
m_

Selecione o trecho do projeto a ser transformado em um bloco e informe seu
nome

1- Cligue em Ok,

2- Selecione o trecho do projeto a ger transformado
emum bloco e tecle <ENTER=>.

Nome do Bloco [TORRE 1 Nome do Bloco - TORRE 2 |
]
) | = P,
3- Digite um nome para o bloco - S- Digite um nove nome para o bloco
selecionado e clique em OK. 4- Selecione o proximo trecho a ser selecionado e clique em OK.

transformado em bloco e tecle <ENTER>.

Para finalizar o processo sem selecionar todo o desenho tecle <ENTER>.
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Importante: Se forem feitos alterac6es no detalhamento das telas (item 3.9.18), ou no
complemento em aco convencional (vergalhdo) (item 3.9.28), ou ainda na planta base
(item 3.9.29), serd necessario repetir este procedimento de separacdo do projeto em blocos
novamente.

3.9.31 Gerar o Projeto Final

Ao clicar em ==, o projeto final serd executado.

Se no projeto ndo houver armadura em aco convencional (vergalhdo), o usuéario deve optar
entre gerar o detalhamento das telas e o esquema de corte, ou se gerar apenas o esquema de
corte das telas.

' Detalhamento das Telas e Esquema

@ Detalhamento das Telas e Esquema de Corte

() Somente Esquema de Corte das Telas

Se no projeto houver armaduras executados com aco convencional (vergalhdo) serd necessario
optar por uma das opcodes abaixo:

- Gerar o detalhamento das telas e do agco convencional (vergalhdo) na mesma planta;
- Gerar o detalhamento das telas e do aco convencional (vergalhdao) em plantas separadas;
- Gerar somente o detalhamento das telas e esquema de corte;

- Gerar somente o esquema de corte.

Detalhamento das Telas, Complemento em Ago Convencional (vergalhdo) e Esquema de Corte
© Detalhamento das Telas e do Ago Convencional (Vergalh3o) na mesma Planta
() Detalhamento das Telas e do Ago Convencional [Vergalh3o) em Plantas Separadas

() Somente Detalhar as Telas e Gerar Esquema de Corte

() Somente Gerar Esquema de Corte das Telas

Se o projeto foi separado em blocos (item 3.9.30), um quadro como o seguinte abrird. O
usuario podera optar por gerar o projeto total ou em blocos. Deve ser informado também se
a relacao das telas, do aco e o resumo do aco devem ser totais ou parciais (referente a cada
bloco).
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0 projeto foi separado em blocos!!!
Como sera executado o detalhamento final?

@ Projeto total

() Projeto transformado em blocos

Relagdo das Telas

@ Total Por Blocos
Relagdo do Ago

@ Total Por Blocos
Resumo do Ago

@ Total Por Blocos

Se o usuario optou por “Colocar Carimbo” quando definiu os pardmetros para o detalhamento
final (item 3.5), um quadro como o abaixo abrird permitindo a escolha do tamanho da folha
para plotar o projeto. Apds confirmar, serd solicitada a escala da planta base a ser inserida
na folha. Caso o usuério tenha optado por “Nao Colocar Carimbo”, sera solicitado somente a
escala que serd executado o projeto final.

Escolha o Tamanho da Folhz

(©) Folha AOL2 (200.0x84.1 cm)
(©) Folha AOL1 (160.0x84.1 cm)
@ Folha AQ (118.8x84.1 cm)
(©) Folha A1 (84.1x59.4 cm)

(©) Folha A2 (59.4x42.0 cm)

Escala

Pontos de Ref.>>

Folha AOL2 - Esc. Sugerida 1:25
Folha AOL1 - Esc. Sugerida 1:25
Folha AQ - Esc. Sugerida 1:50
Folha A1 - Esc. Sugerida 1:75
Folha A2 - Esc. Sugerida 1:75

Apds informar a escala a ser inserida a planta base, o projeto final executado. Este seréd
composto por:
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- Planta com as telas detalhadas;

- Relacao das telas soldadas utilizadas;

- Resumo total das telas soldadas utilizadas;

- Detalhe genérico da emenda entre dois painéis de telas;
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RELACAQ TELAS SOLDADAS

POS. TELA QTD.| DIMENSOES |PESO/UN.PESO TOT.
(m) (kgf/pega) (kaf)
* Q113 2 2.45 x 6.00 26.50 53.00
B » 6 2.45 x 3.00 13.25 79.50
3 - 2 245 x 1.50 6.62 13.25
4 ” 2 2.45 x 0.75 3.31 6.62
5 ar 2 2.45 x Q.66 2.91 5.83
5] » 4 2.45 x 0.54 2.28 9.54
7 " 1 081 x 3.00 4.8 4.38
] " 1 0.81 x 0.75 1.10 1.10
g o“ e 0.861 x 6.00 B.60 13.20
10 ” 2 0.61 x 1.50 1.65 3.30
1 > 2 0.61 x 0.66 0.73 1.45
12 M246 6 2.45 x 3.00 21,60 129.60
13 » 6 2.45 x 2.00 14,40 B5.40
14 > 2 0.40 x 3.00 353 7.05
15 ” 2 0.40 % 2.00 2.35 4,70
+ 18 Q335 4 2.45 x 6.00 78.80 315.60
17 ” 2 2.45 x 3.00 389.45 78.90
18 " 2 2.45 x 200 26.30 52.60
19 " 2 2.45 x 0.66 B.68 17.36
20 - 2 0.81 x 6.00 26.09 52.17
21 ” 2 0.81 x 3.00 13.04 26.09
22 y 2 0.81 x 2.00 8,70 17.39
23 - 2 0.81 x 0.66 2.87 5.74
PESO TOTAL P/ 1 PAVIMENTO 985 KG

* Painéis

Inteiros

RESUMO TELAS SOLDADAS

DESIGNAGRD | ESPAGAMENTO FRANJAS DIAMETRO PESO DIMENSOES QUANT.

04 ENTRE FIOS(ern}) {em) {mm) {m)

TELA LONG. | TRANSY.| TRANSY.| LONG. | LONG. |TRANSV|KG/PEQS [LSRG. X COMFR.
2.5 5.0

Q113 10 1D 55 50 3.8 3.8 28.50 245 x B6.00 g
2.5 10.0

M246 10 20 25 10.0 5.6 5.8 43,20 245 x 6.00 51
2.5 7.5

Q335 15 15 25 75 8.0 a3.¢ 78,90 245 1 6,00 51

PESO TOTAL P/ 1 PAVIMENTO(S) 1102 KG

*+ Az telos espaciais requarem quontidode minimo de produgfla [/ comerciolizagla.
Consulte © fabricante cu o IBTS.
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DETALHE 1 — EMENDA DAS TELAS
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- Planta com os complementos executados em aco convencional (vergalhao);
- Relacédo do aco convencional (vergalhao) utilizado;

- Resumo total do aco utilizado;
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Complemento em ago convencional (vergalhio)
RELACAO ACO CA 50-60

ACO POSICAD QUANT. UNIT. TOTAL

(rm) em) | (cm)
CA &0 11 5.0 7 704 4928
CA &0 14 S.0 S 279 1395
CA 60 22 3.0 18 183 3477
Ca 80 25 5.0 8 38& 3088
<4 80 25 5.0 3 451 1353
Ca 680 30 5.0 14 182 2562

P/ 1 PAVIMENTO
RESUMO ACO CA 50—-60
ACO DIAMETRO COMPRIMENTO PESO
(rmm) (m) (kg)

CA 80 5.0 169 28

PESO TOTAL CA 60 P/ 1 PAV. 28 KG
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- Esquema de corte das telas soldadas.
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3.9.32 Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas e Complemento em Aco Convencional (Vergalhdo)

Caso o usudrio saia do sistema CAD e queira carregar novamente a planta base, as telas

detalhadas e o complemento em aco convencional, cligue em

seguinte abrira:
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Para carregar a planta base,

- m Carregar Dados do Projeta
marque a opcdo “Planta - ke

Base de Referéncia”: Marque os itens que deseja carregar
[7] Planta Base de Referéncia

Para carregar as linhas que
delimitam os perimetros

st

Instituto Brasileiro de Telas Soldadas

[] Perimetros Internos das Lajes, Escadas e Pogos de Elevadores
[7] Detalhamento das Telas

internos das lajes, escadas ||| [/Edigdo doEsquema de Corte
e pocos de elevadores, [7] Area do Ago Convencional (Vergalh3o)
marque a opcao [7] Ago Convencional [Vergalh3o) executado pelo Usudrio

“Perimetros Internos de
Lajes, Escadas e Pocos de
Elevadores”;

Para carregar as telas detalhadas e os nomes correspondentes a cada laje, marque a opcao

“Detalhamento das Telas”;

Para carregar o esquema de corte das telas, marque a opcado “Edicdo do Esquema de Corte”;

Para carregar as linhas que delimitam a area onde foi gerado o complemento em aco
convencional (vergalhdao), marque a opcao “Areas do Aco Convencional (Vergalhdo)”;

Para carregar o complemento em aco convencional (vergalhao) gerado pelo usuario, marque a
opcao “Aco Convencional (Vergalhao) executado pelo Usuario”;

3.10 petathar a Armadura Negativa ou Distribuicao de Telas sem Emendas

Se o projeto a ser executado for uma laje macica ou pré-fabricada cliqgue em “Sistema Grafico
Armadura Negativa”, para que o software Tela Laje IBTS v6.0 possa acessar o sistema CAD.

Projeto : IBTS 0001

Assunto : COBERTURA

Dados da Obra I Pardmetros de Projeto Pardmetros do Detalh
Dados da Obra

Final | Definicio e Normas I Tabela de Telas Soldadas |

Obra :I

Projetos

Localda Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : | Celular :I

—Assunto

COBERTURA

Projeto Estruturat I

TERREO
TPO

™

Novo Projeto

~Localizacdo do Sistema Grafico -
Drive :

I S
Diretério - AcSignApply.exe
- ddplwiz.exe
t; cA AdMigrator.exe
£ Program Files (x85) AdReflan exe

Assunto

Sistema Grafico Armadura Posttiva

Sistema Grafico Armadura Negativa

i

& /AutoCAD 2007 AdSubAware exe

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usudrio| Sobre o Sistema
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No detalhamento de lajes nervuradas é possivel optar por executar a distribuicdo das telas
soldadas com ou sem emendas. Para a distribuicdo das telas com emendas clique em “Sistema
Grafico — Distribuicao de Telas com Emendas”, caso contrério clique em “Sistema Grafico —
Distribuicao de Telas sem Emendas”.

; Software para Detalhamento de Lajes e Paredes de Concreto Armadas com Telas Soldadas

Projeto : IBTS 0001 Assunto : COBERTURA

Dados da Obra I Pardmetros de Projeto Pardmetros do Detalhamento Final | Definicdo e Normas I Tabela de Telas Soldadas |

Dados da Obra Projetos
Obra: a‘rs 0001

Localda Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : :
elefone | Celular s

Projeto Estrutural I COBERTURA

TERREO
TPO

o |

Novo Projeto

~ Localizacdo do Sistema Grafico - Assunto

Drive :
- Sistema Gréfico - Distribuicdo de Telas com
|=e e = Emenda

Diretério - . =

= PIWIZ.exe {"Sitéma Grafico - Distribuicdo dé Telas
s (o) AdMigrator.exe i Emenda i
£ Program Files (x86) AdReflan exe E—
& AutoCAD 2007 AdSubAware exe N

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usudrio| Sobre o Sistema |

Observe que, independente do tipo de laje, ao carregar o sistema CAD aparecerado na barra de
ferramentas os icones abaixo:

B=X-0TNMMATIEEAZBEEEEARESEFABNSEHE ?

% Chamar Planta — Serve para inserir o projeto editado da forma ou armacao negativa. Ver
item 3.10.1.

-= Registrar Negativo e Gerar Tela — Registra a area da armadura negativa e gera o
detalhamento das telas. Ver item 3.10.3.

x Apagar Negativo e Telas — Apaga o detalhamento das telas executado nas areas da
armadura negativa selecionadas. Ver item 3.9.9.

.. Registrar Negativo sem Gerar Tela - Registra a drea da armadura negativa sem gerar o
detalhamento das telas. Ver item 3.9.8.

@x Multiplicar Lajes - Multiplica o nimero de vezes que o detalhamento de uma determinada
area da armadura negativa se repete no projeto. Ver item 3.9.10.

= Criar ou Atualizar Cotas das Emendas de Telas — Gera a cota com a medida da emenda
entre dois painéis de tela tanto na direcao vertical, quanto na horizontal. Ver item 3.9.11.

'vﬂ Alterar Medidas de um Painel — Permite editar a largura e o comprimento do painel
; )
selecionado. Ver item 3.9.12.

" Alterar Designacao de um Painel — Permite alterar o tipo de tela dos painéis selecionados.
Ver item 3.9.13.
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Ajustar Emendas entre Painéis — Reposiciona os painéis selecionados de modo que todos
fiquem com o mesmo comprimento de emenda entre eles. Ver item 3.9.14.

Criar Novo Painel — Gera um novo painel na laje selecionada pelo usudrio. Ver item
3.9.15.

Localizar Tela - Localiza painéis de tela no projeto de detalhamento através de
caracteristicas informados pelo usuario, tais como, tipo de tela e medidas do painel. Ver
item 3.9.16.

Criar, Editar ou Apagar Tela Especial — Permite criar, editar ou apagar registros de telas
especiais utilizados no projeto em questao. Ver item 3.9.19.

Analisar Telas Especiais — Verifica o peso total (por tipo) das telas especiais detalhadas,
objetivando facilitar a consulta com os fabricantes. Ver item 3.9.20.

Somar Peso Total de Telas — Informa o peso total das telas detalhadas. Ver item 3.9.21.

Carregar Detalhamento das Telas de Outros Assuntos — Permite agrupar a planta base
de referéncia, os perimetros das lajes e o detalhamento das telas do assunto atual com
outros assuntos do mesmo projeto. Ver item 3.9.22.

Gerar Esquema de Corte das Telas — Gera o esquema de corte parcial das telas que
foram detalhadas, permitindo ao usudrio edita-lo. Ver item 3.9.23.

Calcular Peso do Esquema de Corte — Verifica o esquema de corte e calcula o peso das
telas utilizadas no detalhamento. Ver item 3.9.24.3.

Criar Telas para Esquema de Corte — Gera um novo painel, inteiro ou cortado, para
complementar o esquema de corte das telas. Ver item 3.9.24.1.

Quantificar Telas Inteiras no Esquema de Corte — Calcula a quantidade de painéis inteiros
selecionados, necessarios para que a quantidade de telas que estdo no esquema de corte
seja idéntica & quantidade de telas detalhadas no projeto. Ver item 3.9.24.2.

Gerar vergalhdes — Gera o desenho do aco convencional (vergalhdao) mostrando a bitola
(mm), o tamanho (cm) e a quantidade. Ver item 3.9.26.

Editar vergalhdo — Edita dados do aco convencional (vergalhdo) tais como, ancoragem
nas vigas, dobras, comprimento, bitola e quantidade. Ver item 3.9.27.

Salvar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalh6es — Salva os dados do projeto
gerado e editado pelo usuério, tais como, as linhas que delimitam a area interna das lajes
e dos vazios de escadas e pocos de elevadores; as telas detalhadas; o esquema de corte;
a area que determina a posicdo do complemento em aco convencional (vergalhdo) e o
complemento em aco convencional executado. Ver itens 3.10.2, 3.9.5, 3.9.18, 3.9.25
e 3.9.28.

Carregar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalhdes — Carrega dados do projeto
gerado, criado e editado pelo usuario, tais como, as linhas que delimitam a area interna
das lajes e dos vazios de escadas e pocos de elevadores; as telas detalhadas; o esquema
de corte; a area que determina a posicdo do complemento em aco convencional
(vergalhdo) e o complemento em aco convencional executado, salvos anteriormente.
Ver item 3.9.32.
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Carregar Planta Base para Edicdo — Carrega a planta base inserida anteriormente, visando
possibilitando ao usudrio editar, excluir e salvar dados no desenho onde sera gerado o
projeto final. Ver item 3.9.29.

Manter Vergalh6es do Projeto Original — Permite manter do projeto original o aco
convencional nao substituido por tela soldada. Ver item 3.9.29.

Gerar Relacao de Aco Remanescente — Permite ao usudrio criar a tabela de relacéao e
resumo de aco remanescente antes de gerar o detalhamento final. Ver item 3.9.29.

Salvar Edicao da Planta Base — Salva a planta base editada e / ou modificada pelo
usuario. Ver item 3.9.29.

Carregar Ultima Edicdo da Planta Base — Carrega a Ultima edicdo da planta base salva.
Ver item 3.9.29.

Separar Projeto em Blocos — Permite separar em blocos a ultima edicdo do detalhamento
das telas e da planta base gravadas anteriormente. Ver item 3.9.30.

Gerar Projeto Final — Gera o projeto completo com o detalhamento das telas nas areas
da armadura negativa, o esquema de corte, a relacdo, o resumo e o consumo total das

telas soldadas utilizadas. Ver item 3.9.31.

Ajuda — Abre este manual em formato PDF.

3.10.1 Carregar o Projeto e Delimitar o Perimetro da Armadura Negativa

Como visto anteriormente (item 3.9.1), tanto no processo direto quanto no processo de
conversao o procedimento para carregar um projeto é o mesmo.

Clique em o Urr_1 quadro como o r;"‘ e 1108 e m- |
ao lado abrira, selecione o arquivo da || yom. - Datade morificaze; P[Pt
planta base com a armadura negativa || ' Adsptador o3
. 12 Imagem 30/04/2013 14:59
das Iajes. | Imageml 30/04/2013 14:59
|. Obra 10/05/2013 10:38
. i i i |\ Temp 30/04/201314559
Apods selecionado o arquivo, informar a || «| ) 0
escala do desenho (ver quadro abaixo). [f "= l )
Tio: (Drawing (o) =] [(Cancelar ]

Escala de Insergao

|

Caso haja duvidas sobre a escala utilizada na planta base, clique
em “Pontos de Ref.> >".

Escala [1

[

Pontos de Ref.>>

A planta base serd carregada permitindo que o usudrio
determine dois pontos cuja distancia entre eles seja previamente
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Endpoir
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L. 10]
L, 10]
L0
[0
B H48 2 3 T/

6 R4S ¥ 5 C/31 =936

I 1

Escolha o segundo ponto

Distancia entre os Pontos [ m ]>>

st

}s

Endpoint

? 3 z

-]

=

N3
=1
=

,10]
10
L]0

==
B K48 9 3 G/ =353

7

6 R4S o T C/31 =936

T

Escolha o primeiro ponto

Quadro com a distancia entre os pontos escolhidos

Digite no quadro “Distancia dos pontos” a disténcia real em

metros, (no exemplo a distancia real ndo é 6.98 e sim 3.49).

Ao clicar em “OK"”, o software informara ao quadro “Escala
de Insercdo” com a escala ajustada (ver figura ao lado).

Feito isso, carregada a planta base na escala correta.

Escala |1

[ Pontos de Ref.>>

Observacéo: A planta base é transformada em um bloco (layer Planta Referéncia travado).

Apds carregar a planta base, desenhe com o comando LINE, PLINE ou RETANGLE e no layer
AREA NEG, a éarea onde serdo posicionadas as telas da armadura negativa, (ver exemplo
abaixo):

oy
T
z

E

= ==

L 2]l

i il

[

Areas das
Armaduras
Negativas

Linha com Layer
AREA_NEG
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Importante:
Os poligonos devem ser fechados;

Recomenda-se desenhar todos os poligonos das areas onde serdo posicionadas as telas da
armadura negativa das lajes antes de comecar o detalhamento das mesmas.

3.10.2 Salvar os Perimetros das Areas onde ser Posicionado a Armadura Negativa

Para salvar as dareas onde Salvar Dados do Projeto
serao posicionadas as telas _
que compdem a armadura
negativa das lajes, clique em (V| Perimetros das Areas dos Negativos
ﬁ || Detalhamento das Telas

, 0 software abrird um
quadro como o ao lado.

Marque os itens que deseja salvar

|| Edig3o do Esquema de Corte

(| Area do Aco Convencional [Vergalho)

Mantenha o item “Perimetros | &¢o Convencional [Vergalhdo) executado pelo Usuério

das Areas dos Negativos”
marcado e clique em “OK”".

3.10.3 Detalhar a Armadura Negativa com Telas Soldadas

_—
Para detalhar uma area, deve-se clicar em e selecionar uma das linhas do perimetro da
area do negativo, de preferéncia a linha cujo sentido seja o mesmo correspondente & area de
aco principal. Veja exemplo a seguir:

1- Clique em OK 2- Selecione uma das linhas e tecle <ENTER=.

Um quadro como o abaixo abrird informando a nomeclatura da armadura negativa a ser
detalhada.

E possivel alterar a nomeclatura do detalhe,
clicando na janela (A) e editando o novo

nome. Denominag3o do Detalhe da Area do Negativo :

Ha a possibilidade de detalhar outras lajes
que tenham a mesma area de aco e 0 mesmo Selecionar Areas com mesmo As
sentido do As principal simultaneamente. Finalizar Selegso de Areas
Para isso, clique em “Selecionar Areas
com mesmo As” e repeta o procedimento
anterior.
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Apds selecionar todas as lajes com a mesma area de aco e clicar em “Finalizar Selecdo de
Areas” um quadro como o abaixo se abrird. Nele deverao ser informados os dados referentes

ao AS principal e secundario, o sentido do AS principal, o valor do AS principal e secundario,
comprimento da ancoragem, tipo de armadura (simples e secundario) e também por optar
executar o projeto pelo processo direto, de conversao ou da escolha da tela.

Defini o sentido do As principal (Clicar na imagem)
Sentido Atual - Escolher entre dngulos pré-definidos - Defini através de 2 pontos de referéncia

Areas de ago

() Processo Direto () Processo de Conversdo () Escolha da Tela
ok As Principal
As Principal i Tipo de Aramadura
Convers3o de Texto
Simples Composta
Definir &3 >>

CAS0 : : 61

1]

Q61

As Secundéio As Secundario

[:] Convers3o de Textoy>

Definir &3 >>

Selecionar Tipo de Aimadwa

[: @ Simples Composta

Ancoragem

@ Todas as vigas com ancoragens iguais Vigas com ancoragens dierentes

3.10.3.1 Definir o Sentido da Armadura Principal

Verifique, no item “Sentido Atual”, o sentido do aco principal.| SentidoAtual
Se necessario alterar, clique na imagem de uma das duas opcoes
fornecidas para definir do sentido correto do aco principal.

As opcoes sao:

a) Entre angulos pré-definidos: Clique na imagem abaixo do texto “Escolher entre angulos
pré-definidos”. O software possibilitar4 ao usuéario definir o sentido do AS principal dentre os

oito angulos pré-definidos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° e 150°), permitindo que o
usuario escolha um desses sentidos. Veja exemplo a seguir:
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3- Selecione dentre os oitos dngulos
pré-definidos o correpondente com o
sentido do aco principal.

1- Cliqgue na imagem.

2- Clique em "OK".

b) Através de dois pontos de referéncia: Clique na imagem abaixo do texto “Definir através de
2 pontos de referéncia” e defina através de dois pontos de referéncia selecionados na area do
negativo ou mesmo na planta base o sentido da armadura principal. Veja o exemplo a seguir:

ra—
- Defini através de 2 pontos de referéncia

.

:Endpointl

1- Cligue na imagem 2- Selecione o primeiro ponto de ‘ 3- Selecione o segundo ponto de
referéncia referéncia

3.10.3.2 Definir as Areas de Aco Principal e Secundério pelo Processo Direto

E chamado processo direto o detalhamento de um projeto iniciado a partir da planta de forma
e das areas de aco obtidas no dimensionamento.

Para informar o valor das areas de aco principal e/ou secundaria pelo processo direto, no item
“Areas de aco”, cliqgue na opcao “Processo Direto”, digite os valores correspondentes as
mesmas e informe a classe aco utilizado, “CA 50” ou “CA 60”".

Se no dimensionamento as areas de aco do projeto foram calculadas em aco CA50, ao informar
este dado ao programa, o mesmo converterd automaticamente esse As para CA60, uma vez
que todas as telas soldadas disponiveis no mercado sado fabricadas em aco CA60 nervurado.
Veja exemplo a seguir:

") Processo Direto © Processo Direto 9 Processo Diteto
As Principal As Principal As Principal As Principal
[: Asx (cm2/m) : [: Asx (cm2/m): Asx (cm2/m) 295
CAS50 CA 60 CA 50 ) CAB0 ) CAS0 ) CAB0 ® CA50 ) CAS0
sk ccm2/m> (CAGO}0 Ask <cn2/m> (CABO}2 95
As Secundéno As Secundério As Secundéio As Secundano
] Asglem2zm): [ | Asy (cm2/m) Asy (cm2/m)
cas0 CA 60 ) CA50 ) CAB0 ' CASD CA B0 9 CAS0 0 CAB0
Asy <cm2/m> (CABO}0 Asy <cm/m> (CABOL1 Bsusom2/m> (CAB0}083 >

1- Escolha & opgéo "Processo
Direto".
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2- Informe o valor do As
principal no campo "Asx" e o
valor do As secundério no
campo "Asy".

3- Informe a classe do ago
(CASD ou CABD).

4- Os ttens marcados séo os
valores do As principal e
secundario transformados em
CAB0. Esses valores seréo
utilizados na procura da tela
soldada padronizada.
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E necessario ainda informar o tipo de armadura

simples ou composta.

Para Processo Direto ou de Conversao:
Selecionar Tipo de Armadura

@ Simples () Composta

3.10.3.3 Definir as Areas de Aco Principal e Secundario pelo Processo de Conversio

E chamado projeto de conversdo o detalhamento iniciado a partir de um projeto ja detalhado

com aco convencional (vergalhdo).

Para definir o valor das areas de aco principal e/ou secundaria pelo processo de conversao, no
item “Areas de aco”, cligue na opcédo “Processo de Conversao”.

Para determinar o valor da drea de aco principal, clique em “Conversao de Texto” que se encontra
no item “As Principal” e selecione, na planta base, o texto do vergalhao correspondente a area
de aco principal. Veja exemplo a seguir:

©) Processo de Convers3o

9 Processo de Conversio

As Principal m As Principal
i
g Conversdo de Texto>> D & N44 o 5 LS50 = Conveiso de Texto>> ]
C-560
( Definic As >> J || ] | I : ( Definit As >> ]
Ask em CABO (cm2/m}. | i aa Asx e CABO (cm2/em}
As Secundario N il 2 E As Secundanio
n
{ Conversdo de Texto>> ] 2 El g : § Conversdo de Texto>> ]
_ g 6 N5 95 cra

( Defini 45 >> ] n == T i 1 ( Defiris A3 > J
Asy em CABD (cm2/m} | Asy em CASD (em2/m} ]

1- Escolha a opcéo "Processo de
Conversdo” e clique em "Conversédo
de Texto™.

2- Selecione o texto correspondente a area de aco

principal e tecle <ENTER>.

3- O valor da area principal, em CA 60,
sera apresentado no quadro "Asx em

CAB0 (cm?/m)".

Para determinar o valor da area de aco secunddéria clique em “Conversao de Texto” que
se encontra no item “As Secundario” e selecione, na planta base, os textos do vergalhdo
correspondentes a area de aco. Veja o exemplo a seguir:

9 Processo de Convers3o

© Processo de Conversio

As Principal a Nz As Principal
Convers3o de Texto>> ) B ( Convers3o de Texto>> ]
[Entad svm | 7
Defini A3 >> ] o= ] ( Delfirit As >> ]
Asx em CABO (cm2/m) [2.46 I I I Asx em CABO (cm2/m):
As Secundario e f g As Secundario
e ——— il u
« Corvers3o de Texto>> . § ; B <1 ( Convess3o de Texto>> ]
At A 8 2 , D08,k exdo> :
Defint As >> ] i o 6 NS 95 CrM | ( Defirit As >> ]
L==RP
Asy em CABO fem2/im} ) = = I Asy em CABO fem2/m}:

1- Clique em "Conversdo de Texto".

Veja o exemplo a seguir:

2- Selecione o texto correspondente a area de aco
secundario e tecle <ENTER>.

3- 0 valor da area secundario, em

CASB0, sera apresentado no quadro
"Asy em CAS0 (cm*/m)".

Caso nao seja possivel a leitura dos textos dos vergalhdes, clique em “Definir As” e informe,
no quadro que aparecerd, a bitola e o espacamento correspondente a area de aco principal.
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9 Processo de Convers3o

© Processo de Conversio

As Principal As Principal

[ Conversdo de Texto>> ] [ Converso de Texto>> ]
&:: Defirit As >> ::3 ( Defirir As >> ]

AsenCoROlonzim; [ Aoxem CABD 2/}

As Secundanio As Secundano

[ Conveis3ode Texto> ] ( Convers3o de Texto>> ]

[ Defiri A3 >> ] 2- Selecione a hitola e digite o espagamento, caso [ Defirit As >> ]

necessério, digite a quantidade de bitolas da érea de
Asy em CABO (cm2/m}: [:l ago principal Asy em CABO (cm2/m}: :]

1- Cligue em "Definir &s".

3- O valor da drea de ago principal, em
CABO, serd apresentado no guadro
"Asx" em CA B0 (cm?/m).".

Siga o mesmo procedimento para a area de aco secundaria. Veja o exemplo a seguir:

9 Processo de Convers3o

© Processo de Conversdo

As Principal As Pincipdl

( Convers3o de Textor> ] ( Convers3o de Texno»> )

( Defirit As >> ] ( Definit As >> )

Asx em CABD (cm2/m}: Asx em CABO (cn2/m):

As Secundano As Secundano

( Conversio de Texto>> ] ( Convers3o de Texo>> )|
e: Delirit As >> :5 2- Selecione a bitola e digite o espagamento, caso [ Definit As >> )

necessario, digite a quantidade de bitolas da area de
Asy em CABO (cm2/m): ] ago secundéria. Asy em CABO (em2/m): €065 D

1- Cligue em "Definir As".

E necessario ainda informar o tipo de armadura

simples ou composta.

3- O valor da drea de ago secundéria,
em CAB0, serd apresentado no guadro
"Asy" em CA B0 (cm?/m):".

Para Processo Direto ou de Conversao:

Selecionar Tipo de Armadura

@ Simples

() Composta

3.10.3.4 Definiras Areas de Ao Principal e Secundariaa Partir dos Tipos de Telas Pré-Definidos no Dimensionamento

Nesta opcdo, tendo em vista que os tipos de
telas a serem utilizadas em cada laje j& foram
pré-definidos no dimensionamento, o usudrio
informard ao software o tipo de armadura (simples
e composta) e posteriormente o tipo de tela,
conforme apresentado no quadro ao lado.
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3.10.3.5 Escolher o Tipo de Tela Soldada

No quadro “Dados da Laje”, apds definir o sentido, os valores das areas de aco (principal e
secundaria) e da ancoragem nas vigas deve-se clicar em “Continuar”. De posse destes dados,
o software procurara uma tela soldada padronizada, que esteja dentro dos limites maximos e
minimos adotados pelo usuario anteriormente. Se uma ou mais telas forem encontrados, um
quadro como o abaixo abrira.

/ Escolha da Tela

Lista de Telas

Tela:

L246 [ Ast=0.82 cré/m - Asl=2.46 cré/m
T246  Ast=2.46 cré/m - Asl=0.82 cré/m )

As Principal (CA 60) As Secundario (CA B0) Emendas
As Solicitado :2.6 cmé/m As Solicitado :0.82 cré/m Emenda Minima :0 cm

LimteMax():  [5 |  LimteMaxiz):  [5_|

As Marimo :2.73 cré/m As Marimo :0.86 cré/m

LimteMin(z):  [6 | LmteMinfz: [0 ]

As Minimo :2.44 cné/m As Minimo :0.82 crié/m Emenda Solic. (cm): ]

[ Recriar Lista de Tela ]
Caracteristica da Tela

Dimenstes Franjas Transversais
FT1:25cm FT2:25cm

Franjas Longitudinais

Larg.:245m  Compr. :Em

Espagamento entre Fios FL1:15¢cm FL2:15¢cm

//- ~
Segdes
/ Long. :10cm  Transy. :30 cm
Long. :2.46 cré/m  Transy. :0.82 cné/m

Diadmetro Criar Tela Especial

Vel Long. :5.6 mm  Transy. :5.6 mm Alterar &s solicitado

Peso/pga:385 kg Ao Gl List dimackias, Composias

Cancelar Laje

Long. :25 Transy. :20

Peso/nf :2.62 kg Confirmar Tela Selecionada

O quadro “Escolha da Tela” fornece informacdes, tais como:

- Lista de telas: Relaciona as telas soldadas padronizadas com areas de aco dentro dos limites
maximos e minimos adotados pelo usuério.

- A principal: Informa a area de aco principal (maxima e minima) e permite, se necessario, que
sejam alterados os limites adotados anteriormente.

- As secundario: Informa a area de aco secundaria (maxima e minima) e permite, se necessario,
que sejam alterados os limites adotados anteriormente.

- Emendas: Informa o comprimento de emenda minimo entre dois ou mais painéis de tela e
permite ao usudrio alterar esse valor.

- Caracteristicas da tela: Informa as caracteristicas da tela selecionada, tais como, designacao,
peso, dimensdes, espacamentos entre fios, didmetros dos fios e suas secdes.

O usuario também pode executar seis operacoes:

- Alterar limites maximo, minimo e recriar lista de telas: Ao alterar o limite maximo ou minimo
das areas de aco (principal ou secundaria), clique em “Recriar Lista de Tela” para atualizar a
lista de telas com os novos limites adotados.
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- Criar tela especial: Se for necessario utilizar em uma determinada laje um tipo de tela ndo
padronizado, deve-se clicar em “Criar Tela Especial”. Esse assunto é abordado no item 3.9.7.

- Listar armaduras compostas: Ao clicar nesta opcao, o software atualizara a “Lista de Telas”,
como no exemplo a seguir, redefinindo todas as combinacdes possiveis entre dois painéis de
tela cuja soma das areas de aco (principal e secundaria) esteja dentro dos limites definidos pelo
usuario. Para retornar ao quadro contendo telas simples, deve-se clicar em “Listar Armaduras
Simples”.

Lista de Telas
T113 (Ast=1.13 creé/m - Asl=0.38 cné/m | + T138 [ Ast=1.38 cné/m - Asl=0.46 cé/m
L113 (Ast=0.38 cri/m - Asl=1.13 coé/m ) + L1383 [ Ast=0.46 caré/m - Asl=1.38 cné/m )
As Principal (C4 80) As Secundario (CA B0) Emendas
As Solicitado :2.46 crf/m As Solickado :0.82 corf/m Longitudinal

Emenda Mirima :35 cm
UmteMax():  [5_ ] UmieMaccg: 5]

Emenda Solic. [cm) :
As Maximo :2.58 crf/m As Maximo :0.86 cf/m
Transversal

Limite Min (%) LimteMin(z): [0 | EmendaMinima:30cm

As Minimo :2.41 ct/m As Minimo :0.82 ci/m Emenda Solic. (cm) :

( Recriar Lista de Tela
Caracteristica das Telas

Dimensdes (Larg. X Compr.) Frargas Transy. (FT1-FT2)

Telal:245mx6m Telal :25¢cm-25cm
Tela2:25¢cm-25cm
Frargas Long. (FL1 - FL2)
Telal :5em-5cm
Tela2:5cm-5cm

Tela2:245m=6m
Espag. entre Fios (Long. X Transv.)
Telal:30cmx 10 cm

Telal: T113 Tela2:30cmx 10 cm Segdes Long. X Transv.)

Dismetro (Long. X Transv.) Telal :0.38 crm?/m % 1.13 cmt/m

Peso/pga:17.9 ki
? Telal :3.8 mm x 3.8 mm Tela2 :0.46 cn#/m  1.38 cmt/m

Peso/mf :1.22kg

Tela2 :4.2 mm x 4.2 mm | CiarTelaEspecial | [ Aberar As solicitado

Tela2: T138 Qtde de Fios (Long. X Transv.) ( Listar Aimaduras Simples
Peso/pga:21.9kg Telal:9% 60 (. Cancelas Laie

Peso/m? :1.43kg Tela2:9x 60 Confimar Tela Selecionada

- Alterar As solicitado: Ao clicar nesta opcéo, o software retornara ao quadro “Areas de Aco
da Laje”, no qual o usuéario podera editar as areas de aco que foram adotadas.

- Cancelar laje: Para cancelar o registro de uma laje.

- Confirmar tela selecionada: Ao clicar nesta opcédo, o software detalhard paginar as telas na
laje, como apresentado nos exemplos a seguir.

Detalhamento de Telas com Armadura Simples Detalhamento de Telas com Armadura Composta
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Se apds clicar em “Continuar” no quadro “Dados da Laje” (ver item 3.10.3), o software néao
encontrar uma tela padronizada com areas de aco dentro dos limites adotados pelo usuério,
um quadro como o abaixo se abrira.

Telas mais préximas aos limites estabelecid

N3o foram encontradas telas padronizadas dentro dos limites adotados pelo usuério

Segdes do Projeto
As Principal : 1.31 cmé/m As Secundario : 0.82 cré/m

As telas mais proximas s3o:
0113 [Asl: 1.13cmé/m - Ast: 1.13ené/m )
L113 [ Asl: 1.13cré/m - Ast : 0.38cmé/m )
T113 [ Asl: 0.38cmé/m - Ast: 1.13cmé/m )
0138 [Asl: 1.38 cré/m - Ast : 1.38 cré/m )
R138 [Asl: 1.38 cré/m - Ast : 0.92 cné/m )
M138 [Asl: 1.38 cré/m - Ast : 0.69 cré/m )
L138 [ Asl: 1.38 cmé/m - Ast : 0.46 cré/m )
T138 [ Asl: 0.46 crf/m - Ast : 1.38 cré/m )

Variagdo As Princ. Variagdo As Secund.

Neste quadro serdo apresentadas todas as telas padronizadas com areas de aco mais préoximas
aos limites definidos anteriormente. Selecionada uma das telas, escolha uma dentre as trés
opcoes relacionadas abaixo:

- Aceitar: Caso a opcao seja confirmar a tela selecionada. Em seguida, o software entrara no
quadro “Escolha da Tela” (ver item 3.10.3.5).

- Nao Aceitar: Caso nenhuma das telas apresentadas na lista seja utilizada. Em seguida, o
software entrard no quadro “Escolha da Tela” (ver item 3.10.3.5).

- Alterar As: Acessa o quadro “Areas de Aco da Laje” (ver quadro ao lado) para que o usuario
digite os novos valores das areas de aco, em CABO, e cliqgue em “OK”. Posteriormente, o
software procurara telas padronizadas com as novas areas de aco que estejam dentro dos
limites adotados pelo usudrio.

Observacao: Os procedimentos seguintes passam a ser idénticos ao da armadura positiva ou
distribuicdo de telas com emendas. Retorne ao item 3.9.7.

3.9.7. Criar Telas Especiais;

3.9.8. Registrar Laje sem Gerar Telas;

3.9.9. Apagar Lajes;

3.9.10. Lajes lguais;

3.9.11. Cotar Emendas entre Painéis de Tela;
3.9.12. Alterar Medidas de um Painel de Tela;
3.9.13. Alterar a Designacdo de um Painel de Tela;
3.9.14. Ajustar Emendas entre Painéis de Tela;
3.9.15. Apagar e Criar um Painel deTela;

3.9.16. Localizar Painéis de Telas no Detalhamento;
3.9.17. Detalhamento da Armadura Alternada com Telas Soldadas;
3.9.18. Salvar o Detalhamento das Telas;
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3.9.19. Cadastro de Telas Especiais;
3.9.19.1. Criar Tela Especial sem Detalhar Laje;
3.9.19.2. Editar Tela Especial Cadastrada;
3.9.19.3. Apagar um Painel de Tela Especial Cadastrado;
3.9.19.4. Carregar Telas Especiais de outros Assuntos do mesmo Projeto;
3.9.19.5. Apagar Telas Especiais nao utilizadas no Projeto;
3.9.20. Analisar Telas Especiais;
3.9.21. Peso Total do Detalhamento Executado em Telas Soldadas;
3.9.22. Carregar Detalhamento das Telas de outros Assuntos;
3.9.23. Gerar Esquema de Corte das Telas;
3.9.24. Editar Esquema de Corte das Telas;
3.9.24.1. Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte;
3.9.24.2. Recalcular Painéis Inteiros no Esquema de Corte;
3.9.24.3. Calculo e Verificacdo de Painéis de Telas no Esquema de Corte;
3.9.25. Salvar o esquema de corte;
3.9.26. Criar Vergalhées;
3.9.27. Editar Vergalhao;
3.9.28. Salvar Vergalhées;
3.9.29. Editar Planta Base;
3.9.30. Separar Projeto em Blocos;
3.9.31. Gerar o Projeto Final;
3.9.32. Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas e Complemento em Aco Convencional
(Vergalhdo);

3.11 Detalhar a Armadura das Paredes de Concreto Utilizando as Elevagdes das Paredes como Base

Para detalhar paredes de concreto, usando como planta base as elevacdes das paredes, clique
em “Sistema Grafico — Elevacao das Paredes”.

«i Software para Detalhamento de Lajes e Paredes de Concreto Armadas co
Projeto : IBTS 0001 Assunto : PAREDES - TERREO
Dados da Obra I Parémetros de Projeto Parémetros do Detalhamento Final Definicéio e Normas Tabela de Telas Soldadas

—Dados da Obra Projetos
IBTS 0001

Obra :

Localda Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : l Celular :

Assunto

COBERTURA
PAREDES - TERREQ
TERREQ

Obs. | - TIPO

T | Novo Projeto

— Localizacdo do Sistema Gréfico Assunto
Drive : Arquivo : - -
I = 13 acad.exe i Sistema Gréfico - Elevacio das Paredes |

oy AcSignApply.exe
Diretorio : ddplwiz.exe

[ [ AdMigrator.exe Sistema Gréfico - Planta Baixa
*ﬂ Program Files (x86) AdReflian.exe
= AutoCAD 2007 AdSubAware.exe

Projeto Estrutural: |

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usuario| Sobre o Sistema
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Ao carregar o sistema CAD aparecerd uma barra de ferramentas como a apresentada abaixo:

GEBEBOTMMNTUIEBEAZBEBEEEEARESABNEETE ?

(h

= = = I © B E

[s)

M > m

Chamar Planta — Serve para inserir o projeto editado da elevacdo das paredes. Ver item
3.11.1.

Registrar Parede e Gerar Tela — Registra a area interna da parede e suas aberturas de
portas e janelas e gera o detalhamento das telas. Ver item 3.11.3.

Apagar Parede e Telas — Apaga o detalhamento em tela executado nas paredes. Ver
item 3.9.9.

Registrar Parede sem Gerar Tela - Registra a area de uma parede sem gerar o detalhamento
das telas. Ver item 3.9.8.

Multiplicar Paredes - Multiplica o nimero de vezes que o detalhamento de uma determinada
parede se repete no projeto. Ver item 3.9.10.

Criar ou Atualizar Cotas das Emendas das Telas — Gera a cota com a medida da emenda
entre dois painéis de tela tanto na direcao vertical, quanto na horizontal. Ver item 3.9.11.

Alterar Medidas de um Painel — Permite editar a largura e o comprimento do painel
selecionado. Ver item 3.9.12.

Alterar Designacao de um Painel — Permite alterar o tipo de tela dos painéis selecionados.
Ver item 3.9.13.

Ajustar Emendas entre Painéis — Reposiciona os painéis selecionados de modo que todos
figuem com o mesmo comprimento de emenda entre eles. Ver item 3.9.14.

Criar Novo Painel — Gera um novo painel na parede selecionada. Ver item 3.9.15.

Localizar Tela - Localiza painéis de tela no projeto de detalhamento através de
caracteristicas informadas pelo usudrio, tais como, tipo de tela e medidas do painel. Ver
item 3.9.16.

Criar, Editar ou Apagar Tela Especial — Permite criar, editar ou apagar registros de telas
especiais utilizados no projeto em questao. Ver item 3.9.19.

Analisar Telas Especiais — Verifica o peso total (por tipo) das telas especiais detalhadas,
objetivando facilitar a consulta com os fabricantes. Ver item 3.9.20.

Somar Peso Total de Telas — Informa o peso total das telas detalhadas. Ver item 3.9.21.

Carregar Detalhamento das Telas de Outros Assuntos — Permite agrupar a planta base
de referéncia, os perimetros das lajes e o detalhamento das telas do assunto atual com
outros assuntos do mesmo projeto. Ver item 3.9.22.

Gerar Esquema de Corte das Telas — Gera o esquema de corte parcial das telas que
foram detalhadas, permitindo edita-lo. Ver item 3.9.23.

Calcular Peso do Esquema de Corte — Verifica o esquema de corte e calcula o peso das
telas utilizadas no detalhamento. Ver item 3.9.24.3.
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Criar Telas para Esquema de Corte — Gera um novo painel, inteiro ou cortado, para
complementar o esquema de corte das telas. Ver item 3.9.24.1.

Quantificar Telas Inteiras no Esquema de Corte — Calcula a quantidade de painéis inteiros
selecionados, necessarios para que a quantidade de telas que estdo no esquema de corte
seja idéntica & quantidade de telas detalhadas no projeto. Ver item 3.9.24.2.

Gerar Vergalhdes — Gera o desenho do aco convencional (vergalhao) apresentando a
bitola (mm), o tamanho (cm) e a quantidade. Ver item 3.9.26.

Editar Vergalhdo — Edita dados do aco convencional (vergalhdo) tais como, ancoragem
nas vigas, dobras, comprimento, bitola e quantidade. Ver item 3.9.27.

Salvar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalhdes — Salva os dados do projeto
gerado e editado, tais como, as linhas que delimitam a area interna das paredes e suas
aberturas, as telas detalhadas; o esquema de corte; a area que determina a posicao do
complemento em aco convencional (vergalhdao) e o complemento em aco convencional
executado. Ver itens 3.11.2, 3.9.5, 3.9.18, 3.9.25 ¢ 3.9.28.

Carregar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalh6es — Carrega dados do projeto
gerado, criado e editado, tais como, as linhas que delimitam a area interna das paredes
e suas aberturas, as telas detalhadas; o esquema de corte; a area que determina a
posicdo do complemento em aco convencional (vergalhdo) e o complemento em aco
convencional executado, salvos anteriormente. Ver item 3.9.32.

Carregar Planta Base para Edicdo — Carrega a planta base inserida anteriormente,
possibilitando ao usuario editar, excluir e salvar dados no desenho onde sera gerado o
projeto final. Ver item 3.9.29.

Manter Vergalh6ées do Projeto Original — Permite ao usuario manter do projeto original o
aco convencional (vergalhdo) nao substituido por tela soldada. Ver item 3.9.29.

Gerar Relacdo de Aco Remanescente — Permite criar a tabela de relacdo e resumo de
aco remanescente antes de gerar o detalhamento final. Ver item 3.9.29.

Salvar Edicao da Planta Base — Salva a planta base editada e / ou modificada. Ver item
3.9.29.

Carregar Ultima Edicdo da Planta Base — Carrega a Ultima edicdo da planta base salva.
Ver item 3.9.29.

Separar Projeto em Blocos — Permite separar em blocos a ultima edicdo do detalhamento
das telas e da planta base salvos anteriormente. Ver item 3.9.30.

Gerar Projeto Final — Gera o projeto completo com o detalhamento das telas nas paredes,
o esquema de corte, a relacao, o resumo e o consumo total das telas soldadas utilizadas.
Ver item 3.9.31.

Ajuda — Abre este manual em formato PDF.
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3.11.1 Carregar o Projeto e Delimitar a Area das Paredes de Concreto

Como visto anteriormente (item 3.9.1), tanto no processo direto, quanto no processo de

conversao, o procedimento para carregar um projeto € o mesmo.

A ‘.’:—hv

Clique em . O software abrird um || Semr L Tealae 156
H Nome Data de modificag... *
quad.ro como o ao lado, selecione o e I
arquivo em que se encontra o desenho || Jimsgem 30/04/2013 14:59
~ . Imageml 30/04/2013 14:59
com a elevacao das paredes. - 10/05/2013 10:38
1 Temp 30/04/2013 14:59 -
< | [} >
Selecionado o arquivo, mfprme a escala || o | )
em que se encontra o projeto. Tio: (Drawing Cwg) 2 ()

Caso haja duvidas sobre a escala a ser utilizada, clique em
“Pontos de Ref.> >".

A planta base serd carregada permitindo que o usudario
determine dois pontos cuja distancia entre eles seja previamente
conhecida.

Veja o exemplo a seguir:

FAREDE D3
oo (e
o

Distancia entre Pon

? ¥ JI]
Escolha o segundo ponto Quadro com a distancia entre 0s pontos escolhidos

Digite no quadro que aparecerd, a distancia real em metros, (no
exemplo, trocar o valor de 5,10 para 2,55). Ao clicar em “OK",
o software retornara ao quadro “Escala de Insercdo” com a |[| Escala |1
escala ajustada, como mostra a figura ao lado. Posteriormente,
carregara a planta base na escala correta. [ Pontos de Ref>>

Observacéo: A planta base é transformada em bloco no layer
Planta_Referéncia travado.
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Carregada a planta base, desenhar com o comando LINE e no layer AREA POS, a area onde
serdo posicionadas as telas das paredes, e no layer AREA VAZIO, a area dos véos de portas
e janelas (ver exemplo abaixo).

Linha com Layer AREA_POS

é: TAn 4 é: - r . TNy
§ " 5 § § Linha com
I b0 gy AEE TR Layer
5REA_VAZIO
.-ff- £

q ’ﬁ

Trom ot n:ﬂ"ﬂj\
. HXY"

Aberturas

R .

Importante:
Os poligonos devem ser fechados e desenhados com o comando LINE, PLINE ou RECTANGLE;

E aconselhavel desenhar os poligonos de todas as areas onde serdo posicionadas as telas das
paredes de concreto, antes de comecar o detalhamento das mesmas.

3.11.2 salvar os Perimetros das Paredes de Concreto

Para salvar os perimetros das | >alvar Dados do Proj

E Marque os itens que deseja salvar
paredes, cligue em , um
quadro como ao lado se abrird.

Perimetros das Paredes e V3os de Janelas e Portas

| Detalhamento das Telas

) . | Edic3o do Esquema de Corte
Mantenha o item *“Perimetros g .

das Paredes e Vdo de Janelas :
e Portas” marcado e clique em || &go Convencional [Vergalhdo) executado pelo Usuério

e Por

Area do Ago Convencional [Vergalh3o)

3.11.3 Detalhar Paredes de Concreto com Telas Soldadas

Para iniciar o detalhamento de uma parede, o usuario deverd clicar em e selecionar
uma das linhas do perimetro da parede, de preferéncia a linha cujo sentido seja o mesmo
correspondente & area de aco principal. Veja o exemplo abaixo.

Selecione uma linha do perimetro da parede

1- Cligue em OK 2- Selecione uma das linhas e tecle <ENTER=
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Um guadro como o ao lado se abrira informando
a designacao, criado pelo software, da parede a
ser detalhada.

E possivel alterar a denominacao, para isto basta
clicar na janela em que aparece a letra (A) e

Denominagdo da Parede :

modifica-la.

Selecionar Paredes com o mesmo As

Em seguida, é possivel detalhar outra parede com

a mesma area de aco e sentido do AS principal,
para isso, cliqgue em “Selecionar Paredes com o
mesmo As” e repita o procedimento anterior.

Finalizar Selegdo das Paredes

Selecionadas todas as paredes cligue em “Finalizar Selecdo de Paredes”. Um quadro como o

abaixo se abrira.

"~ Definir 0 sentido do As piincipal? (Clicar na imagem)
Sentido Atual ) - Escolher entre angulos pré-definidos

Areas de ago

() Processo Direto ) Processo de Convers3o
As Pincipal s hchal
Conversdo de Texto>>
Defini As >>
As Secundario

Conversdo de Texto>>

Definir As >>

]

Ancoragem H Laje+Ananque

Ancoragem (cm}: ( H LajesArranque (cm}

- Definir através de 2 pontos de referéncia

) Escolha da Tela
Tipo de Armadura

Simples Composta

Q61 (ROLO) ~ (61 (ROLO)

Selecionar Tipo de Armadura

@ Simples Composta

( Selecionar Linha >> ( Selecionar Topo de Laje >>

Reforgo Parede - Parede Reforgo ente Laje e Parede

[ Inchiit Refotgo ente Paredes >> [ Incluir Reforgo entre Laje e Parede >>

[ Retirar Reforgo entre Paredes >> [ Retitar Reforgo entre Laje e Pacede >>

Os dados da parede a serem informados pelo usuério sao:

- Sentido da armadura principal;

- AS principal e secundario por processo direto, de conversao ou escolha da tela;

- Tipo de armadura (simples e composta);
- Ancoragem;

- Reforco no encontro entre paredes;

- Altura da laje mais arranque;

- Reforco no encontro entre lajes e paredes.

-
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3.11.3.1 Definir o Sentido da Armadura Principal

. . . . .. Sentido Atual
Verificar, no item “Sentido Atual”, a direcdo da armadura principal.

E possivel alterar o sentido, para isso, clique na imagem de uma das
duas opcoes apresentadas.

As duas opcoes sao:

a) Entre angulos pré-definidos: Clique na imagem abaixo do texto “Escolher entre angulos pré-
definidos”. E possivel escolher o sentido do AS principal dentre os oito dngulos pré-definidos

(0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° e 150°). Veja o exemplo a seguir:

3- Selecione entre os oftos &ngulos
— =) pré-definidos o correspondente com
2- Cligue em "OK". o sentido do ago principal.

1- Cligue na imagem.
b) Através de dois pontos de referéncia: Clique na imagem abaixo do texto “Definir através
de 2 pontos de referéncia” e defina através de dois pontos de referéncia selecionados no
perimetro que delimita a 4rea onde serd colocada a armacdao ou mesmo na planta base o
sentido da armadura principal. Veja o exemplo a seguir:

5 s SR D e
[ S . ‘ g T o A
£ BTN/ pi X E N E—
- Defini através de 2 pontos de referéncia ’R / / £
-
IIntersection | \ b
H d q

liﬁ T
n
1- Cligue na imagem \ if Endpoint
a L J al 4 [ _E bl

2- Selecione o primeiro ponto de 3- Selecione o segundo porto de
referéncia referéncia

3.11.3.2 Definir as Areas de Aco Principal e Secundério pelo Processo Direto

E chamado de processo direto o detalhamento de um projeto iniciado a partir da planta de
forma e das areas de aco obtidas no dimensionamento.

Para informar o valor das areas de aco principal e/ou secundaria pelo processo direto, no
item “Areas de aco”, clique na opcado “Processo Direto”, digite os valores correspondentes e
informe a classe do aco utilizado, “CA 50" ou “CA 60”.

Se no dimensionamento as areas de aco do projeto foram calculados com CA5O0, ao informar
este dado ao programa, o mesmo converterd automaticamente esse As para CA60, uma vez
que todas as telas soldadas disponiveis no mercado sao fabricadas com aco CA60 nervurado.
Veja o exemplo a seguir.
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_) Processo Direto © Processo Direto 9 Processo Dieto
As Principal As Principal As Pincipal As Principal
L sz [ ] Asion2i: -
CAS0 CA B0 CAS0 CAB0 cAsS0 CA B0 © CAS0 ~ Caso
Asx <cm2/m> (CAB0)}0 Asx <cm2/m> (CABD)L295 Asx <ccm2/m> (CAB0E2.46
As Secundénio As Secundério As Secundéiio As Secundédio
L] awenzm: [ ] aglenzm): sy fem/m):
g il OCAS0  OCAB0 CAS0 CAB0 ©@CA50  OCABD
Asy <cm2/m> (CAB0)0 Asy <cm2/m> (CABD)0 Asy <cm2/m> (CAB0}1.23
1- Escolha & opg#o "Processo 2- Informe o valor do As 3- Informe a classe do ago 4- Os itens marcados séo os
Direta". principal no campo "Asx" e o (CA50 ou CABD). valores do As principal e

valor do As secundério no
campo "Asy".

E necesséario ainda informar o tipo de armadura

simples ou composta.

secundério transformados em
CABD. Esses valores seréo
utilizados na procura da tela
soldada padronizada.

Para Processo Direto ou de Conversao:

Selecionar Tipo de Armadura

@ Simples

() Composta

3.11.3.3 Definir as Areas de Aco Principal e Secundario pelo Processo de Conversio

E chamado projeto de conversdo o detalhamento iniciado a partir de um projeto ja detalhado
com aco convencional (vergalhao).

Para definir o valor das areas de aco principal e/ou secundaria pelo processo de conversao, no
item “Areas de aco”, clique na opcédo “Processo de Conversao”.

Para determinar o valor da drea de aco principal, clique em “Conversao de Texto” que se encontra
no item “As Principal” e selecione, na planta base, o texto do vergalhado correspondente a area

de aco principal.

Veja exemplo a seguir:

©) Processo de Convers3o

© Processo de Convers3o

As Principal 9 ] § As Prncipal

C Conversdo de Texto>> D | % [ Convesso de Texto>> ]
[ Definit As >> ] ; 4 ( Defirir As >> ]
As em CABO (cm2/m}. 1 by AscemCABD(cm2/m} 1206 D
As Secundario LIRS As Secundario
( Convers3o de Texto>> ] ; ( Conveis3o de Texto>> ]

o >
— e

{ ek aod ] \T18 T2 95 </ 16 [ Dol fa2> ]
Asy em CAB0 (cm2/m} | - ' ' Asy em CABO (em2/m): [:

1- Escolha a opcéo "Processo de
Conversdo” e clique em "Conversédo
de Texto".

2- Selecione o texto correspondente & area de aco

principal e tecle <ENTER>.

3- O valor da area principal, em CA60,
sera apresentado no quadro "Asx em
CAB0 (cm?/m):".

Para determinar o valor da area de aco secundaria, cligue em “Conversdao de Texto” que
se encontra no item “A_ Secundario” e selecione, na planta base, os textos do vergalhdo

correspondentes a area de aco secundaria. Veja o exemplo a seguir:
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© Processo de Convers3o : - 3 H ©) Processo de Convers3o
As Principal = As Principal
( Convers3o de Texto>> ] / & ( Convers3o de Texto»> )
(&}
[ Defini A5 >> ] e P ( Definic As >> )
| -
Asx em CASO (cm2/m} =m e Asx em CASO (cm2/m}
As Secundario 112 As Secundario
——————— -
< Corveisso d Texto>> D o d ( Convers3o de Texto>> )
e o
( Do 42)) ] \ 18 T2 95 c/ 16 [C=400 ( Definis As >> J
Asy e CAO (cm2/ _ — ET
L oz I—] 2- Selecione o texto correspondente a area de aco SemCosl enei;
1- Clique em "Converséo de Texto". secundaria e tecle <ENTER>. 3- 0 valor da area secundaria, em

CAB0, sera apresentado no quadro
"Asy em CAS0 (cm*/m):".
Caso nao seja possivel a leitura dos textos do aco convencional (vergalhao), clique em “Definir
Ferragem” e informe, no quadro que aparecerd a bitola e o espacamento correspondente a
area de aco principal. Veja o exemplo a seguir:

© Processo de Convers3o ©) Processo de Convers3o
As Principal As Pincipal
( Convess3o de Texto>> 11 B B Convers3o de Textor> ]
C Defirit As >> :3 10 (80 ) aes 7 ( Delinit As >> ]
AmemCABO(em2/mt [ | AsemCAB(em2/m 246 )
As Secundanio @ As Secundano
( Convess3o de Texto>> ] ! . 7 ( Convers30 de Texlor> ]
( Defiri As >> ] 2- Selecione a bitola e digite 0 espacamento. Caso ( Definir A3 >> ]
necessario, digite a quantidade de bitolas da area de
Asy em CABD (cm2/m}: 1 aco principal. Asy e CABD (cm2/m): ]
1- Clique em "Definir As”. 3- 0 valor da area de aco principal, em
CAB0, sera apresentado no quadro
"Asx em CAB0 (cm*/m):".

Siga o mesmo procedimento para a drea de aco secundéria. Veja o exemplo a seguir:

© Processo de Convers3o © Processo de Convers3o
As Principal As Principal
( Convers3o de Texto>> ] ' ( Conveisdo de Textor> ]
( Defini A3 >> ] ( Defirit As >> ]

Asx em CABO (cm/m}

As Secundanio

Asx em CASD (em2/m}

As Secundano

( Convers3o de Texto>> ] — - ( Corvess3o de Texto>> ]
& Dl A8 5> :5 2- Selet:‘iqne g pitola e digi.te o espagamento. (;aso [ Defint As >> ]
necessario, digite a quantidade de bitolas da area de
Asy em CABO (cm2/m} 1 aco secundéria. Asy em CABO [cm2/m) @
1- Cligue em "Definir As”. 3- 0 valor da area de aco secundaria,
em CAB0, sera apresentado no quadro
"Asy em CAS0 (cm*/m):".
E necessario ainda informar o tipo de armadura
simples e composta. Para Processo Direto ou de Convers3o:

Selecionar Tipo de Ammadura

@ Simples (*) Composta
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3.11.3.4 Definiras Areas de Aco Principal e Secundariaa Partir dos Tipos de Telas Pré-Definidas no Dimensionamento

Nesta opcdo, tendo em vista que os tipos de telas

a serem utilizadas em cada parede, ja foram pré-

@) Escolhada Tela

definidos no dimensionamento, o usuario devera

informar o tipo de armadura (simples e composta)
tipo de tela,

e posteriormente o
apresentado no quadro ao lado.

3.11.3.5 Definir as Ancoragens nas Paredes

O detalhamento de uma parede

Tipo de Armadura

conforme .
() Composta

M246 x| + |os v|

@ Simples

Dados da Parede ﬁ

Definir 0 sentido do As principal? (Chicar na imagem)
deve prever uma ancoragem Sentido Atual ) - Escoher entre angulos pré-definidos - Defiie ataveés de 2 portos de refeéncia
quando esta encontra-se com Ay
uma outra parede. Este valor deve . |
. , Areas de ago
ser informado em centimetros no
campo "Ancoragem (em)”. Em © Processo Direto Lf:tofeslsodc[:omam ©) Escoha da Tela
seguida clique em “Selecionar AaFrnces — T e Too de Amaduta
. ” . . Simples Composta
Linha” e selecione a linha que et ’ -
. . CA 50 C4 60 Q61 (ROLO) ~ 061 (ROLO) ~
indica o encontro entre paredes (-
onde ser4 executada a ancoragem. et
Selecionar Tipo de Armadura
CA 50 CA 60 2 )
Veja o exemplo abaixo. [ [ e e
H Laje+Ananque
Hldenanuefer) [ |
( Selecionar Topo de Laie >> )
Reforgo entre Laje e Parede [—] Cona
[ Inchi Reforgo entre Paredes >> ) ( Inchi Reforgo entre Laje & Parede >> )
[ Retiat Reforgo entre Paredes >> ] [ Retitar Reforgo entre Laje e Parede >> ]
Ancoragem Ancoragem
Ancoragem (cm): I | Ancoragem (cm): I5 ]
Selecionar Linha >> | i Selecionar Linha >> i

- 1- Digite o valor da ancoragem em centimetros.

Selecione o encontro entre paredes que tera ancoragem de 5 cm

3- Cligue em "OK".

2- Clique em "Selecionar Linha".

4- Selecione a(s) linha(s) que indica o encontro
entre paredes onde sera executado a ancoragem
e tecle <ENTER>.
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3.11.3.6 Definir os Reforcos entre Paredes a serem Executados com Tela Soldada

Se a parede a ser detalhada encontrar com uma ou mais paredes, é possivel que o reforco
entre paredes seja executado com tela soldada, para isso, cligue em “Incluir Reforco de
Canto” e selecione a linha que indica o encontro entre paredes.

Veja o exemplo abaixo.

[ Defri 0 sentido do As piincipal? (Clicar na imagem)
SentidoA(ud ) - Escolher entre angulos pré-definidos - Definir através de 2 pontos de referéncia
n g
Areas de ago =
(© Processo Direto ©) Processo de Convers3o ©) Escolha da Tela
o As Princi
As Pincipal Princed Tipo de Amadua
Convers3o de Texto>>
[:] Simples Composta
Definir As >>
CASO CAG0 ) Q61 (ROLO) ~ 061 (ROLO)  ~
As Secundério
: Selecionar Tipo de Armadura
CAS0 Ca 80
cm2/n ) © Simples Composta

Ancoragem
T S — T S —
[ Selecionar Linha >> J | s Topo de Laje >> ]

Reforgo Parede - Parede Reforgo entre Laje e Parede [—] (=

[ Inchi Reforgo entre Paredes >> ) ( Inchi Reforgo entre Laje & Parede >> )

[ Retear Reforgo entre Paredes >> ] [ Retirat Reforgo entre Laje e Parede >> ]

Refoego Pacede - Patede
i Incluit Reforco entre Pacedes >> I

[ Retirar Refoigo entre Paredes >> ]

1- Clique em "Incluir Reforco entre Paredes”.

Selecione a linha que indica o encontro entre
paredes serdo executados com telas soldadas °

o )

2- Clique em “0K". 3- Selecione a(s) linha(s) onde sera

posicionado o reforco a ser executado
com tela soldada.

Para retirar o reforco entre paredes executado com tela soldada, clique em “Retirar Reforco
entre Paredes” e selecione as linhas que indicam o encontro entre paredes de onde serdo
retirados os reforcos executados. Veja o exemplo abaixo:

Refoego Pacede - Parede
( Incluir Reforgo entre Paredes >> )
L Retrat Reforgo entte Paredes >> i

1- Clique em "Retirar Reforco entre Paredes”.
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Selecione a linha que indica o encontro entre °
paredes serdo executados com telas soldadas
serdo excluidos

o)

2- Clique em "OK".

3- Selecione a(s) linha(s) que indica o
posicionamento do reforco a ser
excluido.
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3.11.3.7 Definir Altura do Arranque
O valor da altura da laje mais a do arranque (em centimetros) deve ser informada no campo “H
Laje + Arranque (cm)”. Em seguida clique em “Selecionar Topo de Laje” e selecione a linha

da parede que define o ponto de partida do arranque.

Veja o exemplo abaixo.

Dados da Pared - ™
Definir 0 sentido do As principal? (Chicar na imagem)
Sentido Atusl - Escolhes entre angulos pré-definidos - Defini atiavés de 2 pontos de referéncia
Areas de ac0 : =
(©) Processo Direto ) Processo de Convers3o ©) Escolha da Tela
As Principal s Biiocedl Tipo de Armadura
. l: 2 do Tesor) Simples Composta
CAS0 ca60 061 (ROLO) 061 (ROLO)
ol ne/n »0).0
As Secundério
e Selecionar Tipo de Amadura
CA 50 CA B0
- 010 @ Simples Composta
Ancoragem
G Hldeshnenquolomt [ ]
( Selecionar Linha >> IR Selecionar Topo de Laje >> )
Reforgo Parede - Patede Reforgo entre Laje & Parede
[ Inchi Reforgo entre Paredes > ) [ Inchil Refoigo entre Laje & Parede >> )
[ Retia Reforgo entre Paredes >> ] (i Retirar Reforgo entie Laje e Pacede >> ]
H Laje+Arranque H Laje+Aranque
H Laje+Amranque (cm): || | H Laje+&mranque [cm): |40 I
[ Selecionar Topo de Laje >> ] E Selecionar Topo de Laje >> 1

1- Digite o valor da altura da laje mais o arranque (em centimetro).

Selecione a linha que define o ponto de partida
do H da laje + Arranque de 40 cm

3- Cligue em "OK".

2- Cligue em "Selecionar Topo de Laje =>".

4- Selecione a linha que define o ponto de partida do arranque.

3.11.3.8 Definir os Reforcos entre Laje e Parede a serem Executados com Tela Soldada

E possivel reforcar o encontro entre laje e parede com tela soldada. Para isso, clique em
“Incluir Reforco entre Laje e Parede” e selecione a linha que representa esse encontro.

Veja o exemplo a seguir.
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[ Definir 0 sentido do As principal? (Chicar na imagem)
Sentido Atual - Escolher entre angulos pré-definidos - Defini através de 2 pontos de referéncia
y b oa
A
Areas de ago - —
() Processo Direto ) Processo de Convers3o ) Escolhada Tela
e As Princi
As Pincpal iz Tipo de Amadura
Convers3o de Texto>>
:] Simples Composta
Definir s >>
caso ca60 Q61ROLO) ~| + [os1(ROLO) ~
Asx <cm2/m> (CAB0).0 As em CABO (cme/m ]
As Secundério As Secundario -
om2/i ] Convers3o de Texto>> At
CAS0 CAB0 Defirir As >> Selecionar Tipo de Amadua
cm2/m> (CAS0}0 Asy em CABO (cm2/m) 1 © Simples Composta
Ancoragem H Laje+Arranque
(S — T S E—
( Selecionar Linha »> J [ [ Selecionar Topo de Laie >> )
Reforgo Parede - Parede Reforgo entre Laje e Parede
( Inchii Reforgo entre Paredes >> ) [ Inchi Reforgo entre Laje & Parede >> )
[ Retuar Reforgo entre Paredes >> ] [ Retirar Reforgo entre Laje e Parede >> ]

Reforgo entre Laje e Parede

f Tt P — ] Selecione a linha que representa o encontro da parede com 2
2 Al (e 5 N T laje onde os reforgos serdo executados com telas soldadas
[ Retirar Reforgo entre Laje e Parede >> ]
1- Clique em "Incluir Reforco entre Laje e Parede >>".

2- Cligue em OK.

m}

3- Selecione a linha onde sera posicionado o reforco entre a parede e a laje
a ser executado com tela soldada.

Para retirar o reforco laje e parede executado anteriormente, cliqgue em “Retirar Reforgco entre
Laje e Parede” e selecione a linha que representa os reforcos a serem excluidos. Veja o
exemplo a seguir:

Reforgo entre Laje e Parede ) )
Selecione a linha que representa os reforgos

[ Incluir Reforgo entre Laje e Parede >> ] executados com telas soldadas a serem excluidos
E Retirar Reforco entre Laje e Parede >> {
1- Clique em "Retirar Reforco entre Laje e Parede >>".

2- Clique em OK.
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3- Selecione a(s) linha(s) que indicam o posicionamento do reforco entre a
laje e a parede a ser excluido.

3.11.3.9 Escolher o Tipo de Tela Soldada

No quadro “Dados da Parede”, apds definido o sentido e os valores da area de aco principal
e secundario deve-se clicar em “Continuar”. Em seguida, o software procurard na tabela de
telas soldadas, telas padronizadas com areas de aco dentro dos limites adotados pelo usuario.
Encontrando as telas dentro destes limites, o software abrird um quadro como o a seguir.

Ainda no quadro “Dados da Parede”, o usuario poderda optar por cancelar o registro da parede.
Para isto basta clicar em “Cancelar”.

 Escolha da Tela

Lista de Telas

Tela :
T246 ( Asl=0.82 cm?m - Ast=2.46 cm?*m
246 ( Asl=2.46 cm%m - Ast=0.82 cm¥m )

As Principal (CA 60) As Secundario (CA 60) Emendas
As Solicitado :2.46 cm¥m As Solicitado :0.82 cm%m Longitudinal

Emenda Minima :35 cm
Limite Max.(%) : D Limite Max.(%) : E

Emenda Solic. {em)
As Maximo :2.58 cm¥m As Maximo :0.86 cm¥m

Transversal

Limite Min.(%) : D Limite Min.(%) : D Emenda Minima :30 cm

As Minimo :2.46 cm?m As Minimo :0.82 cm#m Emenda Solic. (cm) : IE]

Recriar Lista de Tela

Caracteristica da Tela
Dimensdes Franjas Transversais

FT1:25cm FT2:25cm

Larg.:245m  Compr. :6m
Franjas Longitudinais

Espagamento entre Fios FL1:5cm FL2:5cm

Segbes
Long.:30cm  Transv. :
Long. :0.82cm¥m Transv. :2.46 cm¥m

Didmetro

Tela : T246 Long. :5.6mm  Transv

Peso/pga :38.8ka st Hos Listar Amaduras Compostas

Cancelar Laje

Long. :9

Peso/m?:2.64 kg Confirmar Tela Selecionada

No quadro “Escolha da Tela” o usuério tera informacodes, tais como:

- Lista de telas: Relaciona as telas soldadas padronizadas com areas de aco dentro dos limites
maximos e minimos adotados pelo usuario.

- As principal: Informa a area de aco principal (mdxima e minima) e permite, se necessario, que
sejam alterados os limites adotados anteriormente.
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- As secundaria: Informa a area de aco secundaria (maxima e minima) e permite, se necessario,
que sejam alterados os limites adotados anteriormente.

- Emendas: Informa o comprimento de emenda minimo entre dois ou mais painéis de tela e
permite ao usudrio alterar esse valor.

- Caracteristicas da tela: Informa as caracteristicas da tela selecionada, tais como, designacao,
peso, dimensdes, espacamentos entre fios, didmetros dos fios e suas secoes.

O usuario também pode executar seis operacoes:

- Alterar limites maximo, minimo e recriar lista de telas: Ao alterar o limite maximo ou minimo
das areas de aco (principal ou secundaria), cligue em “Recriar Lista de Tela” para que o
software atualize a lista de telas com os novos limites adotados.

- Criar tela especial: Se for necessario utilizar em uma determinada laje um tipo de tela nao
padronizado, deve-se clicar em “Criar Tela Especial”. Esse assunto é abordado no item 3.9.7.

- Listar armaduras compostas: Ao clicar nesta opcao, o software atualizara a “Lista de Telas”,
como no exemplo a seguir, redefinindo todas as combinacdes possiveis entre dois painéis de
tela cuja soma das areas de aco (principal e secundaria) esteja dentro dos limites definidos
anteriormente. Para retornar ao quadro contendo telas simples, deve-se clicar em “Listar
Armaduras Simples”.

Lista de Telas
T113 (Ast=1.13 cré/m - Asl=0.38 cné/m ) + T138 [ Ast=1.38 cré/m - Asl=0.46 cré/m
L113 (Ast=0.38 cri/m - Asl=1.13 coé/m ) + L1383 [ Ast=0.46 caré/m - Asl=1.38 cné/m )
As Principal (C4 80) As Secundario (CA B0) Emendas
As Solicitado :2.46 crf/m As Solickado :0.82 corf/m Longitudinal

) : Emenda Minima :35 cm
UnmteMax(z): B | UmeMaxn:  [f ]

Emenda Solic. [cm) :
As Maximo :2.58 crf/m As Maximo :0.86 cf/m
Transversal

Limite Min (%) LimteMin(z): [0 | EmendaMinima:30cm

As Minimo :2.41 cmé/m As Minimo :0.82 ct/m Emenda Solic. (cm) :

[ Recriar Lista de Tela
Caracternistica das Telas

Dimensdes (Larg. X Compr.) Frargas Transy. (FT1-FT2)

Telal:245mx6m Telal :25cm-25cm
Tela2:25¢cm-25cm
Frargas Long. (FL1 - FL2)
Telal :5em-5cm
Tela2:5cm-5cm

Tela2:245m=6m
Espag. entre Fios [Long. X Transv.)
Telal:30cmx 10 cm

Telal: T113 Tela2:30 cmx 10 cm Segdes (Long. X Transv.)
Dismetro (Long. X Transv.) Telal :0.38 crm?/m % 1.13 cmt/m

Peso/pga:17.9 ki
? Telal :3.8 mm x 3.8 mm Tela2 :0.46 cn#/m  1.38 cmt/m

Peso/mf :1.22kg

Ciiar Tela Especial | [ Alerar As solicitado

Tela2 :4.2 mm x 4.2 mm [
Tela2: 1138 (tde de Fios (Long. X Transv.) ( Listar Atmaduras Simples

Peso/pga :21.9kg Telal:3x60 ( Cancelas Laje

Peso/n? :1.43 kg Tela2:9x 60 Confimar Tela Selecionada

- Alterar As solicitado: Ao clicar nesta opcéo, o software retornara ao quadro “Areas de Aco
da Parede”, no qual poderao ser editadas as areas de aco adotadas.

- Cancelar parede: Para cancelar o registro de uma parede.

- Confirmar tela selecionada: Ao clicar nesta opcao, o software detalhard as telas na parede,
conforme apresentado nos exemplos a seguir.
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Detalhamento das Paredes com Armadura Simples Detalhamento das Paredes com Armadura Composta

Se apds clicar em “Continuar” no quadro “Dados da Parede” (ver item 3.11.3) e o software
ndo encontrar nenhuma tela padronizada com éareas de aco dentro dos limites especificados

um quadro como o a seguir se abrira.

X

> . : . T—
Telas mais préximas aos limites estabelecidos

N3&o foram encontradas telas padronizadas dentro dos limites adotados pelo usuério

Segdes do Projeto
As Principal : 1.31 cmé/m As Secundario : 0.82 cré/m

As telas mais proximas sdo:
0113 [ Asl: 1.13cmé/m - Ast: 1.13cwé/m )
L113 [ Asl: 1.13cré/m - Ast : 0.38cmé/m )
T113 [ Asl: 0.38cmé/m - Ast: 1.13cwé/m )
(3138 [ Asl: 1.38 cnf/m - Ast : 1.38 cé/m )
R138 [ Asl: 1.38 cné/m - Ast : 0.92 cré/m )
M138 [ Asl: 1.38 cré/m - Ast : 0.69 cré/m )
L138 [ Asl: 1.38 cré/m - Ast: 0.46 cré/m )
T138 [ Asl: 0.46 cré/m - Ast : 1.38 cné/m )

Yariagdo As Princ. Variagdo As Secund.

Neste quadro serdo informadas todas as telas com areas de aco mais proximas aos limites
maximos e minimos estabelecidos anteriormente. Apds selecionar uma das telas, escolha

entre uma das trés opcoes:

- Aceitar: Caso o usudrio queira confirmar a tela selecionada. Em seguida, o software entrara
no quadro “Escolha da Tela” (ver item 3.11.3.8).

Areas de Aco da Parede

- Nao Aceitar: Caso opte por ndao confirmar nenhuma As Principal (CA 60)
das telas apresentadas na lista. Em seguida, o software

entrara no quadro “Escolha da Tela” (ver item 3.11.3.8). As <cm2/m> :

; As Secundario (C4 60)
- Alterar As: Acessa o quadro “Areas de Aco da Parede”
(ver quadro ao lado). Neste informa-se os novos valores
das areas de aco em CA 60. Posteriormente uma nova
lista de telas padronizadas sera apresentada obedecendo
os valores de AS redefinidos.

Asy <cm2/m> :
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Observacao: Os procedimentos seguintes passam a ser idéntico ao da armadura positiva ou

distribuicdo das telas com emendas. Retorne ao item 3.9.7.

3.9.7. Criar Telas Especiais;

3.9.8. Registrar Laje sem Gerar Telas;

3.9.9. Apagar Lajes;

3.9.10. Lajes lguais;

3.9.11. Cotar Emendas entre Painéis de Tela;
3.9.12. Alterar Medidas de um Painel de Tela;
3.9.13. Alterar a Designacdo de um Painel de Tela;
3.9.14. Ajustar Emendas entre Painéis de Tela;
3.9.15. Apagar e Criar um Painel deTela;

3.9.16. Localizar Painéis de Telas no Detalhamento;

3.9.17. Detalhamento da Armadura Alternada com Telas Soldadas;

3.9.18. Salvar o Detalhamento das Telas;

3.9.19. Cadastro de Telas Especiais;
3.9.19.1. Criar Tela Especial sem Detalhar Laje;
3.9.19.2. Editar Tela Especial Cadastrada;
3.9.19.3. Apagar um Painel de Tela Especial Cadastrado;

3.9.19.4. Carregar Telas Especiais de outros Assuntos do mesmo Projeto;

3.9.19.5. Apagar Telas Especiais nao utilizadas no Projeto;

3.9.20. Analisar Telas Especiais;

3.9.21. Peso Total do Detalhamento Executado em Telas Soldadas;

3.9.22. Carregar Detalhamento das Telas de outros Assuntos;
3.9.23. Gerar Esquema de Corte das Telas;
3.9.24. Editar Esquema de Corte das Telas;

3.9.24.1. Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte;

3.9.24.2. Recalcular Painéis Inteiros no Esquema de Corte;

3.9.24.3. Calculo e Verificacdao de Painéis de Telas no Esquema de Corte;

3.9.25. Salvar o esquema de corte;
3.9.26. Criar Vergalhées;

3.9.27. Editar Vergalhao;

3.9.28. Salvar Vergalhodes;

3.9.29. Editar Planta Base;

3.9.30. Separar Projeto em Blocos;
3.9.31. Gerar o Projeto Final;

3.9.32. Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas e Complemento em Aco Convencional

(Vergalhao);

Importante:

Se o usudario optar por executar os reforcos no encontro de
paredes e os reforcos laje-parede com telas soldadas, o
software fard o reaproveitamento dos cortes originados dos
vaos de janelas e portas para compor esses reforcos (ver
exemplo abaixo). Este reaproveitamento ndo deve ser alterado.

O projeto final (item 3.9.31) ser4d composto pela planta com
o detalhamento das telas e do aco remanescente, o esquema
de corte, a relacao e resumo das telas e aco convencional, os
detalhes tipicos e os reforcos entre paredes e entre paredes e
laje (ver o exemplo a seguir).
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Detalhamento da Parede em Telas Soldadas
DETALHE 1 — EMENDA DAS TELAS
5/ ESCALA
§ LARGURA, | S/ ESCALA
l 1 min. 2 malhas ’,
0&'& . - L= [ =
& - £ =i
. =]
§ \‘?9 5 S <><’
= ¥ Ry o Debrar Tela <:-<::’
; & E =1 T
% 7 ; E o
» L
5 & & §’<
q
& T
qﬁg
& ooto india ©
pentice 4@ anmadurg
ripal & tek
loz LT,R cu N}
PLANTA EMENDA
Hizidr S/ ESCALA (ABERTURA} S/ ESCALA (PAREDE LISA}
T TELA SOLDADA . L
T % & % +u - + o B
Y ag
EMENDA T5 5s
= =z
CORTE MINING = 2 MALHAS e i
S/ ESCALA + 2 FRANJAS
_é_
CORTAR—}] E % %
2 = = S
LA : :
5
)
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S/ ESCALA

y min. 2 malhas ’f Dobrar Tela
E I
RELACAC TELAS SOLDADAS
PAREDE 01
POS. TELA QTD.| DIMENSOES |PESO/UN.PESO TOT.
(m} (kgf/pega) | (kgf}
Q138 2.45 x 3.00 16.15 145.35

1.22 x 3.00 8.04 2413

1
2 "
4 .49 x 6.00 6.46 19.38

& " 0.49 x 1.50 1.62 4,85

9
3
3
3
PESO TOTAL P/ 1 PAVIMENTO 194 KG

RESUMO TELAS SOLDADAS

DESIGNAGAD | ESPAGAMENTQ FRANJAS DIAMETRO PESO DIMENSOES GUANT.
D& ENTRE FIOS(cm) (crn) (mm} {rn)
TELA

LONG. [TRANSV.| TRANSY.| LONG. | LONG. | TRANSY.|KG/PEGA [LARG. X COMPR.

2.5 5.0
Q136 10 10 75 50

4.2 4.2 32,30 | 2.45 x 800 30

PESO TOTAL P/ 1 PAVIMENTO(S) 969 KG

*+ 43 tolae aespeciaie requersm quontidode minima de preduglic / comarcializagéio.
Censulte ¢ fabricarte cu o 1BTS.

RELACAO REFORGOS DAS PAREDES

PAREDE 01
FPOS. TELA QTD.| DIMENSGES PESO/UN.PESO TOT.

R (m} (kaf/pega) (kagf}

g Q138 6 0.53 x 0.90 1.05 6.29

1 3 0.53 x 0.75 0.587 2.62

12 9 0.53 x 0.72 0.84 7.55

15 " 3 0.53 x 0.50 0.58 1.75
FESO TOTAL P/ 1 PAVIMENTQO 19 KG
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RELACAC DA COMPOSICAO DOS REFORCOS DE
ENCONTRO DE PAREDES COM PAREDES

PAREDE O1
POS. TELA QTo. COMPOSIGAC DE TELAS
PP
1 Q138 3 R1Z24+R12+R12+4+R15
2 Q138 3 R9+RS+R11
P/ 1 PAVIMENTO
RELAGAO DA COMPOSIGAO DOS REFORGOS DE
ENCONTRO DE PAREDES COM LAJES
PAREDE O
POS. TELA QTD. COMPOSIGAO DE TELAS
PL
4 Q138 3

NA4+NE

P/ 1 PAVIMENTO

RELAQKO AGO CA 50-60

PAREDE O1
DIAMETRO COMPRIMENTC
ACO POSICAC QUANT. UNIT. TCOTAL
(mm) my | (em)
CA 50 1 3.0 2z 780 1520
CA 50 2 3.0 4 232 1328
CA 50 > 3.0 4 200 go0
P/ 1 PAVIMENTO
RESUMO ACO CA 50—60
PAREDRE O
ACO DIAMETRO COMPRIMENTO PESO
(mm) (m) (k)
CA 50C 8.0 87 15

PESO TOTAL CA 50 P/

1 PAV.

15 KG
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ESCALA 1:75

P/ 1 PAVIMENTOD
LINHA OE CORTE DAS TELAS

POSICOES & SEREM UTILIZADAS MO
PROXIMG PAVIMENTO

SOBRA SEM UTILIZAGAD

(*) CORTAR E UTILIZAR COMOC REFORGC DE
CANTD DAS FAREDES
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3.12 Preparar a Planta Baixa para ser Utilizada como Base no Detalhamento da Armagao das Paredes de Concreto

Para iniciar o detalhamento da armacéo das paredes de concreto é necessario ter como base
o desenho das elevacdes das mesmas (item 3.13). E possivel iniciar a partir da:

1.

Planta baixa de

arquitetura ou de forma.

Eg G‘ulﬂ—h=1@ 2
4 MoRlE e B
2
2 CoRMTORIO 1 = CORMITORIO 1 3
e |0
q commHA i g__E};
OF  comwTomo: somwTemo:  B|[E
—y U
] g
40 & T 4 _ A
+im - 0 40
il g
1w
]| 3 CORMITORIO 2 DORMITORIO 2 2|
v #ll o)
COZINHA Shih e
S 0
5 —— CoRMITORIC 1 &
pd -
—w AE A AR
SACADA B o ol SACADA s
Grafl — b = 15 E —h = E
2. Dos eixos das paredes, portas e janelas desenhadas com o comando “LINE” e

preferencialmente com os layers indicados no exemplo a seguir.

[ Layer "EIXO_PA

"— Layer "EIXQ_PORTA"

REDE"

\—— Layer "El

KO _JANELA

Importante: Os eixos das paredes nao podem ser interrompidas ou quebradas nos vaos de
portas ou janelas.
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3. 1 3 Detalhar a Armadura das Paredes de Concreto Utilizando uma Planta Baixa como Base

Para detalhar paredes de concreto, usando como base a planta baixa de arquitetura ou de
forma, cliqgue em “Sistema Grafico — Planta Baixa”, para que o software Tela Laje IBTS v6.0
possa acessar o sistema CAD.

Software para Detalhamento de Lajes e Paredes de Concreto Armadas com Telas Soldadas
Projeto : IBTS 0001 Assunto : PAREDES - TERREO

Dados da Obra | Pardmetros de Projeto Pardmetros do Detalh Final | Definicdo e Normas I Tabela de Telas Soldadas |
Dados da Obra Projetos

Obra :I BTS 0001

Localda Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : | Celular :I § ey

COBERTURA
PAREDES - TERREO
RREO

Projeto Estruturat I

Obs. | PO

Novo Projeto

~Localizacdo do Sistema Grafico - - Assunto
Drive :
I Se - Sistema Gréfico - Elevacdo das Paredes
Diretério : -
= ) tiarator. Sistema Gréfico - Planta Batxa
£ Program Files (x85)
& /AutoCAD 2007 AdSubAware exe

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usudrio| Sobre o Sistema

Ao carregar o sistema CAD aparecerd uma barra de ferramentas como a apresentada abaixo:

BEoErolE 86 TMMiTlEEABEEEE AR ~ABFSEE?

FE § FeO0 =

(

Chamar Planta Baixa ou Eixos das Paredes — Localiza e abre o projeto editado da planta
baixa ou eixos das paredes no sistema CAD. Ver item 3.13.1.

Registrar Paredes de Concreto — Registra os dados das paredes selecionadas. Ver item
3.13.2.

Registrar Portas — Registra os dados das portas selecionadas. Ver item 3.13.4.

Registrar Janelas — Registra no software os dados das janelas selecionadas. Ver item
3.13.6.

Editar Registro de Paredes de Concreto — Edita os dados das paredes selecionadas. Ver
item 3.13.3.

Editar Registro de Portas — Edita os dados das portas selecionadas. Ver item 3.13.5.
Editar Registro de Janelas — Edita os dados das janelas selecionadas. Ver item 3.13.7.

Detalhar Telas nas Paredes de Concreto — Gera o detalhamento das telas nas paredes
em planta baixa. Ver item 3.13.9.
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Gerar Elevacédo das Paredes de Concreto — Gera as elevacdes das paredes e o detalhamento
das telas. Ver item 3.13.11.

Multiplicar Paredes - Multiplica o nimero de vezes que o detalhamento de uma determinada
parede se repete no projeto. Ver item 3.9.10.

Criar ou Atualizar Cotas das Emendas das Telas — Gera a cota com a medida da emenda
entre dois painéis de tela tanto na direcao vertical, quanto na horizontal. Ver item 3.9.11.

Alterar Medidas de um Painel — Permite editar a largura e o comprimento do painel
selecionado. Ver item 3.9.12.

Alterar Designacao de um Painel — Permite alterar o tipo de tela dos painéis selecionados.
Ver item 3.9.13.

Ajustar Emendas entre Painéis — Reposiciona os painéis selecionados de modo que todos
fiquem com o mesmo comprimento de emenda entre eles. Ver item 3.9.14.

Criar Novo Painel — Gera um novo painel na parede selecionada. Ver item 3.9.15.

Localizar Tela — Localiza painéis de tela no projeto de detalhamento através de
caracteristicas, tais como, tipo de tela e medidas do painel. Ver item 3.9.16.

Criar, Editar ou Apagar Tela Especial — Permite criar, editar ou apagar registros de telas
especiais. Ver item 3.9.19.

Analisar Telas Especiais — Verifica o peso total das telas especiais detalhadas (por tipo),
objetivando facilitar a consulta com os fabricantes. Ver item 3.9.20.

Somar Peso Total de Telas — Informa o peso total das telas detalhadas. Ver item 3.9.21.

Carregar Detalhamento das Telas de Outros Assuntos — Permite agrupar a planta base
de referéncia, os perimetros das lajes e o detalhamento das telas do assunto atual com
outros assuntos do mesmo projeto. Ver item 3.9.22.

Gerar Esquema de Corte das Telas — Gera o esquema de corte parcial das telas que
foram detalhadas, permitindo edita-lo. Ver item 3.9.23.

Calcular Peso do Esquema de Corte — Verifica o esquema de corte e calcula o peso das
telas utilizadas no detalhamento. Ver item 3.9.24.3.

Criar Telas para Esquema de Corte — Gera um novo painel, inteiro ou cortado, para
complementar o esquema de corte das telas. Ver item 3.9.24.1.

Quantificar Telas Inteiras no Esquema de Corte — Calcula a quantidade de painéis inteiros
selecionados, necessarios para que a quantidade de telas que estdo no esquema de corte
seja idéntica & quantidade de telas detalhadas no projeto. Ver item 3.9.24.2.

Gerar Vergalh6es — Gera o desenho do aco convencional (vergalhdao) mostrando a bitola
(mm), o tamanho (cm) e a quantidade. Ver item 3.9.26.

Editar Vergalhdo — Edita dados do aco convencional (vergalhdo) tais como, ancoragem
nas vigas, dobras, comprimento, bitola e quantidade. Ver item 3.9.27.
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Salvar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalh6es — Salva os dados do projeto
gerado e editado, tais como, as linhas de eixos das paredes e suas aberturas, as telas
detalhadas; o esquema de corte; a area que determina a posicdao do complemento em
aco convencional (vergalhdo) e o complemento em aco convencional executado. Ver
itens 3.13.8, 3.13.10, 3.13.12, 3.9.25 e 3.9.28.

Carregar Dados do Detalhamento das Telas e Vergalhdes — Carrega dados do projeto
gerado, criado e editado, tais como, as linhas de eixos das paredes e suas aberturas, as
telas detalhadas; o esquema de corte; a area que determina a posicao do complemento
em aco convencional (vergalhdao) e o complemento em aco convencional executado,
gravados anteriormente. Ver item 3.9.32.

Carregar Planta Base para Edicido — Carrega a planta base inserida anteriormente,
possibilitando ao usuario editar, excluir e salvar dados no desenho onde sera gerado o
projeto final. Ver item 3.9.29.

Manter VergalhGes do Projeto Original — Permite manter do projeto original o aco
convencional (vergalhdo) que nao foi substituido por tela soldada. Ver item 3.9.29.

Gerar Relacdao de Aco Remanescente — Permite ao usudrio criar a tabela de relacéo e
resumo de aco remanescente antes de gerar o detalhamento final. Ver item 3.9.29.

Salvar Edicao da Planta Base — Salva a planta base editada e / ou modificada. Ver item
3.9.29.

Carregar Ultima Edicdo da Planta Base — Carrega a Ultima edicdo da planta base salva.
Ver item 3.9.29.

Separar Projeto em Blocos — Permite separar em blocos a Ultima edicdo do detalhamento
das telas e da planta base salvas anteriormente. Ver item 3.9.30.

Gerar Projeto Final — Gera o projeto completo com o detalhamento das telas nas paredes,
o esquema de corte, a relacao, o resumo e o consumo total das telas soldadas utilizadas.
Ver item 3.913.13.

Ajuda — Abre este manual em formato PDF.

3.13.1 Carregar a Planta Baixa ou Eixos das Paredes

Cligue em

. No quadro que abrira selecione entre iniciar o projeto partindo dos eixos das

paredes, portas e janelas ja criados ou a partir de uma planta baixa de referéncia.

i@ Hilizar eixos das paredes, portas e janelas j& ciados

() Ltilizar planta baba como referéncia
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Apos clicar em “OK”, um quadro cOmoO  [[5eins de taos
o ao lado abrird. O usudrio devera || eemm | TealscETse - 0frE

5

localizar e posteriormente selecionar o Nome Datne pociicnc . K T
arquivo que pretende utilizar. e Ele o

.. Imageml 30/04/2013 14:59

1. Obra 10/05/2013 10:38

. Temp 30/04/2013 14:59 -

< 1 I 3

=
Tipo [Drawing (-dwa) =] [ Cancelar | Locate

Selecionado o arquivo, informe a escala em que se encontra o
projeto (o software deve ler as medidas da planta em metros).

[ Pontos de Ref.>>

Caso haja duvidas sobre a escala a ser utilizada, clique em
)| “Pontos de Ref.>>".

A planta base sera carregada permitindo que o usuario determine dois pontos cuja distancia
entre eles seja previamente conhecida. Veja o exemplo a seguir:

; Distancia entre os Pontos [ m ]>>
S DORMITORIO 1

Quadro com a distancia entre os pontos escolhidos

| Escolha o segundo ponto

Digite no quadro que aparecerd, a distancia real em metros,
(no exemplo, trocar o valor de 6,30 para 3,15). Ao clicar em
"OK"”, o software retornara ao quadro “Escala de Insercdao” com
a escala ajustada, como mostra a figura ao lado. Posteriormente [
carregara o desenho base (planta baixa ou eixos das paredes) na
escala correta.

Escala |1

Pontos de Ref.>>
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3.13.2 Registrar os Dados das Paredes
U .

Cligue em

Dados dals) parede(s)
O T T — T

[¥] Colocar Reforgo entre a parede & a laje
Lista de Telas Emendas
zﬂE‘I '] Emenda Minima :35 cm

G61 ol Emenda Solic. (cm) : |35

Dimensdes (Lang. X Compr,) Franjas Transy. (FT1-FT2)
Telal1:245mx Gm Telal:25cm-25em

TelaZ :
TelaZ - Franias Long. (FL1 - FL2)
Telal :7.5em -7.5em
TelaZ -
Secdes (Long. X Transv )
Tela1:0.61 cm¥mx 0.61 cm¥m
Telal : Q61 Tela2 : Tela2 :

Diémedro (Long. X Transv.) Selecio das paredes
Posofnen 14 3ka Tela1 2.4 mmx 3.4 mm _ :
| Selecionar por Linha(s) >

Selecionar por Pontos >>
0 Paredeis) Selecionadals)
<< Remower Paredes

Espag. entre Fios (Long. X Transv )
Telal:15cmx 15cm

Paso/m? 097 kg (
Tela2 :

(ide de Fos (Long. X Transv.)
Tedal :17x 40

Corfirmar Dados

Cancelar

Informe as seguintes caracteristicas da parede:

- Espessura (em centimetros);

- Pé direito (em metros);

- Altura da laje mais arranque;

- Presenca ou nao de reforco no encontro entre a parede e a laje;
- Tipo de armadura (simples ou composta);

- Tela a ser utilizada;

- Emenda maxima e minima das telas.

3.13.2.1 Selecionar as Paredes tendo como Base uma Planta Baixa

Para selecionar as paredes quando for utilizada como base uma planta baixa (ver item 3.13.1),
clique em “Selecionar por Pontos > >" e indique as faces dos cantos da parede. Ver o
exemplo a seguir.
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WL ks ROIRWEVET]
Selecdo das paredes Intersection
[ Selecionar por Linhals) == ]
i Selecionar por Pontos > d
L]
[ < Remover Paredes ]
[ Confirmar Dados ]
3 =
[ Cancelar ] =
@ )
1- Clique em "Selecionar por Pontos »»". u ﬁn
2- Selecione o ponto da primeira face de um dos cantos da parede.
\\_I/" : \\h-'/ = i . w : \\-_V - = AI Y LAY )
M . ’
u [Fg] =1
Intersection = Oo— N e Ot
BHO L BHO S
1,20 I 1,20

S DORMITORIO 1 R DORMITORIO 1

;@) % ) g

10 fs ® M2
U U

3- Selecione o ponto da segunda face desse mesmo canto da 4- Selecione o ponto da primeira face do outro canto da parede.
parede.
e N bl
— —— —— IFH—
3,18
E_ O— Selegdo das paredes
1 gH o UL ( Selecionar por Linha(s) >> J
£l
- ) Selecionar por Pontos >> ]
=~ DORMITORIO 1 1 Parede(s) Selecionadals)
<< over Paredes

i ) 8 | Corfimar Dados |
(. Cancelar )

T 13 f=
B 6- Selecdo da parede informada. Repita esse procedimento

em todas as paredes com as mesmas dimensdes.

S- Selecione o ponto da sequnda face do outro canto da parede.

Importante: Para projetos simétricos ndo é necessario selecionar todas as paredes.

Selecione somente as paredes de uma parte do projeto e utilize o comando “MIRROR” do
sistema CAD para fazer uma cépia espelhada das mesmas. Veja o exemplo seguinte.
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O

Paredes selecionadas

-

Desenho com as copias espelhadas das paredes
selecionadas pelo usudrio.

z

Selecionadas todas as paredes cligue em “Confirmar Dados”. Se necessario é possivel
cancelar o registro das paredes que estdo sendo executadas no momento. Para isso clique

em “Cancelar”.

3.13.2.2 Selecionar as Paredes tendo como Base os Eixos

Para selecionar as paredes quando for utilizado como base os eixos (ver item 3.13.1), clique
em “Selecionar por Linhas > >" e selecione os eixos que representam as paredes com as
caracteristicas informadas no quadro “Parede de Concreto”. Veja o exemplo a seguir.

Selecio das paredes :F"'E""'E"'i
£ Selecionar por Linhais) = { i i__ i

[ Selecionar por Pontos =3 ] L:F"""J_"i
0 Parede(s) Selecionadals) ;_ __________ ;

[ << Remover Paredes ] i i

[ Confimar Dados ] ErL ------ 15_-_-_-_:
[ Cancelar ] i i ;

1- Cligue em "Selecionar por Linha(s) ==".

3.13.2.3 Retirar Paredes Selecionadas

_____

_____________

e S e

2- Selecione o= exos das paredes e tecle <ENTER=.

Para retirar uma ou mais paredes selecionadas (item 3.13.2.1 ou 3.13.2.2) clique em “< <
Remover Paredes” e selecione as paredes que pretende retirar do registro. Veja o exemplo a

seguir.
@ ® (
Selegdo d red L ] ! E
egio das paredes G
[ Selecionar por Linha(s) >> ] = o .
[ Selecionar por Pontos >> ] BHO =
1 Parede(s) Selecionadal(s) 1.2
£ << Remover Paredes j ,,‘C‘E- DORMITORIO 1 Ly
[ Confimar Dados ] @ Q
( Cancelar | &
> 2

1- Cligue em "<< Remover Paredes”.

2- Selecione a parede que pretende retirar o registro e tecle

<ENTER->.
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ser do reqistro a parede selecionada?

3- Confirme a retirada da parede selecionada do registrado marcando em "Sim"” e clicando em "0OK".

3.13.3 Editar os Dados de uma Parede Registrada

Clique em 12“ e selecione a parede que pretende editar.

Dados dals) parede(s)
EpemmEn): [0 |PéDwom): 7| AvnsesHidegm):

[¥] Colocar Reforgo entre a parede & a laje
Lista de Telas

(@138

@61 3

Dimensdes (Larg, X Compr.) Franjas Transv. (FT1 - FT2)
Telal 245mxEm Telal :25cm-25cm
Tela2 : Tela2 :

Espac. enire Fios (Long. X Transv.) Franjas Long. (FL1 - FL2)
Telal:10emx 10em Telal :Scm -5cm
Telal:Q138 L b Tela2:

Peso/pga 323 kg Didmetro (Long. X Transv.) Seghes (Long, X Transv.)

flonafay’ 2 2k Tela1 :4.2mm x 4.2mm Tela1 :1.38 cm¥im x 1.38 e
Teta2

Tela2 : (Ctde de Fos (Long. X Transv )

Peso/pea Telal :26x 60

Paso/m? Tela2 :

E possivel alterar as seguintes caracteristicas da parede:

- Espessura (em centimetros);

- Pé direito (em metros);

- Altura da laje mais arranque;

- Presenca ou nao de reforco no encontro entre a parede e a laje;
- Tipo de armadura (simples ou composta);

- Tela a ser utilizada;

- Emenda maxima e minima das telas.

Concluidas a alteracoes, clique em “Confirmar Dados”.
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3.13.4 Registrar os Dados das Portas

Cligue em

Dados da(s) porta(s
Medidas :

Atura (m): (21

Selecdo das portas

[ Selecionar por Linhals) ==

[ Selecionar por Pontos ==

[ Portas Selecionadas

<< Remover Portas

Confimar Dados I [

3.13.4.1 Selecionar Portas tendo como Base uma Planta Baixa

Para selecionar as portas quando for utilizada como base uma planta baixa (ver item 3.13.1),
cligue em “Selecionar por Pontos > >" e indique faces dos cantos da porta. Ver exemplo a
seguir.

Selegdo das portas

[ Selecionar por Linhals) »» ]

\quﬁ

Hmkgﬁ

: Selecionar por Pontos = J
0 Portas Selecionadas _|I_| @ @
[ << Remover Portas ] Intersection [— &

i Intersection

1- Cligue em "Selecionar por Pontos ==".

2- Selecione o ponto da primeira 3- Selecione o ponto da segunda
face de um dos cantos da porta. face desse mesmo canto da porta.

T — | e
- -
Selegdo das portas
% s [ Selecionar por Linhals) >> ]
E@ (G [ Selecionar por Pontos >> ]
@ ‘ @ 1 Portas Selecionadas
i — ) p— | ) E—
i I . << Remover Portas
fisa i)
4- Selecione o ponto da primeira S- Selecione o ponto da segunda 6- Selecdo da porta informada. Repita esse procedimento
face do outro canto da porta. face do outro canto da porta. . em todas as portas com a mesma altura.

Importante: Para projetos simétricos ndao é necessario selecionar todas as portas.

Selecione somente as portas de uma parte do projeto e utilize o comando “MIRROR” do
sistema CAD para fazer uma cépia espelhada dessas portas. Veja o exemplo seguinte.
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1 . I
Portas selecionadas (linhas na cor azul). Desenho com a copia espelhada das portas selecionadas

(linha na cor azul).

3.13.4.2 Selecionar Portas tendo como Base os Eixos das Paredes

Para selecionar as portas quando for utilizado como base os eixos das paredes (ver item
3.13.1), cliqgue em “Selecionar por Linhas > >" e selecione os eixos que representam as
portas com a altura informada no quadro “Dados da(s) Porta(s)”. Veja o exemplo a seguir.

\‘ T - J
Selegdo das portas . —-1
E Selecionar por Linhals) == i
_— L —
[ Selecionar por Pontos == ] i i
0 Portas Selecionadas _i__'__l_
[ <= Remover Portas ] i L.,
1- Cligue em "Selecionar por Linhais) ==". [- ] [ "‘

2- Selecione 08 exos das portas e tecle <ENTER=.

3.13.4.3 Retirar Portas Selecionadas

Para retirar uma ou mais portas selecionadas (item 3.13.4.1 ou 3.13.4.2) cligue em "< <
Remover Portas” e selecione as portas que pretende retirar do registro. Veja o exemplo a
seguir.

Selegdo das portas
[ Selecionar por Linha(s) >> ]
[ Selecionar por Pontos >> ]
1 Portas Selecionadas @
o
£ << Remover Portas i JJ
1- Cligue em "<< Remover Portas”. 2- Selecione a porta que pretende retirar do

registro e tecle <ENTER>.
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Tem certeza que deseja remover do registro a porta selecionada?

st

3- Confirme a retirada da porta selecionada do registro marcande em "Sim” e clicando em "OK". ‘

3.13.5 Editar os Dados de uma Porta Registrada

Cligue em . e selecione a porta que deseja editar.

Apds alterar a altura da porta (em metros) clique em “Confirmar Dados”.

3.13.6 Registrar os Dados das Janelas
E .

Cligue em
' Dados da(s) janelz =)

Medidas :

Atura m): 12

Peitoril {m): E

Selecdo das janelas

[ Selecionar por Linhals) »=

[ Selecionar por Pontos =>

[ Janelas Selecionadas

<< Remover Janelas

Corfirnar Dados I [ Cancelar

3.13.6.1 Selecionar Janelas tendo como Base uma Planta Baixa

Para selecionar as janelas quando for utilizada como base uma planta baixa (ver item 3.13.1),
cliqgue em “Selecionar por Pontos > >" e indique as faces dos cantos da janela. Ver exemplo

a seguir.
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Selecdo das janelas
[ Selecionar por Linha(s) >> ]
E Selecionar por Pontos >>

@ @

0 Janelas Selecionadas

3,15 315

[ << Remover Janelas ] Intersectio n
1- Clique em "Selecionar por Pontos >>". 2- Selecione o ponto da primeira 3- Selecione o ponto da segunda
face de um dos cantos da janela. face do mesmo canto da janela.
@ @ Selecdo das janelas
| ——— [ ] [ Selecionar por Linha(s) >> ]
: 2 In " ——h— [ Selecionar por Pontos >> ]
31 1 5 31 1 5 In 1Janelas Selecionadas ~ ~_—»
4- Selecione o ponto da primeira S- Selecione o ponto da segunda [ << Remover Janelas ]

face do outro canto da janela.

face do outro canto da janela.

6- Selecdo da janela informada. Repita esse procedimento
em todas as janelas com a mesma altura e peitoril.

Importante: Para projetos simétricos ndo é necessario selecionar todas as janelas.

Selecione somente as janelas de uma parte do projeto e utilize o comando “MIRROR” do
sistema CAD para fazer uma cépia espelhada dessas janelas. Veja o exemplo seguinte.

Janelas selecionadas (linhas na cor cyan).

Desenho com a copia espelhada das janelas selecionadas
(linhas na cor cyan).

3.13.6.2 Selecionar Janelas tendo como Base os Eixos das Paredes

Para selecionar as janelas quando for utilizado como base os eixos das paredes (ver item
3.13.1), cliqgue em “Selecionar por Linhas > >" e selecione os eixos que representam as
portas com a altura informada no quadro “Dados da(s) Porta(s)”. Veja o exemplo a seguir.

Selegdo das janelas

a

E Selecionar por Linhals) =>

[ Selecionar por Pontos =3

[ Janelas Selecionadas

[ <z« Remover Janelas

1- Cligue em "Selecionar por Linhais) ==".

117

2- Selecione os eixos das janelas e tecle <ENTER=.
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3.13.6.3 Retirar Janelas Selecionadas

Para retirar uma ou mais janelas selecionadas (item 3.13.6.1 ou 3.13.6.2) clique em "< <
Remover Janelas” e selecione as janelas que pretende retirar do registro. Veja o exemplo a
seguir.

Selegao das janelas
| Selecionar por Linha(s) >> ] @
[ Selecionar por Pontos >> ] _ =] I
1 Janelas Selecionadas

9,10

E << Remover Janelas 1
2- Selecione a janela que pretende retirar do registro e tecle
1- Clique em "<< Remover Janelas”. <ENTER>.

3- Confirme a retirada da janela do registro marcande em "Sim” e clicando em "OK".

3.13.7 Editar os Dados de uma Janela Registrada
£

Clique em e selecione a janela que deseja editar. O quadro ao lado sera aberto.

sl
Dados da janela S|

Medidas :

Altura (m):

Peitoril (m:

Confirmar Dados | [ Cancelar ]

Concluidas as modificacdes clique em “Confirmar Dados”.
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3.13.8 Salvar os Fixos das Paredes, Portas e Janelas

Para salvar os eixos das

paredes, portas e janelas

registradas, cliqgue em Marque os itens que deseja salvar

E Eixos das Paredes, Portas e Janelas
. Um quadro como ao

lado se abrira.

rSaIvar Dados das Pared

Detalhamento das Telas na Planta Baixa
Perimetros das Paredes, Portas e Janelas

Mantenha o item “Eixos Detalhamento das Telas na Elevagao das Paredes

das Paredes Portas e Edig3do do Esquema de Corte
Janelas” marcado e clique Areas do Complemento em Ago Convencional (Vergalh3o)
em “OK". Ago Convencional [Vergalhdo] executado pelo Usuério

3.13.9 Gerar Detalhamento das Telas nas Paredes de Concreto em Planta Baixa

P o
Clique em e sera gerado a paginacao das telas nas paredes de concreto em planta baixa

como no exemplo a seguir.

Ver imagem ampliada

"
e
1
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3.13.10 salvar o Detalhamento das Telas nas Paredes de Concreto em Planta Baixa

Para salvar o detalhamento
das telas nas paredes de
concreto em planta baixa, Marque os itens que deseja salvar

E Eixos das Paredes, Portas e Janelas

clique em - Um [V] Detalhamento das Telas na Planta Baixa
quadro como ao lado se

L, Perimetros das Paredes, Portas e Janelas
abrira.

Detalhamento das Telas na Elevagdo das Paredes

Edig3o do Esquema de Corte

Mantenha o] item
“Detalhamento das Telas Areas do Complemento em Ago Convencional [Vergalhdo)
na Planta Baixa” marcado Ago Convencional [Vergalh3o) executado pelo Usuério

e cliqgue em “OK".

3.13.11 Gerar Elevacaes e Detalhamento das Telas em Todas as Paredes

Para gerar o desenho das elevacbes das paredes e o detalhamento das telas tendo como

referéncia a planta baixa (item 3.13.9) clique em

120



Detalhamento de Lajes e Paredes de
Concreto Armadas com Telas
Soldadas - Versao 6.0

Neste quadro, escolha entre selecionar
o ponto de observacéao de cada parede,
clicando em “Sim”, ou deixando para o
software selecionar automaticamente desenhar a elevagio das paredes. Deseja realizar

esses pontos, clicando em “Nao”. essa escolha?

E possivel escolher o ponto de observagdo para

Caso a opcéao escolhida seja o “Sim”,
apoés clicar em “OK”, clique no ponto
em que deseja que o desenho da @ Nao
elevacao de cada parede seja vista. =

@ Sim

Apds escolher os pontos de observacao
de todas as paredes solicitadas, o
software ird gerar as elevacdes das
paredes com o detalhamento das
telas e uma planta base indicando a
localizacdo destas paredes. Veja o
exemplo seguinte.

Ponto de observacdo da parede envolvida pelo contorno na cor
amarela. Nesse exemplo a vista sera pelo lado interno do edificio

I
HETRET i o |
b / I I
i i
4 I
i TS H
Lol - | h | | | d |
i |
i e g
i v owme (L) |3
3 |
o »f}% {éﬁ 53
i y Vs 1
5 ¥ 55
o Iri £
o I ]
— -4 —
b = =

Elevacdo de uma das paredes com detalhamento de telag & a planta bage com sua localizacio
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3.13.12 salvar as Elevagdes e Detalhamento das Telas de Todas as Paredes

Para salvar o desenho das

elevacdes das paredes e | >alvar Dados das Pared
o detalhamento das telas, Marque os itens que deseja salvar

. E (| Eixos das Paredes, Portas e Janelas
cligue em . Um quadro

["] Detalhamento das Telas na Planta Baixa
Perimetros das Paredes, Portas e Janelas

Detalhamento das Telas na Elevagdo das Paredes

como ao lado se abrira.

Mantenha 0s itens

“Perimetros das Paredes, Edic3o do Esquema de Corte

Portas e Janelas” e Areas do Complemento em Ao Convencional [Vergalhdo)
“Detalhamento das Telas Ago Convencional [Vergalh3o) executado pelo Usuério
na Elevacdao das Paredes”

Tglr(c’:'?dos e clique em

Importante: Mantenha os itens “Eixos das Paredes, Portas e Janelas” e “Detalhamentos das
Telas na Planta Baixa” desmarcados, pois serdo recriados a partir das edicOes feitas nas
elevacoOes das paredes.

3.13.13 Carregar Planta Base, Eixos das Paredes, Portas e Janelas, Detalhamento das Telas e Complemento em A¢o

Convencional (Vergalhdo)

Caso o usudrio saia do sistema CAD e queira carregar novamente a planta base, eixos das
paredes, portas e janelas, as telas detalhadas e o complemento em aco convencional, clique

=
Para carregar a planta baixa

usada como referéncia,

marque a opcao “Planta Marque os itens que deseja carregar
Baixa de Referéncia”;

em

[] Planta Baixa de Referéncia

Para carregar as linhas dos ["] Eixos das Paredes, Portas e Janelas
eixos das paredes, portas
e janelas, marque a opcao
“Eixos das Paredes, Portas
e Janelas”;

["] Detalhamento das Telas na Planta Baixa
[] Perimetros das Paredes, Portas e Janelas

[] Detalhamento das Telas na Elevag3o das Paredes

Edic3o do Esquema de Corte

Para carregar o) . ) .
detalhamento das telas Areas do Complemento em Ago Convencional [Vergalh3o)
em planta baixa, marque a || &¢o Convencional [Vergalhdo) executado pelo Usuério
opcao “Detalhamento das

Telas na Planta Baixa”;

Para carregar as linhas
que delimitam a elevacao
das paredes, portas e
janelas, marque a opcao
“Perimetros das Paredes,
Portas e Janelas”;
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Para carregar as telas detalhadas e os nomes correspondentes a cada parede, marque a opcao
“Detalhamento das Telas na Elevacdo das Paredes”.

Para carregar o esquema de corte das telas, marque a opcao “Edicdo do Esquema de Corte”.

Para carregar as linhas que delimitam a area em que sera gerado o complemento em aco
convencional (vergalhdao), marque a opcdo “Area do Complemento em Aco Convencional
(Vergalhdo)”;

Para carregar o complemento em aco convencional (vergalhdao) gerado pelo usudrio, marque a
opcao “Ago Convencional (Vergalhdo) executado pelo Usuéario”;

Observacao: Os procedimentos seguintes passam a ser idéntico ao da armadura positiva ou
distribuicdo das telas com emendas. Retorne ao item 3.9.7.

3.9.7. Criar Telas Especiais;

3.9.10. Lajes lguais;

3.9.11. Cotar Emendas entre Painéis de Tela;

3.9.12. Alterar Medidas de um Painel de Tela;

3.9.13. Alterar a Designacdo de um Painel de Tela;

3.9.14. Ajustar Emendas entre Painéis de Tela;

3.9.15. Apagar e Criar um Painel deTela;

3.9.16. Localizar Painéis de Telas no Detalhamento;

3.9.19. Cadastro de Telas Especiais;
3.9.19.1. Criar Tela Especial sem Detalhar Laje;
3.9.19.2. Editar Tela Especial Cadastrada;
3.9.19.3. Apagar um Painel de Tela Especial Cadastrado;
3.9.19.4. Carregar Telas Especiais de outros Assuntos do mesmo Projeto;
3.9.19.5. Apagar Telas Especiais nao utilizadas no Projeto;

3.9.20. Analisar Telas Especiais;

3.9.21. Peso Total do Detalhamento Executado em Telas Soldadas;

3.9.22. Carregar Detalhamento das Telas de outros Assuntos;

3.9.23. Gerar Esquema de Corte das Telas;

3.9.24. Editar Esquema de Corte das Telas;
3.9.24.1. Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte;
3.9.24.2. Recalcular Painéis Inteiros no Esquema de Corte;
3.9.24.3. Calculo e Verificacdo de Painéis de Telas no Esquema de Corte;

3.9.25. Salvar o esquema de corte;

3.9.26. Criar Vergalhées;

3.9.27. Editar Vergalhao;

3.9.28. Salvar Vergalhoes;

3.9.29. Editar Planta Base;

3.9.30. Separar Projeto em Blocos;

3.9.31. Gerar o Projeto Final;
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3.14 Gerar Resumore Comparativo entre o Projeto Executado em Tela Soldada e o Projeto Original

Para criar uma planilha em Excel com o resumo comparativo entre o projeto executado com
tela soldada e o projeto original (vergalhdo), o usuério deve clicar em “Resumo das Telas e
Comparativo (em Excel)”.

Projeto : IBTS 0001

Dados da Obra | Pardmetros de Projeto Parametros do Detalh
—~Dados da Obra-

Obra :I

Localda Obra : I

Nome do Cliente : I

Telefone : | Celular :I

Projeto Estruturat |

Obs. |

~Localizacdo do Sistema Grafico Assunto
Drive :
IQ ¢ Sistema Grafico Armadura Posttiva
Diretério :
= fiarator. Sistema Grafico Armadura Negativa

£y Program Files (x&5)
& /AutoCAD 2007 AdSubAware exe

das Telas e Comparativo (em Excel)

Manual do Usuériol Sobre o Sistema

O software abrirda um quadro como o abaixo onde o usudrio devera ser informado o comprimento
total de cada bitola dos vergalhdes que foram substituidos por tela e aco remanescente.

& {Resumo do Projeto do Assunto Selecionadsl

¥ Armacio Positiva Armagao Negativa
—Ago substituldo por pavimento (armagdo positva)—————— ~Aco substituido por pavimento (armagao negativa)

CAS0 CABO CAS0 CAGO
28| Compr(m « 8| Compr(m) 8| Compr(m « 8] Compr.(m)
6,3 42 6,3 ( 42
8,0 S0 80 ( 5,0
10,0 &0 10,0 ( .0
12.5 7.0 12,5 | 7.0
|
I

16,0 &0 16,0 &0
95

20,0

(-
< | v [

 Resumo do Projeto de varios

9.5 20,0

.[]

rAco substituido por pavimento

Eﬁﬁgo - ?%umnn(m] Gerar Resumo e Comparativo (em Excel)

63 42

8.0 50
10,0 6,0
125 7.0
18,0 80
20,0 35
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Apods informar os valores, cliqgue em “Gerar Resumo e Comparativo (em Excel)”. O software
abrird uma planilha em Excel com a quantidade de telas detalhadas no projeto e um comparativo
com a quantidade de aco que foi utilizada no projeto original. Veja o exemplo a seguir.

i8] Arquivo Editar  Exibir Inserir Formatar Femamentas Dados Janela  Ajuda Digite uma pergunta
§100% - [ Aria 110 o N Z.s == R S A
La7 = 3

E || G H [ 1 | J [ K

Cliente :

Obra :

Local da obra:

Projeto : MAMUAL - MANUAL Qtde de Pav.:

RESUMO DE ACO E COMPARATIVO
ARMADURA POSITIVA

ACO CA50

COMPRIMENTO (m) PESO TOTAL (kg)

BITOLA]l PESO | ACO SUBSTITUIDO | ACO REMANESCENTE [ ACO SUBSTITUIDO | ACO REMANESCENTE
(mm) | (kg/m) | 1PAV - 1 PAV - 1 PAV - 1 PAV -

63) 0.250] 3325 - 831.3
8.0  0.400]
10,0]  0.630]
12.5] 1,000]
16,0} 1,600}
20.0] 246G
250  3.853
3200 6313
40.0]  9.865

PESO TOTAL :

ACO CABD
COMPRIMENTO (m}) PESO TOTAL (kg)
BITOLA] PESO | ACO SUBSTITUIDO | ACO REMANESCENTE | ACO SUBSTITUIDO | ACO REMANESCENTE
(mm) | (kgim) | 1PAV . 1 PAV i 1 PAV i 1PAV i
42| a.110]
0,160] 155.03H ] ZE.SMBI

5,01
&l 2300
;{.RESUI'-'IO DE TELAS ‘;L‘RESUMU DE ACD E COMPARATIVO / Plan: | ‘|

Importante: Este comparativo s6 podera ser gerado depois de concluido o projeto final
executado em telas soldadas.
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